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CRA, Svaz ieskostovenskych radioama- 
taru, Praha 11, Vddavske nom. 3, te¬ 
lefax: 200-20. Redakre a administrate 
tamtdz. Aid! FRANT1&EK SMOUK * re- 
dokcnim kruhem (Josef CERNY, Vdelav 
JtNDktCH, Ing. Dr Miroslav JOACHIM, 
Jarostav KLfMA, Ing. Alexander KOLES¬ 
NIKOV, Ing. Dr Bobumil KVASIL, Josef 
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rotni vyjde 12 rise!. Cena jednatliveha 
ilsla 18 Kts, raint pfedplatne 216 Kts, na 
Vt roku 108 Kts ycetni poitovneho. Pro 
deny dRA no 1 rok 190 Kir, no Y% roku 
100 Kir, Pfedplatne Ize poukdzat vplat- 
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kovana obdlka se rpotnou adresoa. 2a pii- 
vodnost a veikerd prdvo ruff cutoff pff- 
spivkij. 
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HODIOCEII DIE IM IM A 

ing. S. Stoklasek 


Qslat’ilijsme 7. kveten, Den radia, den, 
kdy slavny rusky vedec A. S. Popov 
r. 1895 pfedvedl po prve svuj vynalez — 
prvni radiovy prijimac na svetc. Mo- 
hutnei probehly oslavy v Sovetskem svazu 
a lepe a masoveji se letos zapojilyi ostat- 
ni zeme inirovcho tabora. 

Oslav Dne radia se zucastnily u nas 
po pnprave a agitaci provedene Sva- 
zern Ceskoslovenskych radioamateru 
tyto instituce: ministerstvo skolstvi, ved 
a umeni, ministerstvo informacl a osve- 
ty, ministerstvo narodni obrany, mini- 
stcrstvo tezkeho strojirenstvi, Mezina- 
rodni rozhiasova organisace OIR, Ces- 
koslovensky svaz^mladcze, Ceskijsloven- 
sky stdtnt film, Ceskosiovensky rozhlas, 
Ceskoslovenska posta, TechnicAo-vedeo 
ke vydavatelstvi, obchody s potfebami 
pro domacnost (Elektra) a Vyzkumny 
ustav sdelovaci techniky A. S. Popova. 

Z iniciatiuy Svazu ceskoslovenskych 
radioamateru konal se ve dnech 4. az 
11. kvetna 1952 mezinarodm zavod 
kratkovlnnych radioamateru zcmi mi- 
roveho tabora, jehoz ucelem bylo nava- 
zovani telegrafnich a telefonnich spojeni 
v obvyklych vlnovych pasmech mezi So- 
vetskym svazem a ostatnimi zememi ml- 
roveho tabora, pri cemz byly vymeno- 
vany pozdravne depese ke Dni radia, 
Pri tech to spojenich byly oboustrane prt- 
pojovany zdravice ke dni vitezstvi. Pres 
nepriznive spojovaci podminky se zavodu 
ziicastnilo dost! kolektivnich stanic i sta- 
nic jednotlivcu. Zavod jiste pfispel k utu- 
zeni pratelstvi radioamateru vsech zemi 
mlroveho tabora. 

IJstfedm vysilac OK 1 CAV poslal 
v Den radia pozdravny telegram ustred- 
nimu vysilaci sovetskeho DOSAAFU. 

Zakladni organisace (JRA v zavo- 
dech a ve skolach uspofadaly vystavky 
praci clenu, predvadely ukazlcy radio- 
amaterskeho provozu a organisovaly 
projevy a prednasky, vyzdvihujici vy- 
znam Dne radia a vynalezce A. S. Po¬ 
pova, Hlaseni, ktera nam dosla, dokazuji 
dspech techto akci jak propagacni, tak 
take v ziskavam novych zajemcuoradio- 
amaterskou praci. 

Sirsl aerejnost se seznamila s dilem 
A. S. Popova v krasnem sovetskem ceio- 
vecernim filmu ,,Prvni depese“, ve kte- 


rem je poutav6 zpracovan zivot a dilo 
ruskeho vynalezce. 

Ve vojemkych iHvarech bylo vzpomenuto 
duleziteho vyndlezu radia jako nezbyt- 
neho spojovaciho prostredku. Zasluhou 
A. S. Popova bylo ruske namornictvo 
jiz v roce 1902 vybaveno radiovymi sta- 
nicemi, Zjistenim, ze se radiove vlny 
odrazeji, stal se A. S. Popov objevitelem 
radiolokace a radionavigace. A konecne 
zasluhou A. S. Popova mo hi Sovetsky 
svaz .po Velke rijnove socialisticke re- 
voluci vybudovat radiofikaci Sovetskeho 
svazu v talr veikem rozsahu. 

A a vsech. skolach vysslho stupne bylo 
mluveno v hodinach fysiky o vyznamu 
radia a rozhlasu dnes a o vyndlezci radia 
A.S. Popovi. Zakum v Praze byla dopo- 
rucovana navsteva Vystavy rozhlasove 
techniky v Narodnim technickem museu. 
Vystava seznamuje s vyvojem radia a 
rozhlasu od jeho prvopocatku az po 
dnesnl dobu, 

Narodni komitet pro vedeckou radio- 
techniku usporadal 16. kvetna na zav6r 
oslav Dne radia v Zengerove posluchar- 
ne Ceskeho vysokeho umeni technickeho 
besedu na thema „Sovetska radiotech- 
nika — nas vzor“. Predseda Narodnlho 
komitetu prof. ing. dr. Josef Stranskyse 
v uvodnim proslovu zminil o vfznamu 
radia a o vyznamu A. S. Popova. Na 
besede dale promluvili nasi vyznacnl 
radiotechnici o svych zkusenostech ze 
studijnl cesty po Sovetskem svazu. 

Tak Josef Pohanka, Iaureat stdtni 
ceny I. stupne, mluvil o novych formach 
prace v konstrukci a vyzvedl kolektivni 
praci, Ing. Jan Vdha, Iaureat statni 
ceny I. stupne, hovoril ovakuove elektro- 
technice, Ing. Josef Gajda o vychove 
novych kadru a Ing. Jifi Havelka o ra¬ 
diofikaci a televisi v Sovetskem svazu. 

Pfitomm na besede potleskem pfijali 
navrh na odeslani pozdravneho tele- 
gramu Vsesv r azove vedeckotechnicke 
spolecnosti pro radiotechniku jm. A. S. 
Popova v Moskve. V telegramu byla 
vyzdvizena zasluha sovetskych radio- 
techniku na rozvoj radiotechniky a oce- 
nen vyznam zkusenosti sovetskych radio¬ 
techniku pro nasi budovatelskou praci a 
vyznam spoluprace v boji za udrzeni 
svetoveho miru. 













Skoda, ze nAvSteva na besede ne- 
byla takovA, jakou si jeji vyznam za- 
sluhoval. 

Zaverem mozno rici, ze jsme jeste 
dost nevyuzili vsech moznosti a prostred- 
ku, abychom co nejlepe oslavili Den 
radia, abychom co nejvice zduraznili 


vyznam vynalezu a vynalezce A. S. Po¬ 
pova a abychom zhodnotili dulezitost 
radia a rozhlasu v boji za svetovy mir 
v dnesni dobe. 

Slibme si, ze se vsichni postarame o to, 
aby oslavy Dne radia v pristim race vy- 
znely jeste lepe, jeste masoveji a jeste 


radostneji. A to proto, ze si pine uvMo- 
mujeme vyznam radia a rozhlasu jak 
v budovani socialismu a komunismu, 
tak i v boji za svetovy' mir, a ze si pine 
uvedomujeme vudci ulohu a postaveni 
Sovetskeho svazu, naseho nejvetsiho 
a nejlepsiho ochrance a pritele. 


OiLATY DYE SADIA V XEMICH MIRU 


V Moskve, ve sloupovem sale Domu 
sovetskych odboru, konalo se vecer dne 

7. kvetna slavnostni zasedAni, ktereho 
se zucastnili predstavitele stranickych 
a svazovych organisaci, pracovnici Mi- 
nisterstva spoju SSSR, a Ministerstva 
prumyslu sdelovacich zarizeni SSSR', 
Komitetu pro radiove informace a 
Rozhlasoveho komitetu pri Rade mi¬ 
nis tru SSSR, predstavitele Vsesvazove 
vedecko-technicke spolecnosti pro radio- 
techniku a sd^lovaci elektrotechniku, ne- 
souci jmeno A. S, Popova a zastupci 
Dobrovolneho svazu pro spoluprAci 
s armadou, letectvem a namornictvem 
(DOSAAF). 

Slavnostni zasedani zahajil ministr 
spoju SSSR N. D. Psurcev. 

S velkym nadsenim zvolili ucastnici 
zasedani do cestneho predsednictva 
Politbyro VKS(b) v cele se soudruhem 
J, V. Stalinem. 

S projevem ke Dni radia vystoupil 
predseda Komitetu pro radiove infor¬ 
mace pri Rade ministru SSSR A. A. 
Puzin. 

Pak akademik A. I. Berg ohlasil roz- 
hodnuti predsednictva Akademie ved 
SSSR o udeleni zlate medaile vynalezce 
radia A. S. Popova akademikovi M. A. 
Leontovovici za jeho vynikajici prace 
v oboru radiove fysiky. 

S velkym nadsenim pfijali licastmci 
slavnostniho zasedani navrh na zaslAni 
pozdravu soudruhu J. V. Stalinovi. 

Slavnostni zasedani a schuze veno- 


tng. dr M, Joachim 

vane tomuto tradicnimu svatku se ko- 
naly v Leningrade, Minsku, Rize, 
Alma-Ate, Baku, Taskentu, Stalina- 
badu, Chabarovsku, Ceboksarech, Tom- 
sku, Orlu a jinych mestech. 

V mestech a vesnicich Sovetskeho 
svazu se konaly predndsky a besedy o 
genialnim vynalezu vynikajiciho rus¬ 
keho vedce A, S. Popova. Byly otevreny 
vystavy, ukazujici uspechy sovetske 
radiotechniky. 

Vsechny sovetske deniky pfinesly 7, 
kvetna uvodniky ke Dni radia, a clanky 
vedoucich pracovniku sovetske radio¬ 
techniky. 

Dne 17. kvetna byla v izmajlovskem 
parku kultury a oddechu, nesoucim jme¬ 
no J. V. Stalina, zahajena vsesvazovA 
vystava tvorivosti radioamateru - kon- 
struktervL, Dobrovolneho svazu pro spo- 
lupraci s armadou, letectvem a na¬ 
mornictvem. Je tarn vystaveno na 500 
exponatu, ktere svedci o tvurcim rus- 
tu sovetskych radioamateru. Vystavuji 
se pfijimaci, vysilaci a televisni zafi- 
zeni a zarizeni pro zapis zvuku, ja- 
koz i radiove pristroje pouzivane v pru¬ 
myslu a zemedelstvi. Vystavu zahajil 
akademik A. I. Berg. Vfele pozdravil 
sovetske radioamatery a prAI jim nove 
tvdrci dspechy. 

V Polsku v Den radia noviny zduraz- 
hovaly, ze velky objev ruskeho vedce 
A. S. Popova se stal v rukach sovetskeho 
iidu a pracujicich zemi lidove demo- 
kracie mocnou zbrani ve vychovc mas, 


pomocnikem v boji za vitezstvi leninsko- 
stalinskych ideji, v boji za mir. 

V predvalecnem Polsku byl vykon 
radiovych stanic nepatrny. Rozhlas 
slouzil prevazne boliatym vrstvam oby- 
vatelstva. Po osvobozeni zeme Sovetskou 
armadou bylo za pomoci Sovetskeho 
svazu vybudovAno 13 rozhlasovych 
stanic. 

Sestilety plan rozvoje narodniho hos- 
podarstvi Polske republiky predpoklada 
dalsi radiofikaci zeme. Ke konci sesti- 
letky vzroste po£et koncesionAru roz¬ 
hlasu na 3,200.000. 

Na pocest Dne radia se v Rumunske 
lidove republice konaly ruznA masove 
akce. 

Bukure.st'sky rozhlas organisoval cyk- 
lus poradu pod nazvem: „Rozhlas — 
mocnA zbran v boji za udrzeni mini, za 
vybudovani socialismu.* 1 2 3 4 5 ,,Sovetsky roz¬ 
hlas slouzi veci miru c< , a „VeIky rusky 
vedec A. S. Popov — vynalezce prvniho 
radioveho prijimace na svete.** 

Bulharske deniky uverejnily zpravy 
a clanky, venovane Dni radia. Tisk zdu- 
raznil prioritu Ruska ve vynalezu radia 
a poukazoval na velkou pozornost, kte- 
rou venuje sovetska vlada dalsimu roz- 
voji rozhlasu, jenz je dan do sluzeb veci 
miru, demokracie a socialismu. 

Vlasti radia, jednoho z nejvetsich 
vedecko-technickych objevu naseho sto- 
leti, pise „Otecestven front," je Rusko. 

. Lidstvo navzdy zachovA svetlou pamAt- 
ku na vynAlezce radia — geniAlnlho 
ruskeho vedce A. S. Popova. 


CELOUTATAI %AYOD VYSILACICH STAYIC 


Ustredi Svazu ceskoslovenskych radio¬ 
amateru vyhlasuje na dny 30. a 31. 
srpna 1952 celostatni zavod vSech ces¬ 
koslovenskych amaterskych vysilacich 
stanic za techto podminek: 

1. 'Zavodu se zdcastni vsechny cesko- 
slovenske amaterske stanice. Ucast 
kolektivnich stanic jest povinna. 

2. ZAvodi se dne 30. srpna, t. j. v sobotu 
od 22.00 hod. SEC do 06,00 hod. 
v nedeli dne 31. srpna 1952. 

3. Spojeni mohou se navazovati v pas- 
mech 160, 80 a 40 m, pri cemz na 
kazdem pasmu muze byti navazano 
jen jedno spojeni s toutez stanici. 

4. Boduje se pouze oboustranne uplne 
spojeni, a to za kazde spojeni 4 body 
v kazdem pasmu, t. j. ze s jednou 
stanici jest mozno navazat spojeni 
trikrat a ziskat tak celkem 12 bodu. 

5. Pri spojeni musi byt vymenen kod, 
ktery sestava z devitimistne skupiny. 
Prva tri raista jsou automobilovymi 


znackami okresu, dalsi tri tvori RST, 
a posledni tri mista poradove cislo 
spojeni. Na vsech trech pasmech se 
spojeni cisluji dohromady. 

6. Soutezi se telegraficky v ramci kon- 
cesnich podminek. Soucet poctu do- 
sazenych okresu na kazdem pasmu 
jest nasobicem, pri cemz viastni okres 
se za nasobic nepocita. 

7. Hodnocenim vysledku nocni souteze 
urcenim poradi a vypracovanim a 
odeslanim diplomu se poveruje sou- 
te^ni komise ustredi, kterou tvori ko- 
lektiv OK 1 OSX. 

8. Vysledky budou vyhlaseny ve dvou 
skupinach, a' to stanice kolektivni a 
jednotlivci. 

9. Deniky musi byti zaslany nejdele do 
7, zari 1952 na adresu blstfedi, 
Praha II, Vaclavske nam. c. 3. Na 
obalce uvecfte zkratku NZ (nocni 
zAvod). 

10, Vysledky budou vyhlaseny ve vysi- 


lAniOK lCAVa uvef ej neny v Ama- 
terskem radiu. 

11. Vitezove obou skupin obdrzi cenu a 
ostatni stanice diplom. 

12. Vyzva do zavodu jest CQ.NZ. 

13. Ucelem zavodu jest navazani co nej¬ 
vice spolehlivych spojeni za nepriz- 
nivych nocnich podminek (ruseni 
profes. stanicemi)a vyhledani vhod- 
nych pasem pro dalkova spojeni. 

14. Zodpovedni operator! kolektivnich 
stanic jsou pine odpovedni za to, ze 
vsichni ucastneni RO operatori bu¬ 
dou behem zavodu spravediive vy- 
stfidani pri obsluze vysilace. 

15. Predpokladame, ze nebude ani jedne 
ceskoslovenske stanice, ktera by se 
bezdbvadne zavodu nezucastnila. 
Pilnym cvicenim k zvyseni obrany- 
schopnosti nasi vlasti a tim k za- 
jisteni svetoveho miru. 

Ustfedni vycoikoiy referent 
Josef Stehlih, v. r. 
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Namet neni zadnou novinkou, ma 
byt jen pomuckou pro ty, kteri si ne- 
hodlaji koupit nebo zhotovit strojek 
k navijeni krizovych civek, 

V ladicich obvodech pfijimacu pouzi- 
vajise pro stredni a dlouhe vlny, pro 
mezifrekvencni transforma tory a pro 
riizne odlacfovabe krizove vinute civky, 
protoze by valcove civky vysly prilis 


y/n Maurenc 

Potrebujeme-li krizove vinutou civku 
jen obcas, muzeme si snadno pomoci 
velmi jednoduchym zarizcnim, scstava- 
jicim ze soucasti, ktere jiste ma kazdy 
amater pri ruce. 

Zarizeni sestava z jakekoliv rucni 
vrtacky, kterou upevnime do sveraku. 
Do hlavy vrtacky upevnime bud tycku 
nebo dlouhy sroub bez hlavicky. Na 



obr. 1 


rozmerne. Krizove vinute civky se 
udrzely jako jedine z nekdejsich mno- 
hych uprav a vznikly vlastne z civek 
vostinovych. Zavity krizove civky vy- 
plnuji velmi maly prostor; presto ma 
civka pomerne dobre vlastnosti. 

V poslednich Ietech pocalo se po- 
uzivat civek s magneticky vodivym 
jadrem, jejichz rozmery se tim dale 
znacne zmensily. Zelezove jadro, vyro- 
bene z magnetickych kyslicniku zeleza, 
je sice materialem magneticky vodivej- 
sim nez vzduch, ale jeho castecky zeleza 
piece jen predstavuji drobounke zavity 
nakratko. Zelezove jadro ma vzdy urcite 
ztraty, kdezto vzduchove jadro civky 
nema ztraty vdbec. Ponevadz magne- 
ticke pole je v zelezovem jadre znacne 
silnejsi, muzeme pro stejnou indukcnost 
vyrobit civku s mensim poctem zavitu a 
proto i s mens! delkou dratu. Civky se 
zelezovym jidrem maji proto mensi 
ohmicky odpor, ktery prevazne zpuso- 
buje ztraty civek. Ponevadz zmensenim 
ohmickeho odporu klesly ztrdty civky 
znacne vice nez stouply pouzitim zelezo- 
veho jadra, zdstal ve prospech techto 
civek podstatny zisk. 2elezove civky se 
proto ve vyrobe udrzely, a to tim spise, 
kdyz bylo mozne sroubovanim jadra 
me nit indukcnost civky ve znacnem 
rozsahu. 

Hlavnimi prednostmi. krizoveho vinuti 
je samonosnost (neni nutno pouzivat 
zadneho tmelu) a vzdusnost, ktera zpu- 
sobuje velmi malou vlastni kapacitu kri- 
zovych civek. 


konci tycky, ktery je volny, vyrizneme 
zavit; staci tycka nebo sroub v sile 3 az 
4 mm, coz pri deice asi 5 az 7 cm zaru- 
cuje dostatecnou pevnost na ohyb. Na 
tycku navlekneme telisko budouci civky, 
kter6 na tycce vystredime predem pri- 
pravenymi kuzeli. Kazdy kuzel ma ve 
sve ose otvor, kterym tycka prave projde. 
Kuzele zajistime proti posunuti matka- 
mi. Jeden z obou kuzelu se opira primo 
o celisti. Aby se ani celisti, ani matky ne- 
zamackly do kuzelu, pouzijeme vhod- 
nych kovovych podlozek. Vrcholovy 
uhel kuzelu je priblizne 73° ; nejvysc 90°. 
Toto jednoduche zarizeni doporucuji 
doplnit vhodnym pocitadlem zavitu, 
ackoliv i bez pocitadla snadno spocita* 
me tech nekolik zavitu, ktere civky 
budou mit. Civku s dratem upevnime 
provisorne na zvlastni drzak tak, aby 
byla priblizne pod mistem navijeni 
civky. Osvedcilo se mi zhotovit z kusu 
asi 10 mm silne preklizky zdkladnu jak 
pro pocitadlo, tak pro drzdk civky 
s dratem. Pocitadlo je umisteno nahore 
a drzak civky pod zakladnou. Zakladna 
je bile natfena, aby bylo dobre videt 
i slabe draty. Trojuhelnikovy vyrez v za- 
kladne je nutny, abychom mohli ucinit 
pH navijeni prestavku a drat se nedrel 
o hranu zakladny. Zakladnu pripevni- 
me ke stolu bud truhlarskym svornikem, 
nebo jin^m podobnym zpusobem. Celou 
soustavu objasnuje dokonale fotografie 
(obr. 1). 

Pouzivam tohoto jednoducheho za- 
fizeni take pro navijeni valcovych civek 


i civek pro transformatory, riizne mo- 
torky a pod. 


Vinuti dvek 

Kdyz jsme dokoncili pripravu a upev- 
nili telisko civky mezi kuzele, natfeme 
telisko acetonovym lakem v miste, kde 
bude vinuti. Dobre se mi osvMcil lak na 
nehty. Do laku jeste vlhkeho navineme 
prvni vrstvu, zavit tesne vedie zavitu, na 
pozadovanou sirku civky zmensenou 
o dva prumery vodicu. Tuto vrstvu 
ukoncime ve vysi, kde jsme zacali vinout 
(obr, 2). Nasleduje nejdulezitejsi prace 
na civce: zalozeni prvniho ,,krizoveho“ 
zavitu. Drat presmykneme pres prvni 
vrstvu a vedeme jej po obvode tak, aby¬ 
chom zavit ukoncili presne v miste, kde 
prvni vrstya zacala (obr. 3). Zacatek 
prvniho zavitu doporucuji provleknout 
ohybem, tim se upevni jak pocatecni 
zavit vubec, tak i prvni „kfizovy“ 
zdvit. Vineme dalsi zavit tak, abychom 
se dostali zpet, tesne za ohyb predesleho 
zavitu (obr. 4). Upevni se tim predevsim 
zavit a zamezi se take jeho sesmeknuti. 
Vineme pak dalsi zavity vzdy tesne 
podle predchoziho zavitu, cimz obdr- 
zime po nekolika zavitcch civku tak, 
jak ukazuje obr. 5. Prstem leve ruky 
opatrne pridrzujeme drat, zatim co 
pravou rukou otaciine hlavou vrtacky. 
Chceme-li dosahnout mensi vlastni ka- 
pacity civky, ponechavame mezi ,,kfizo- 
vymi“ zavity malou mezeru, nejvyse 
v sile dratu, ze ktcreho civku vineme, 
Timto zpusobem Ize krizove vinute civky 
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vet ice snadno (po zacviceni) zhotovovat 
tak, aby byly dostatecne mechanicky 
pevne a nebylo mozno malou neopatr- 
nosti civku „shodit‘ ‘ a vinout pak znovu. 
Pfi popisovanem zpusobu vinuti se 
dostaneme do tehoz mista vzdy az po 
dvou otdckdch (zavitech). 

Jsou tez kfizova vinuti, kde se do 
tehoz mista dostaneme pfi kazde otacce 
(zavitu). Ponevadz tento zpusob vinuti 
je obtiznejSi, nebudu se o nem sifit. Vine 
se tfmz zpdsobem jako popsany, jenze 
prvni vrstvu civky (valcovou) pfejdeme 
jiz na pulotacku a zpet na druhou pul¬ 
otacku. Dostaneme se tedy do vycho- 
ziho mista po jedne cele otacce. 

Prvniho zpusobu, jednoducheho, po- 
uzivame pro civky s vetsim poctern za¬ 
vitu, na pf. dlouhovlnne civky a civky 
pro mezifrekvencni transformatory a od- 
latfovade. Druheho zpusobu, dvojiteho, 
pouzivame u civek mensich, tedy pro 
stfedni vlny a pro kratkovlnny rozsah 
asi do 70 m, 

Vypoiet kffiovych civek 

Abychom mohli civku dane indukc- 
nosti zhotovit, nutno znat jen pocet 
zavitu TV, protoze prumer kostficky, na 
kterou civku navineme, snadno zme- 
firnc. 

Indukcnost vypocitdme podle vzorce 
25-330 

- r-c 

nebo podle nomogramu, na pf. v pri- 
rucce „Amaterske vysilani pro zacatec- 
niky,“ strana 40, Kmito&t f zndme, 


protoze vime pro jaky rozsah chceme 
civku navinout; kapacita Cje dana po- 
uzitym kondensatorem, zvetsenym o 
kapacitu mezi vodici, v prepinaci, dola- 
cfovacim kondensatorem a vstupni kapa- 
citou elektronky. Soucet techto kapacit 
rauzeme s dostatecnou presnosti urcit 
na 40 az 50 pF. Pro oiocny kondensdtor 
o kapacite 13 az 490 pF musime proto 
pro vypocet brat v uvahu kapacitu 53 
a2 530 pF. 

Urcime dale sirku vinuti h (obr. 6) 
a odhadneme pfiblizne rozmer c, z ne- 
hoz urcime pfiblizne stfedni polomer 
civky r. Po£et zavitu vypocteme podle 
vzorce 

L • (6r 9 b 4 _ 10c) 

' “57315 ■ r 3 

Zm£fime silu dratu a zjistime, zda se 
nam pocet zavitu vejde do okcnka b . c 
(obr. 6). Je-li plocha, kterou zabere 
pocet zavitu prilis vetsi nebo mensi, 
provedeme opravu rozmeru c a r a poci- 
tame znovu, az se plocha okenka b . c 
rovnd alespoh pfiblizne plose, kterou 
zabere vinuti civky. Pfi zhotovovani 
civky navineme o nekolik zavitu vice, 
protoze je snadne ubrat zavity, kdezto 
pridat, znamena vinout znovu. 

Vypocet civek se zelezovym jadrem 
je znacne jednoduSsi, ponevadz indukc¬ 
nost civky je temer primo limerna Ctverci 
poctu z5vitu TV 2 a vliv rozmeru a tvam 
Ize vyjadrit stalym cinitelem, takze 
plati L = k . TV 8 a pocet zavitu je roven 



Cinitel k je pro sroubova zelezova 
jadra, kterajsou u nas na trhu, pfiblizne 
kolem 0,04. Tento udaj je dostacujici 
pro vypocet civky, protoze mime moz- 
nost sroubovanim jadra menit indukc¬ 
nost v pomerne velkem rozsahu. 

Doufam, ze jsem timto navodem po- 
slouzil kolektivu nasich amateru. 


AKIIMULATOBY 

Volba a osetrovdni proudovych zdroju u radioamalem 

Slava Ne£6sek 


Na jafe a v 16t6, v dob6 vyletii, 
rekreafinich pobytu a dovolenych, 
,,priehazi ke cti“ zvysenou merou 
bateriovy'f prijimaS. Krome amateru 
kratkovlnn^ch, kteri v dusledku ,,Pol- 
nich dnu“ a pokusu v pfirode vubec 
praeuji s akumulatory caaleji — vetsina 
majitelil takovych pfistroju si na ne 
vzpomene obvykle tak jednou za rok, 
az kdyz je potfebuji. A tu se zjisti, ze 
2havioi akumulator je vysohly nebo 
sulfatovan^ deskv. Proto neko¬ 
lik pozn&mek o udrzovani akumulato- 
ru v t6to rouni dob§ jiste neuskodi. 

Akumulator rn4 proti bateriim tu 
vyhodu, Ze po vyfierpdni se nemusi 
zahodxt, nybrz d4 se stejnosmernyin 
proudem nabit a znovu pouzlvat. Zato 
je ovgem tezsi a obsahuje nebezpefinou 
tekutinu, elektrolyt (kyselinu neb 
louh). Pfesto je hojnS pouzivan, zvlas¬ 
ts tam, kde potfebujeme vCtsi proud 
(pohon vibrdtoru, vysilacich elektro- 
nek v pfirode, u prenosnych zesilovaeu 
atd.). 

Jsou 2 druhy akumulatom: Oloveny 
6ili kyselinov^ a oceloniklovy neboli 
alkalicky. Kaldy ma sv4 vyhody i va- 
dy, jejiebX rozbor neni pfedmStem 
nasi studie. Obvykle amat6r voli tako- 
vf druh, jaky dd nejspravnejsi napeti 


elektronkam (1,2—-2,4 nebo 2—4 V}, 
4ast8ji vsak je dulezitejsi, co dostane. 

Udrzovani a provoz obou druhu 
akumuldtoru je v mnohem spolecny; 
naproti tomu v nSktery'ch bodech se 
od sebe ostre list — a to nutno res- 
pektovat. 

Oloveny akumulator ,,pro radio 11 ma 
nadobu nejcast£ji sklenenou nebo ce- 
luloidovou, v§tsi druhy (startovaei 
a automobilove) z tvrdd gumy. V nich 
je ulozeno nekolik desek, aby se ne- 
mohly dotykat, tvofenyoh olovenou 
inf 121, do niz je zalisovana pasta z kys- 
lidniku olova. Elektrolytem je kySe¬ 
lina sirova {chem. zn. H t S0 4 ) t zredena 
destilovanou vodou na hustotu asi 24° 
(hustomernyeh stupnu), co2 odpovida 
speeifioke vaze asi 1,2 g. cm To jsou 
ovsem jen sm£rn6 hodnoty. Velikost 
a druh desek muze vyzadovat od- 
chylky, takze smSrodatny je pfislusny 
navod, dodany vyrobcom. 

Elektrolyt musi desky pokryvat, 
nahore je si o 1 cm pfesahovat (aby 
netrpely pristupem vzduchu). Je-li 
elektrolytu mene, musime jej ihned 
doplnit. Nenastal-li dbytek vylitim 
nebo odstran^nim elektrolytu, pak se 
patm8 vyparila Cast vody, takze kyse- 
lina je nyni hustsi. Potom priddme jen 


destilovanou vodu, Ve sporn6m pfi- 
pade uka2e hustomer, na cam jsme. 

Nabijenim vznikaji v akumulatoru 
ehemioke pochody, jimiz se m, j. vy- 
tvafi kyseiina sirova, takze ji v roz- 
toku pribyva. Proto nabity Slanek ma 
elektrolyt hustsi, 26—28° (prhm§rn6). 
Mereni hustoty elektrolytu je tedy 
dobrym ulcazatelem stavu akumuld- 
toru. Nektere vyrobky mivaji primo 
v nadobe plovacek tak t@zky, ze pfi 
vybitem akumulatoru (kdy elektrolyt 
vyloutemm vody zfidl), klesa k urfiite 
znacce, doporuSujici nabiti. V dobrem 
clanku naopak plove pfi hladine. 

Jeden oloveny clanek v tnibitem 
stavu ma napeti 2,1 V a smi se vybijet 
do hodnoty 1,8 V, Pak tot-iz napgti 
velmi rychle klesa k nule, coz akumu¬ 
latoru Skodi. Vybity' elanek se nesmi 
ponechat v tomto stavu dlouho. Be- 
hem vybijeni m^ni se totiz ob§ desky 
v sede sirany, ktere se nabijenim opet 
pfetvori: Kladna deska je tmavohnSdy 
az 6erny kyslienik olovnaty, zaporna 
sed4 poreSsni olovo. Stoji-li akumulator 
dlouho nenabity (neni-li ovsem elek¬ 
trolyt odstranen), rxieni se sirany v ne- 
rozpustnou formu, kt-era pokryva 
desky — zv!4ste zaporne — jako bila 
houba a nedovoluje jejich elektric- 
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kArnu formovAni pfi nabijeni, ciinz 
amperhodinovA kapaeita (doba, po 
kterou se akumulator smi vybijet 
urAit^m proudem az k hraniei 1,8 V) 
klesa a AlAnek se stavd nepotrebnym 
(sulfataee). 

Napeti olov. akurnulatoru name ri¬ 
me sprdvm jen pfi zatigeni, t. j. pfi 
souAasnAm odberu normalniho proudu. 
MAfoni odpojeneho elanku nas muze 
zavAst, protore vlivem maleho vnitf- 
niho odporu bude vykazovat i pak 
napSti jest$ dostateAne! 

Nabijeci — a tim i nejvyssi vybijeci 
—■ proud je roven asi 1/10 ampArhodi- 
novA kapacity akurnulatoru. Na pf. 
Alanek o 24 All se smi nabijet (a vybi¬ 
jet) nejvyse proudem 2,4 A. Vybi- 
jeni proudem slabsim — podobnS 
jako u suchych <5lanku — zvAtsuje 
kapaeitu (t. j. souein doby a vybije- 
ciho proudu) a byva na Alancich uve- 
deno. 

Nezname-li hodnotu kapacity a 
tedy nabijeci proud, urcime ji u AlAnku 
s pruhlednou nadobou podle plochy 
desek. Zhruba se kapaeita v desitkach 
amperhodin rovnA plose akupin de3ek, 
rnAreno v dm, 2 . PoAetnA byehom to 
vyjadfili asi takto: 

K = P . a . 10 (Ah, dm 0 ) 

kde K ~ kapaeita v Ah, P — plooha 
skupin v dm*, a = pocet skupin. 
Skupinou rozumime vzdv 1 desku 
kladnou, obklopenou 2 zapomymi. 
Tak Alanek o 2 Irladnyoh deskaeh mA 
2 skupiny a pod. I dm a — 100 cm*! 
Na pr. akumulator o 2 skupinAch 
10 X 15 em =1.5 dm 2 ma pfibliznA 
kapaeitu 

K = 1,5.2 . 10 = 30 Ah 

a pfislusny proud je tudiz 3 A. 

Nabijime-li akumulator doma —• 
eoM dnes usnadhuji selenove usmer- 
hovaAe — venujme tomuto ukonu 
nalezitou peAi. K nabijeni patri ovsem 
ampermetr vhodnAho mAficiho roz- 
sahu, na pr. do 2 nebo 5 A a promAnny 
odpor na dostateAne zatizeni (pokud 
oboje neni zabudovdno primo v us- 
mAmovaAL Dobrou pomdokou je take 
hustomAr na elektrolyt. DdraznA upo- 
zornujeme, ze ten, kdo ma oba druhy 
akumulatord soucasnA, musi vynalo- 
zit zvysenou opatmos,t. Nesmi pri- 
pustit, aby j eden druh elektrolytu 
(louh) znefiistil druhy (kyselinu), na pf. 
pouzitim stejne ndlevky nebo husto- 
mern bez fAdnAho predchoziho omyti 
destil. vodou. ZhoubnA je pro jakykoli 
akumulAtor znecisteni odpadky kovu, 
pilinami, odstfizky dratu Si pleehu 
a pod. — coz u amatera, ktery ma 
obyAejne „nabijeei stanici“ pod dilen- 
sk^m stolem, neni nikterak nemozne, 
tim spise, ze zatky akumulAtoru maji 
byt pri nabijeni vyjmuty pro umoznA- 
ni odchodu vyvijejicicb se plynu. 
Zvlaste skodlive je zelezo a med, Na- 
proti tomu zinek a rtut vadi jiz mbn5. 
Take chemieke zneSistAni je skodlive, 
na pr. ehlorem (z chlorovanA vody, 
pouzito do elektrolytu misto destilo- 
vane). 

Pro nabijeni olov. akurnulatoru 
pocitejme s naperim 3 y pro clAnek, 
6ili s l,5nasobkem napSti baterie 
(4 voltova vyzaduje 4 . 1,5 = 6 V). 
Kladny p61 akurnulatoru se v2dy spoji 


s -f svorkou nabijeee; podobne zapor- 
ny pol se svorkou.—. 

Pfi nabijeni stoupa napeti elanku 
z po6atku pozvolna. Teprve ke konci 
nabijeni jde rychleji nahoru a pofiinaji 
se veltrfi zive vyvijet plyny, kyslik na 
kladnych deskaeh,. vodik na zapor- 
n^ch. Tato smes, jak znamo, je vy- 
busna (,,tfaskav^ plyn“) a proto se 
nedoporu6uje svitit si do nepruhled- 
n^ch nadob akurnulatoru sirkou! Ke 
konci nabijeni snizime proud asi na 
1 / s , aby se desky lepe zformovaly 
i uvnitr a snizil se zbydoSnji rozklad 
vody, kterb tim ubyva a elektrolyt 
houstne. Nestoup4-li napSti na elanku 
ani po Va hodine, je nabijeni skonfieno. 

Bublinky plynu s sebou strhuji ka- 
penky kyseliny, ktoro se usazuji na 
povrehu elanku, svorkach a privo- 
deoh a pdsobi korosi kovu. Proto 
svorky ob6as vysroubujeme, ofiistime 
a slab6 potfeme lehkou vaselinou. 
TakA povrch dlanku po skoncenem 
nabijeni ocistime a osusime. Pak se 
n&m svorky nikdy „nezazerou“ a bu- 
dou mit vzdy dobr^ dotyk s pfivody. 

Za fiinnosti odlupuji se z desek drob- 
ne i vetsi 6aste6ky a klesaji ke dnu, 
kde se hromadi (kal). Dosahnou-Ii vyse 
desek, mohou zpusobit krhtkA spojeni, 
nebo aspoii zv^senA vnitfni vybijeni, 
jimz velmi trpi kapaeita filanku. V tom 
pripade elektrolyt vylijeme a 6Ianky 
destil. vodou vyplaobneme. (Pozor! 
Kyselina je silnA. liravina a na Satech 
ci jinych eenn^eh textiliich zanechdvA 
skvmy, ktere se po Gase rozpadnou. 
Ani louh akurnulatoru alkalick&ho 
neni nevinn^!) Po nove naplni spravnb 
hustoty akumulAtor nabijeme. Jinak 
kyselinu neni nutno vym^novat. 

I dobr^ akumulator se gam pom&lu 
vnitrne vybiji (asi 2% n&boje denne). 
Proto — i kdyz neni v provozu — 
musi se po 6 tydnech nabit! Chceme-li 
oloveny akumulator vyradit z pro¬ 
vozu na dels! dobu, vylijeme kyselinu, 
fsl&nek vypldehneme a naplnfme destil. 
vodou. Ponechdni desek suehych — 
jak se nekde radi — neni tak dobrA, 
protoze vzduch zformovanyra uz des- 
k&m skodi. Watthodinova (proudova) 
liginnost olov5n6ho akurnulatoru je asi 
75%. Proto takA nabiti elanku nor- 
malne vybiteho k mezi 1,8 V trvA 
12—15 liodin, (pri nabijecim proudu 
rovndm 1/10 kapacity v Ah). 

Zkrat olovSn^m akumul4torum vel¬ 
mi skodi. Protore maji nepatmy 
vnitfni odpor (caato < 0,01 U), nabude 
zkratovy proud znafind hodnoty a 
prudkosti chemiek^eh d6ju desky 
praskaji a sypou se. 

PomSrnou novinkou je uryehlene 
nabijeni olovSnych akurnulatoru. Smi 
se pouzit jen u clknku dobrych, kterd 
maji jeSt^ pevn6 desky, Bylo zjistSno, 
ze zvysi-li se nabijeci proud asi na 
desetinasobek normalni hodnoty, stou- 
pne napSti na deskaeh nad mez prud- 
kAho vyvoje plynu. Akumul&tor mu- 
2eme tak nabit asi za 1/10 normalni 
doby, tedy asi za 1 l f i hodiny. Ke 
konci nabijeni se vSak plyny pfece 
pocnou silne vyvijet a poskodily by 
desky. Proto i v tomto pfipadS sni- 
zime proud na 1/20, 6ili na 1 / a normhl- 
niho proudu. O zivotnosti takto ose- 
trovanych akurnulatoru nemd pisatel 
vlastnich zkusenosti. Jisto je, ze proud 
10—30 A, ktereho je k tomu zapotfe- 
bi, klade vysokA pozadavky na usmer- 


novaiS, jimk amaterske ,,selenky“ ne- 
mohou'stafiit. 

AkumulAtor alkolicktf je v pravem 
slova smyslu kovovy. NAdoba je z oce- 
loveho, svafeneho pleehu, zApoma 
elektroda pouzivA vhodnS upraveneho 
zeleza, kladnou tvofi kysliSnik niklu, 
uzavren^ v perforovanem niklovem 
pouzdro. Odtud nazev akumulAtor 
oceloniklfJW. (Jin^ druh pouzivA 
kadmia — proto je kadmioniklovy). 
Elektrolytem je 21% roztok drasel- 
nAho loubu (chem. zn. KOH) v desti- 
lovanA vodS. Hlavni prednosti je men- 
si vAha, vStsi odolnost proti nArazum 
a hrubAmu zaehazeni a je proto vhod- 
nf pro pfenosnA a pojizdnA zafizeni. 
Ovsem vyhodu menSi vAhy zmensuje 
skuteAnost, 2e napAti akumulAtoru 
oceloniklov^ch je menii, tak^e je jieh 
pro stejnA napAti zapotfebi asi o 60% 
vice. 

NapAti se v provozu vice m§ni, 
neili u AlAnkil olovSnych. Prftm£m§ 
mA nabity dlAnek asi 1,35 V a yybiji 
se do 0,95 V. Blouho mu2eme poSitat 
se jmenovitym napStim 1,25 V (hod¬ 
noty elektronek RV a D 25). 

TakA vnitfni odpor ocelonikovA sou- 
stavy je znaAnA vAtAi a proto ani zkrat 
neni tak nebozpefiny, jako u olovA- 
n^ch akumulAtoru. 

V protikladu k pokynhm dosud uvA- 
dAnym, muze oceloniklovy akumulAtor 
zuatat znaSnou dobu vybity, aniz by 
to melo vA2nA nAsledky. Pak jej zase 
mMeme nabit ryohle, proudem znaAnA 
silnAjSim. To je snad nejcennejsi 
vlastnost oceloniklovyeh akumulAto- 
ru. 

ChemickA dAje pfi nabijeni probihaji 
jinak, ne^li u olovenAho druhu. V elek- 
trolytu putuje t. zv. radikal (OH) 
z jednA soustavy desek na druhon. 
Nepribyva tu ani louhu, ani vody. 
Hustota elektrolytu se nabijenim ani 
vybijenim nemAni! Proto take nelze 
hustomArem posuzovati stav akumu¬ 
lAtoru. Zato vsak louh pohleuje ze 
vzduehu kysliAnik uhliAit^, Aim2 
klesa kapaeita. Proto asi za 18 mAsicu 
je" nutno vsechen elektrolyt vymenit. 

Pfi nabijeni poAitAme s napAtim 
1,85—1,9 V na Aldnek. Jinak i tu plati 
skoro vse, co bylo feAeno o nabijeni 
a udrzovAni akumulAtoru olovAn^ch. 
Jen nabijeci proud volime vySSi, tako- 
vy, kter^m by se dobr^ akumulAtor 
vybil za 5 hodin. JeJSto uAinnost je 
zde nizsi, nez u AlAnku olov'Anyeh 
(55—60%), bude ovsem nabijeci doba 
delsi nez 5 hodin, na pf. 8—9 hodin. 
JestS asi 24 hodiny po skonSenSm 
nabijeni pokraAuji chemieke zmeny 
kyslicniku niklu v kladnych deskAoh. 
Po tu dobu AlAnky ,,plynuji“ a napSti 
pomalu kies A. PotA v§ak se u dobryoh 
AlAnku pomSry ustAli a dalsi ztrAty 
vnitfnim vybijenim jsou celkem male. 

Rovnez svorky oceloniklovyeh aku- 
mulatoru trpi iouhem — proto je ma- 
zeme lehkou vaselinou nebo olejem. 
Ale nesmi se dostat do AlAnku — 
elektrolyt tuky zmydeliiuj©! 

Snad uvedenA zkusenosti a pokyny 
prispeji mn objrm amaterum k vAtsi 
spokojenosti s jejich bateriov^m pfiji- 
maAem a poslouzi i zivotnosti akumula- 
torov^ch zdroju, protoze dnes— v dobA 
sifovAho napAjeni — je v literatufe 
celkem malo pojednani o akumulato- 
reeh a suchych AlAncich. 
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T h HAY Id CLAlfRY, AAOI>OVl>, BATGBIE 
A KBROJG S TIBBACsIII 


Pro provoz zarizeni na letosnim pol- 
nim dnu bude zapotrebi mnoha zhavi- 
cich clanku a baterii. 

2havici clanky se u nas vyrabeji 
jako monoclanky neb paralelne propo- 
jene monoclanky ve spolecnem pouzdre, 
s depolarisaci burelovou neb vzdusnou. 
Depolarisace je chemicky proccs, kte- 
ryrn se odstranuji z elektrod clank'd 
castecky plvnu, ktere se vytvori provo- 
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obr. 1 

zem clankil. Tyto cSstecky plynu- zpu- 
sobuji zvetsovani vnitfniho odporn 
clanku a tim docasne snizovani napeti. 
Vseobecne se jevi vyhodnejsim pro ama- 
terske pouziti zhavicich clanku s bure¬ 
lovou depolarisaci, ktere maji intensiv- 
nejsi depolarisaci i vyssi napeti na- 
prazdno, takze napeti pri zatizeni klesa 
pomaleji. Clanky s burelovou depola¬ 
risaci se vyrabeji v kapacitach 4, 6, 25, 
40, 75, 95 a 145 Ah s oznacenim: 

B(N) 0 1 2 3 4 5 6. 

Udavana kapacita plati pro vybijeni 
do napeti 0,70 V na 1 clanek. Ponevadz 
se nam casto nepodafi s dostupnych sou- 
c?Astf a elektronek sestaviti zarizeni, 
ktere by spolehlive pracovalo pri zhavi- 
cim napeti snizenem az na 0,7 V, nevy- 
uzivame pravidelne cele udavane kapa- 
city a je nutno pri zasobovani pocitati 
s tim, ze baterii nebudeme moci pouzit 
pri dalsim poklesu napeti. Pro prehled 
udavame pfiblizne relativni pouzitelnou 
kapacitu zhav. baterii pH vybijeni na 
ruzna nejmensi pouzitelna napeti. Viz 
obr. 1. 

Doporucuji vyzkouseti vase zarizeni 
pfed nasazenim v polnim dnu, do ktere- 
ho nejmensi napeti vam zarizeni spo- 
spolehlive pracuje. Zamefte se na od- 
straneni event, nedostatku (vysazeni ne- 
kterfch stupnu pfi snizovani napeti) po- 
uzitim jineho typu elektronky nebo 
upravou napeti na elektrodach. Provozni 
kapacita clanku je zavisla takeododebi- 
raneho proudu. Aby bylo pine kapacity 
Cl&nku vyuzito, nema byti odebirany 
proud vetsi nez 

1 / a5 kapacity clanku, t, j. nejmensi 
kapacita clanku ma byt nejmene: 

Ah (clanku) )> 25. Ib 
(.lb v amperech) 

priklad: pro odber 240 mA ma byti nej¬ 
mensi kapacita clanku 

Ah baterie 25 x 0,24 = 6,0 Ah 


Josef Pohanka, laureat statni ceny 

Pouzijeme typu B (N) 1 nebo vetsiho. 

Pfi koupi clanku dbejte, aby vyrobni 
termin, ktery je na clanku vyrazen, byl 
co nejpozdejsi, aby vam clanky co nej- 
dele vydrzely. Vyroba zarucuje jmeno- 
vite kapacity do 1 roku za pfedpokladu 
fadneho uskladneni v suchu a teplote 
kol 20° C. 

Pro vetsi odber proudu se uziva para- 
lelniho spojovani clanku, ktere je nevy- 
hodne, ponevadz clanky se vybijeji vza-, 
jemne vyrovnavacimi proudyaipri vy¬ 
bijeni jsou vybijeci proudy nestejne — 
jsou limerne vnitfmm vodivostem clan¬ 
ku. Proto nemuzeme pfi paralelnim spo¬ 
jovani clanku pocitati, ze na pr. pfi 
stejnych clancich bude kapacita unicrna 
poctu clanku. Muzeme pocitati nejvyse 
s vyslednou kapacitou rovnou 80% 
souctu kapacity jednotlivych ciank-S. 

Priklad: pfi paralelnim spojeni tri 
clanku velikosti B(2Vj 1—(6 Ah) dosta- 
neme vyslednou kapacitu nejvyse: 

Ah (celkem) — 0,8.3.6 = 14,4 Ah. 

Pfi konstrukci a zhotovovani skrini na 
clanky je. nutno poctati s vyrobnimi to- 
lerancemi vyroby, ktere jsou cca 4% na 
delkove rozmery clanku. Jinak byste se 
mohli dockati pfekvapeni, ze dalsi novy 
cldnek se do urceneho prostoru neda 
umistit. 

Pozornost je treba venovat propojo- 
vani pristroju s bateriovymi skrinemi. 
Postupujeme vzdy tak, ze na bateriovou 
skrin upevnime negativni cast zastrcky, 
aby pfi prevozu nebo jinc manipulaci 
nemohl nastat zkrat na baterii pfi do- 
teku kontaktu s kovovymi predmety. 
Ponevadz u zhavicich obvodu nam jde 
o kazdou desetinu voltu, zde kazda dese- 
tina voltu nam podstatne snizuje pro- 
cento vyuziti kapacity clanku, musime 
voiit i privody k bateriim vetsiho pru- 
fezu, aby ubytky na nich byly zenedba- 
telne. Ze stejneho duvodu se ve zhavicich 
obvodech vyhybame pouziti mzikovych 
vypinacu (kulickovych), protoze ubytky 
napeti v kontaktech techto vypinacu 
jsou znacne. Prozatim jsou nejlepsi a 
dosud v obchodech dostupne inkurantni 
vypinace vojenske vyroby pro 24 V pa- 
lubni leteckou sif. 

Anodove baterie vyrabeji se u nas ve 
dvou typech: 

a) normalni s kulatymi clanky; 

b) miniaturni s plochymi clanky. 

Normalni anodove baterie jsou u nas 
normalisovdny pro napeti: 

60, 90 a 120 V. 

Kapacita, kterou vyroba zarucuje 
jeste po y z rocnim skiadovani je 1,2 Ah 
pri poklesu napeti na 56% plneho na¬ 
peti baterie naprazdno t. j. pfi poklesu 
na 0,84 V na clanek. 

Baterie se vyrabeji take bud se vzdus¬ 
nou nebo. burelovou depolarisaci. Pro 
pouziti v amaterskych zarizenich je i pro 
anodove baterie vyhodnejsi pouziti 
baterii s burelovou depolarisaci. Ano¬ 
dove baterie s burelem maji oznaceni: 

pro 60 90 120 V 

AB 60 AB 90 AB 120 


Miniaturni anodove baterie pouzije¬ 
me pouze do pristroju s mensi spotfebou 
do max. 15—20 mA pfi kratkodobem 
provozu. Kapacita techto baterii vy- 
robou garantovana je pfi cerstvych ba- 
teriich 0,25 Ah a po pulrocnim skiado¬ 
vani 0,20 Ah. 

I zde samozrejme plati, ze pfi mani- 
pulaci musime se vyhnouti event, zkra- 
tum vyvodu baterii a udrzovati baterie, 
pokud mozno, v prostorech s normalni 
teplotou kol 20°, v suchu a chraniti je 
primemu slunecnimu zafeni, ktere sni¬ 
zuje zivotnost clanku. 

V letosnim polnim dnu bude take, 
zasazeno mnoho zdroju ke komunikac- 
nim zarizenim, pouzivajicich vibracni 
menice. Dokonale vyreseni zdroje po- 
uzivajiciho vibracniho menice vyzaduje 
mnohem podrobnejsiho rozboru, nez je 
zde .uvedeno a dobreho vybaveni mefi- 
cimi pristroji. 

Ve svem prispevku chci podati pouze 
vycet hlavnich hledisek a smernic, kte- 
rych je treba dbati pfi stavbe zdroju 
s vibracnimi menici. Ve vetsine pripa- 
dech nezname ani dovoleny vykon 
vibratoru. Proto jej opatrne otevreme 
a zjistime prohlidkou material a rozmery 
kontaktu a zapojeni vibratoru. Je-li po- 
uzito stribrnych kontaktu (jsou urceny 
pro stranu nizsiho napeti), muzeme 
vibracniho menice pouziti jen pro na¬ 
peti baterie do 6. V. 

Proud kontakty (prikon) stanovime 
odhadem z rozmeru kontaktu tak, ze 



obr. 2 


predpokladame nejvyssi hodnotu prou¬ 
du kontaktu cca 0,2 Ajmm 2 pro trvaly 
provoz a cca 0,35 A/mm 3 pro preruso- 
van^- provoz (vysilani). Pro dimensovani 
transformatoru potrebujeme znati jeste 
kmitocet vibratoru. Urcime ho nejlepe 
na osciloskopu pripojenim napeti, ktere 
vznikne ubytkem na odporu cca 1 Ohm, 
ktery' zaradime do obvodu hnaci civky 
(zevne vibratoru) pfi srovnani s pru- 
behem napeti sit’oveho kmitoctu 50 c/s. 

Ke stavbe transformatoru pouzijeme 
jadra z jakostnich legovanych plechu 
s ohledem na zvysene ztraty v zeleze, 
ktere vznikaji pfi magnetisaci zeleza 
obdelnikovym napetim z vibratoru. Na 
obr. 2 je uveden graf zavislosti nutnych 
zavitu primerniho vinuti pro 1 V bate- 
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rioveho napetl .pro 1 cm 2 jadra transfor¬ 
matoru. V tabu Ice uvazujeme obvykly 
rozsah kmitoctu vibratoru od 50 150 

c/s. Nutny prurez zelezneho sloupku 
transformatoru (plast’ovy typ) velmi 
zhruba dostaneme z rovnice: 


Mfe Fe (erf) = 13 ffm- 

Pflklad: pro N = 30 W, /= lOOJc/s 
dostaneme: 


Prurez Fe (cm 2 ) = 13 ■ 
= 7,1 cm 2 


' /" 30 

I Tot 


Doporucuji pouziti plechy typu M — 
bez mezery ponevadz tento typ ma 
vhodnejsi pomer pro vinutl k prurezu 
zeleza. Jadrove provedeni transforma- 
torij nenl vhodne, ponevadz ma pod- 
statne vets! rozptyl nez typ plast’ovy. 
Zname-H kmitocet vibratoru, odecteme 
k nemu z tabulky 2 nutny pocet zavith 
na 1 V baterie pro 1 cm 2 jadra. Pro vy- 
pocteny nutny prurez jadra bude nutny 1 
pocet zavitu pro 1 V napetl baterie: 


Z/l V baterie — 

Pocet zavitu pro 1 V bat. a 1 cm 2 jadra 
Pr&rez jadra Fe (cm 2 ) 


t. j. pro nas prlklad: 


Z/l V baterie = 


35 

7,1 


= 5 


Provedeni vinuti 


Vzhledem k nutnosti max. snlzenl 
rozptylu, ktery zpusobuje parasitnl za- 
kmitove zjevy a snizuje ucinnost celeho 
zdroje, je nutno zvlaste upraviti vinutl 
s ohledem na minimalnl rozptyl. Pro 
vetsinu pflpadu v praxi se vyskvtujiclch 
postal! rozdeliti nizkonapefove napetl 
do dvou paralelne propojenych sekcl, 


z nichz prvnl se navine na tellsko, pak 
ndsleduje vinutl sekundarnl a na to 
opet druhe paralelnl vinutl primernl. 
Hustotu proudovou vollme v mezlch 
cca 3 A/mm 3 pro vinuti primernl a cca 
2,5 A/mm 3 pro vinutl sekundarnl, Pri 
dimensovanl vinutl primernlho pocl- 
tame, ze jednlm z vinutl procMzl 
vzdy l j z primamlho proudu. Pri tomto 
provedeni transformatoru muslme dbdti 
zvlaste na to, aby pocet zavitu paralelne 
spojenych priraernich vinutl byl na~ 
prosto shodny, jinak by nastavalo vy- 
rovnavdnr vyrovnavaclmi proudy, ktere 
by zhorsilo podstatne cinnost zdroje. 

VySsl ucinnosti se dosahne pri po¬ 
uziti zdvojovace v sekundarnlm obvodu, 
v tomto prlpade je vyuzito sekundarniho 
vinutl v obou piltvlnacli napetl. 

Prevod napStl a tim tez zavity pro se- 
kunddrni vinutl vzhledem k neznalosti 
splnaclch casu primemlch a sekundar- 
nlch dotyku, muzeme pouze hruba od- 
had nouti takto: pomer vystupniho nape¬ 
tl v zatlzenl pri kapacitnlm vstupu sekun- 
darnlho obvodu vibratoru k napetl 
baterie zvysime o cca 10°/ o a timto po- 
merem nasoblme polovinu poctu za¬ 
vitu primernlho vinuti. Tim zlskanie 
pribliznou hodnotu poctu zavitu polo- 
viny sekundarniho vinutl v normdlnlm 
zapojenl se sekundarnlmi usmernovacl- 
mi kontakty, nebo pocet zavitu celeho 
vinutl v prlpade zapojenl zdroje jako 
zdvojovace. Mime-li vibrator bez syn- 
chronnlch sekundarnlch kontaktu pro 
usmerneni a pouzlvame-li elektronky, 
nebo selenoveho usmernovace, muslme 
pocltati s dbytkem v usrnerhovaci, ktery 
pro nepfimo zhavene elektronky cinl 
cca 15 V, 

Nastavenl kompensace magnetisac- 
nlho proudu provede se po sestavenl 
transformatoru a zapojenl vibratoru na 
transform At or paralelnlm pfipojenlm 
kondensatoru na sekundarnl vinutl 


transformatoru. Zde je nutno voliti 
urcitou hodnotu, pri ktere prave kom¬ 
pensace nastava. To se zjisti nejlepe tim, 
ze pri nezatlzenem sekundarnlm obvodu 
za usmernemm men! se velikost konden¬ 
satoru k sekundarnlmu vinutl tak, az se 
dosahne minimalnl spotreby z akumu- 
latoru. 

Pro uvedenl zdroje v chod muslme 
venovati zvlastnl pozornost obvodu 
hnaelho kontaktu vibratoru. Paralelne 
ke kontaktu pripojime kombinaci serio- 
veho zapojenl odporu a kondensatoru, 
pri ceraz odpor se pohybuje v mezlch 
10—100 Ohraua kondensator v ramci 
1—50 «F a nastavenl tohoto shaseelho 
obvodu provedeme podle optickeho po- 
zorovanl na nejmensl in ten situ jiskrenl 
hnaclch kontaktu. Zvlastnl pozornost 
muslme venovati fiitraci napetl privade- 
neho do zdroje i odvadeneho ze zdroje 
ke spotrebici. Na strane primernl pouzi- 
jeme vzdusnych clvek o indukenosti cca 
50—200 (cca 50 z. 0 30 m/m z dratu 
dvakrat silnejslho nez primer, ve spojenl 
s kondensatory 0,1—2 uF, nejlepe pro¬ 
vedeni pruchodkoveho t. zv. „pako- 
trop“. Na strane sekundarnl pouzijeme 
tlumivek o indukenosti cca 0,3—3 raFI 
t. j. cca 300 z % 0,2 smalt a kondensa¬ 
toru 10.000 — 0,5 fi F. Treba zdurazniti, 
ze elektrolyticke kondensatory majl 
znaeny ohmicky 1 odpor, takze na nich 
je jeste znacne poruchove napetl a 
k liplne fiitraci tohoto rusiveho napetl 
muslme pouziti normalnlch foliovych 
nebo MP kondensatoru. 

Vyzafov5.nl poruch z vibratoru za- 
branlmc dukladnym uzavrenlm celeho 
zdroje do plechove skrlne, krytlm trans¬ 
formatoru a pro provoz na UKV jeste 
dodateenym zemnenlm vlastnlho krytu 
vibritoru pruznymi bronzovymi pery, 
ktera upevnlme na montaznl desku na 
nekolika mlstcch kolcm vibratoru tak, 
aby pusobila silnym tlakem na vnejsl ko- 
vovy obal vibratoru. 
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Jako zdroj ke svemu ppenosnemu zarfzeni 
jsem pouzival 60 volt. anod. baterie. Po 
Spatnych zkuSenostech s trvanlivostt anod. 



Baroui Borej 

baterii rozhodl jsem se pouzit vibrator ze 
zlutaska. V puvodnfm zapojeni napajel dvo- 
jitou triodu LS2 (200 Volt, 0,015A, la 
2 X 2,5 mA) a LSI pfirno bez usmerneni. 
je tedy jeho vykon pro prenosne zartzeni 
dostacujfd. Sam s mm napAjim prijimac 
osazeny 2 X R.L 1 P 2. 

A nym ke stavbe. Samotny 
vibrator v originalu je na cast! 
plechove kostry. Desticka na 
mz je pripevnSn veetne od- 
porti a kondensatorQ je pri- 
bodovana. Nejlepe je v mls- 
tech bodovych svaru navrtat 
vrtakem asi 0 3 mm otvory, 
cimz cela cast odpadne. Na tu- 
tez desticku pripevnete na 
kousek pertinaxu s pajedmi 
ocky a k nim pripojte prislusne 
spoje od samotneho vibra¬ 
toru. Tr$nsformator odmon- 
tujte veetne konsolky stejnym 
zpOsobem a oznacte si puvodni 
vyvpdy. Nynl si pripravime 
novy ram. Ohneme z plechu 
(hlinEkapod.) Z proffI rozmeru 
vysku 95, £(rku 70, delku pre- 
cnfvajicfch castE nahore i dole 
po 15—20 mm. Na obe kratsi 


strany pfipevnime cela rozmeru 70 x 55. 
Na jedno prijde pripevriit trafo a na druhe 
celo svorkovnice s vyvody + 8 a 4; 100. 
ZbyvajE n&ni dva prostory. Do jednoho 
zamontujeme vibrator pomoci 2 sroubO 
43 X 10 a 4 podlozek 0 asi 10 mm 
z mekke plsti. Podlozky dime jednu na- 
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horu a druhou dolfl. Pod hlavu Sroubku 
dame podioiku a Sroubek iehce utahneme, 
aby vibrator sedgl mekce. Do druhiho 
prostoru zamontujeme selen asi 10 desticek 
0 18 mm, 2 elektrolity 8 juF max 150 volt 
(ma je Elektra v £itne ulici) v plechovem 
pouzdru a malou telefonnf tlumivku asi 
2.000—2.500 zavitii 0 0,18 na malim Jadru. 
Misto tlumivky mozno dat odpor 2 K12 na 
Ojmu napdtf. Pozapojenizkuste jehocinnost. 


Kvapem se bli21 nejzajl'mav&j£1 z4- 
vod na UKV, ktery rok od roku si 
zlsk4v4 vice ufiastniku. S velkym z4j~ 
mem sleduj eme i v nasem krouzku hI4- 
sen! ustrednl stanice o obsazenych ko- 
t4ch a mozna, ze bude mnohy z&jemce 
o lofiskou kotu pfekvapen, 2o jejich 
kota na kterou pro letogek pofiitali 
bude dflv obsazena, jako se to stalo 
n&m. Nuze nam obsadili nase lonsk& 
QTH a my ehceme nasim elankem 
vzpomenouti nase lofiske puso bom pri 
zavode Polni den 1951. Puvodnf 514- 
nek jsme zaslali ibned po z4vodu, ale 
ten se nSkde zatoulal a nuze tedy vzpo- 
mfname... 

Polnlm dnem 1951 pfedstavila se 
amatbrske vefejnosti , kolektivnl sta- 
niee krouzku radioamateru pri z. s. 
ROH n. p. Tovaren na hasicl zafizeni 
ve Vysokem Myt&. N4§ krouzek vznikl 
jako mnoho j inych kolektivu za54t- 
kem lonskeho roku. Zacatky byly 
tSzkb, materialove moznosti znafinb 
omezene a takto jsme se za£li pripra- 
vovati na Polni den. Nase zafizeni 
jsme uvedli v cinnost v cervnu, pokusy 
a overenl stale sledoval OK 1 AK a 
OK 1 AHN, ktery nam venoval dosti 
5asu ze sv6 dovolene, K disposiei jsme 
meli dva transeievry osazen6 LD 1, 
P 2000 a P 10, dale transciever po 
n&m. arm&de napajeny z aku 2 V, 

V sobotu 6. cervenee, o sedme rano 
jsme se shromdzdili pied budovo u z4- 
vodu a zacli nakladat nase skromnb 
zafizeni. Nas odpovedny operator a 
take sof&r t&to vjypravy byl sloe troohu 
nervosnl z naseho prvnlho podniku, 
ale vesel4 nalada ostatnloh a nadgje 
na dobry vysledek jej uklidnili a tak 
n4s v§echny dobre zavezl na Frantigky 
ke kot& 709. 

Tu teprve zafial t&2ky ukol, dopra- 
viti zavazadla a zafizeni na vgz ktera 
jest ctyricet metrb vysok4, to neni 
is4dna malidkost. Vyt4hnouti akumu- 
ldtor ktery vazl fityficet kilo a nicne- 


Kdyby pri menSim napeti nez 4,5 V nechtel 
kmitat, pritihnete Sroubek u pferusovaciho 
kontaktu. Sam jsem to neprovadel, neboii 
pri 3 voltech beha zcela dobre. K napajeni 
pouzivim 9 voltove baterie pro mriikove 
predpetf. Baterii i vibrator jsem vestavei 
doVpolecne plechove skrinky. Vyhovi piech 
z konserv od kompotu, je dobre cinovan 
a snadno se piji. Vibrator se zasouva shora, 
takze desticka se svorkami pro napajeni 
r odber tvori vtcko a baterie je zasunuta se 
strany. Minus pol je trvale zapojen a + pfi- 
vod je proveden s banankem a zasunutim 
do zdifek od 4,5 do 9 voltu m5zete regulo- 
vat napeti od 40 vaitfi do 120. Cely vibrator 
i s baterii mi rozmer 70 x 80 X 140 a vazi 
0,92 kg. Pouiivam jej jiz druhy rok a beha 
stale velice dobre. Ocinnost je velice dobra. 
Je odYisla od zatizenf a prOmerne £ini 52 a2 
34%. Vibrator nerusi ani pri maximalnim 
vykonu. Pfi napajeni z aku 2,4 diva celkem 
asi 35 voltO. K tomu ucelu by bylo nutne 
pfevinout trafo, ktere pro tento ucel neni 
pfizpusobeno, a rovnez budici ciyku. 
g Stavba poslouzi hiavne miadSfm amati- 
rOm (vibritor a trafo jim pfenecha starSi 
OK, kter&mu by asi nestacil) a tak za male 
niklady je vyfeSena otazka drahe a tezke 
anodove baterie. 


po§kodit, to znamena trochu sikov- 
nosti a potu. 

Nasi vysokomytstl amat&fi ihned 
pojedli.obed a nepozorujlce unavy po 
t&zk& praci za51i nedockav& rozbalovat 
— fidl&tka ■—- zvedavS zapojujl memo, 
ktery byl dohotoven nSkolik dni pred 
z&vodem, ktery jsme vyzkouseli v nail 
klubovno. Bohuzel nase vysilacl zafi¬ 
zeni se ehovalo k prlrode jinak nez 
doma. Zapojujeme jeden prlstroj, do- 
stavame hl4senl od OK 1 SV, — neeo 
v&m tarn houka, jinak slla 58. —- 
Ihned zapmamo druhy transciever, 
zase ta sama vazba, ktera pochazl od 
m&ni6e ndm vse kazi. Smutne zaplna- 
me maly transciever a navazujeme 


prvnl spojenl, tak jsme zacimdi Polni 
den. 

Kratkovlnny amater jest elov&k 
ktery se neda odraditi neuspechem, 
v nasem — tehazetu — se neiekli ani 
tech dvou vysilacu, ktere se nam tak 
zaSali chovati v zavode. Nasi dva ope- 
ritofi si vzali za ukol tyto nezbednlky 
opraviti, bez letovacky, pouze kleste 
a sroubov4k a jiz neco kutl. Propojili 
z jednoho transcievru modu!4tor ku- 
sem dratu bez naleziteho letovanl a 
oscilator druheho prlstroje. Zase ta 
prlserna vazba, ktera nas bude snad 
st4Ie pronasiedovat. Jeden z nich vy- 
tahl nahradnl elektronku LD 2 a proti 
vsem pravidlum pr ipevnit kousky drat- 
ku omotanych kolem LD 2 a pri- 
delal je ksoklu puvodnl LD 1. Neeht&li 
jsme verity ze tyto dratky budou 
schopny prace na 6 m p4smu. Vol4me 
stn OK 1 SV, ktery nam rika — eo 
jste tam udelali, ze vara to tak tahne. 

Povzbuzeni zaolname prozlvat ty 
nejkr4sn&jsl chvlle nasich uspeehu, na¬ 
vazujeme jedno spojenl za druhym, 
dost4vame reporty 59, O tuto Itrasnou 
radost jsme se podlleli vsichni z na¬ 
seho kolektivu, at to byl ostrlleny erpli 
6i soudruh ktery se prihl4sil do krouz¬ 
ku n&kdy zacatkem roku a teprve nynl 
poznal, co znamena velky kolektiv 
amaterskych stanic umistenyeh po 
cele^republiee. Jaky poeit znamen4 
pro eloveka kdyz poprve v zivote vol4 
— stanice OKI Oto Helena Zden&k 
vola vyzVu polni den. — Na to chvilka 
netrpeliveho laden! pfijimace a ji^ 
slysl ve sluehdtkaeh nezn4meho opera- 
tora ■—■ OK 1 OHZ tady t& void OK... 

Tak jsme pracovali prvnl den nase¬ 
ho pusobenl na Frantilkach, ze jsme 
nepozorovali bllzlel se ve5er a pozdeji 
noc. Tepleji jsme se ustrojili, zabednili 
okna nasi vysilacl kabiny, rozsvltili 
lustr o jedne zarovce u vysilace a jedne 
u pfijimace. Pracujeme za dvouclenne 
obsluhy, ostatnl lezi zabaleni v dekaeh. 
Bli51 se pulnoc, volame prlpravu pro 
vlozku. 

Rano nakukuje slun4eko do bednenl 
triangulacnl veze, vsichni jsou jiz na 
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ELEKTBOIEOVE TOLTMETBY 

Jan Sima 


nohou a zase to zname volani, sledo- 
vani pfijimace, zapisovani atak to vy- 
padalo az do doby, kdy jsme zacali 
poustSti dolu po provaze nase zarizeni, 
Nakladame vse na auto a odjizdime 
domu s pocitem dobfe vykonane prace 
a s novymi poznatky, ktere n&m hodne 
pomohou pfi Polnlm dnu 1952. 

. Nase yyprava, kteramifila na Fran- 
tiaky mela dva motorisovane opera- 
tory, kteri nekolik kilometril za My- 
tem se oddelili z zamerilt svoji cestu 
ke Kozlovsk6mu kopci, kde byla umis- 
tena OK 2 OBA/1. Zdaleka bylo vid5t 
anteny a prapor na trianglu, ktery 
stoji nekolik metru od chaty, Chudak 
vez byla ovenfiona jako vanofini stro- 
mek, k ciiatts pripojeny tfi kabely, 
snad proto aby vkr.., 

Hlad zahnal nase motoristy na ob- 
Serstveni jako soudruhy ze stanice, 
kteri nasirn oehotnS predkladali foto- 
grafie jejich zarizeni. NAsledovala 
navsteva nasich na trianglu, meii jste 
to soudruzi OK 2 OBA/1 Velice pgkne, 
mohutne zarizeni, pekne anteny, ale to 
pfipojeni dvou dratu z ve£e do vykyre 
chaty bylo zahadne. Ale jeste tajem- 
nejsx bylo rychle zbaleni kabelu za 
dobu co jsme byli v ohat@, vite sou¬ 
druzi, tfeba se jiz nepamatujete jak 
jste to provedli, ale ja vara pfipomenu, 
byl to ten mo dry co jste jej nechali 
naryehlo zmotany pod triang. vezi 
No bylo jeStS devet hodin, doba zaha- 
jeni zavodu, ale bud jak bud a< to bylo 
pozdeji jakkoliv. My jsme museli 
rychle k nam na Frantisky, ponevadS 
nas zde bylo nutne treba. Jedno vam 
pripomenu, ze k nam ke stanici OK 1 
OHZ take chodili ruznl lide, neptali 
jsme se jich eo chteji, ani nezapsali 
jejich jmena. VysvStlili jsme jimnasi 
prdei, uvedli jsme jak dulezite jsou 
nase stanice na pfiklad pfi lesmch po- 
ss&rech v krajin§ kde se tehdy nacha- 
zela nase kolektivka, Tomu se rika, 
amaterska prace pfi zavode jako jest 
Folnl den, pracovat v prirode a ni- 
koliv natahovat zdhadne kabely k elok- 
trizovand chat A Pfedstavte si, 2e pra- 
cujete pfi tomto zavode se stanici, 
kterd jest umistena nSkde v Krkono- 
sieh, 6i na Moray e v Jesenlk&ch 6i na 
tdhlych kopcich na Slovensku, 2e za- 
fizeni si museji obshihujici stanice do- 
slova na hrbete vytdhnouti na stano- 
vistS a pak unaveni zaiSlti pracovat, a 
prave v tom je kouzlo Polniho dne. 

Jiste ze letolni zdvod bude miti vice 
ubastniku nez lota minula, jistd, ze 
mnoho kolektivek bude miti zarizeni 
dokonalejsi nez loni. Za jedno se vsak 
pfimlouvdm a doufara, ze i vsichni 
amateri budou semnou souhlasit, aby 
se neopakoval pfipad, ktery jest 
v tomto clanku uveden. 

Polnlmu dni 1952 zdarl 

Poctivost v zdvodech je velmi dulezitd, 
Pevne vefime, Se se nevyskytne pfipad 
zdhadnych dratu k elektrisovanym ob- 
jekt'&m. Zkusenost, ze nenl mozno jeti do 
zavodu se zafizenim nemjz kousenym 
v terenu byla jiz davno pfed zdvodem 
dostateone hodnocena v clanku s. Ma- 
couna v 6. 5-52. Doujejme, ze vsichni 
nasi amateri si z 5ldnku vzali pouceni a 
ze na letosnim Polnlm dnu budou pra¬ 
covat stanice bezvadnc . A stane-li se jiz 
ten pfipad, ze se neco poroucha, pfijdou 
vhod mlorocrd zkusenosti nacerpani 
v provozu na UKV pdsmech. red. 


Pfi prolistovani novych i starsich ro£~ 
nikfi nasich radioamaterskych casopisu 
najdeme slusnou radku uvefejnenych 
navodu na domaci zhotoveni elektron- 
kovych voltmetru, zdarilych i mene 
st’astnc pojatych; vzdyf jen v prvnich 
dvou Cislech Amaterskeho radia byly 
otisteny popisy hned dvou vytecnych 
pfistroju, navrzenych nasimi sov^tskyrni 
prateli. Podle ceho stavet by tedy bylo; 
ale je tfeba konstatovat smutnou sku- 
tecnost, ze radioamateru, kteri sve vyba- 
veni rozsifili o tento mefici pfistroj 
velkych moznosti, je dosud pramalo 
a ze vetsine zatim porad jeste staci pro 
stejnosmerna mereni universalni volt- 
ampermetr nevalne spolehlive pfesnosti, 
pro „mefeni“ na koncovych stupnich 
prijimacu sroubovak nebo prst a ucho 
a ve vysilaci technice neonka, absorpcni 
krouzek a dohady. Elektronkovy volt- 
metr je zatim v amaterskych dilnach Po- 
pelkou. Zcela nespravedliv6; protoze 
uvedomime-li si, ze kazdy radioamater 
je vlastne vyvojovym pracovnikem, 
jeho^ zkusenosti a pracovni vysledky 
budou — nebo maji — v dnesni dobe 
socialisticke kolektivni prace i na poli 
radioamaterske iinnosti nejak slouzit 
celku, je tfeba, abychom sve pracovni 
vybaveni vecne i duSevni rozsifili o 
vsechny prostfedky a znalosti, ktere nas 
ke konecnym vysledkum dovedou snaze 
a rychleji a vylouci ztratovy cas, pro- 
mrhany dohady a tapanim. Nejen jed- 
notlivci, ale hlavne i nase zakladni 
organisace a kolektivni stanice by se 
proto mely svepomoci vybavit takovymi 
ucelnymi pomuckami, beznymi v labo- 
ratorni praxi, jako je predevsim elek- 
tronkovy voltmetr; investovany material 
i prace se tu dokonale vyplati a o kolek- 
tivni vyuziti takovych pfistroju — i ve 
skupinach jednotlivcu —— nebude nouze. 


Podivame-li se pozorneji na pficiny 
tohoto postoje radioamater^ ke slozitej- 
sim elektronickym meficim prfstrojum 
vubec a k elektronkovym voltmetrum 
pfedevsim, najdeme tu jednak nedosta- 
tek sebeduvery domaciho pracovnika. 
jednak obavu z nesnazi, pfedevsim 
s cejchovanim — zde je jeden ze stezej- 
nich ukolu technicky"ch komisi krajskych 
a okresnich vyboru ORA a zkusenych 
soudmhu v zakladnich organisacich, —- 
a konecne i vina autoru uverejhovanych 
stavebnich navodu: flAnky jsou totiz 
vetsinou zamereny na popis jednoho 
urciteho pristroje, bez porovnani jeho 
vlastnosti s jinymi tehoz urceni, a v theo- 
retickem odvozeni daneho zapojeni se 
pocita se znalosti pojrnu a theoretickych 
nebo theoreticko-praktickych principu. 
s nimiz je bezne obezndmen maloktery 
amatersky pracovnik, Stara bolest — 
je malo autoru, kteri dovedou opravdu 
srozumitelne vykladat a necht^ji se 
blysknout svyini znalostmi. Chudak 
amater pak rozsiri jen svuj repertoar 
kusych vedomosti, k jejichz uceleni by 
potreboval methodicke studium knih, 
k nimz povetsine nema pristup, a kdyz 
uz, tedy trpi typicky amaterskfm nedo- 
statkem trpelive methodicnosti. 

Otazka elektronkovych voltmetru vsak 
neni slozita, podivame-li se na ni 
systematicky, vysvetlime-li si bez theore- 
tisovdni zakladni pojmy a srovndme-li 
si vlastnosti jednotlivych tfid EV. tak, 
abychom vedeli, kam zaradit a s jakeho 
hlediska posuzovat stavebni navody, 
k nimz se bud vratime do minulych cisel 
casopisu, nebo ktere tu budou napriste 
otisteny. 

Elektronkovy voltmetr je zarizeni k 
mereni napeti. Toto normalne merime 
ruckovymi meridly, s otocnou civkou, 
elektromagnetickymi nebo jinych dru- 
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hu. Aby se v systemu mefidla vyvinuio 
tocive magneticke pole, jez pohne ruc- 
kou pfi? troje a velikosti jeji vychylky nam 
uda velikost mereneho napeti, musi civ- 
kou systemu protekat elektricky proud. 
Tento proud vsak odnimame merenemu 
zdroji, ktery tedy meridiem proudove 
zatezujeme (vyjimkou jsou pris troje 
elektrostaticke, kde vsak mereny zdroj 
zatezujeme kapacitnc, hodi se proto 
jen k urcitym merenim). Nekteremu 
zdroji to nevadi: elektrarna ani nepozna, 
ze napeti na jejim rozvodu merime nej- 
hrubsim zelezovym meridiem. Mluvime 
tu o tvrdem zdroji. Mckky zdroj je ta- 
kovy, na nemz je i bcz zateze tak mala 
zasoba energie, ze pripojeny spotrebic 
— v nasem pripade meridlo — ji odejrae 
podstatnou cast. To, co tu name rime, 
bude jen zbytek energie na zdroji, me- 
feni tedy neposkytne spravny obraz. 
Extremni pfipad: Trenimjehly v pre- 
hravane gramofonove desce vznikne na 
desce napeti radu az 10.000 V (proje- 
vuje se znamym praskanim pfi snimani 
desky s talire); voltmetrem bychom je 
vsak nenamefili, protoze proud vznikly 
jeho vybitim pres civku voltmetru spo- 
treboval celou zasobu energie, aniz vsak 
zdaleka postacil k vytvofeni tociveho 
pole v mericim systemu. Takovych, byt! 
i ne tak typickych, mekkych zdroju je 
v radiotechnice mnoho; v prijimaci je 
tvrde napeti jen na svorkach napajeciho 
zdroje, za kazdym vetsim seriovym od- 
porem se vsak stava napetim mekkym. 
Mluvime tu o odporu zdroje. Napeti 
za zdrojem je tim mekci, cim vetsi je 
pomer zarazeneho serioveho odporu 
k napeti zdroje. 

Pfi mefeni pfipojujeme k tomuto od¬ 
poru zdroje, na kterem je merene napeti, 
paralelne odpor meridla, t. j. soucet 
odporu civky a predradneho odporu 
pro dany me riel rozsah. Z toho vyplyva, 
ze kdybychom meli zmerit skutecne 
napeti na mekkem zdroji, museli by¬ 
chom k nemu pfipojit nekonccny para- 
lelni odpor mefidla — takovym by 
vsak netekl zadny proud. Tento pfipad 
nenastane nikdy. Uvazujeme-li vsak 
pfipad, ze se vnitrni odpor mefidla bude 
rovnat vnitfnimu odporu zdroje, potece 
na obou stejny proud a namerene na¬ 
peti bude polovicni proti napeti skutec- 
nemu, tedy chyba je 50%. 

Uvazujme nyni obvykly amatersky 
ss voltmctr s meridiem ImA/lOOmV. 
Jeho vnitfni odpor je 100 ohmu. Aby- 
chom mohli zmeriti napeti IV, musime 
mefidlu predfaditi v serii odpor 900 
ohmu, a na kazdy dalsi volt, o ktery 
chceme zvetsiy merici rozsah voltmetru, 
1000 ohmu. Rikame, ze voltmetr ma 
vnitrni odpor 1000 QjV. Priklad tako- 
veho voltmetru je na obr. la. Budeme-li 
mefiti rozsahem 250 V, pfipojujeme 
paralelne ke zdroji odpor 250.000 Q. 

Jako pravdepodobne nejzazsi pfipad 
mozneho zvyseni mozneho odporu rue- 
koveho voltmetru v amaterske praxi 
zvolme (drahe a choulostive) meridlo 
50 wA/2000 Q, kde dosahneme hodnoty 
20.000 22/V (obr. lb). Zde pfipojime 
pfi mefeni rozsahem 250 V paralelne 
ke zdroji celkem 5 M Q. Chyba v mefeni 
bude proto znacne mensi; pfi pine vy- 
chylce mefidla vsak jim potece stale jeste 
proud 50 //A, ktery odebereme merene- 
mu zdroji. V tabulce I jsou prehledne 
srovnany vnitfni odpory obou volt¬ 
metru pri ruznych rozsazich. 


Nevyhodu odbt+u energie merenemu 
zdroji prakticky odstranuje elektronkov^ 
voltmetr, kde merene napeti pouze ode- 



citame (nebo pricitame) od zakladniho 
mrizkovehopredpeti, t. j. posouvame jim 
zvoleny pracovni bod elektronky po 
mrizkove charakteristice; a to aniz by¬ 
chom zdroji odebirali proud krome 
toho, jenz je dan merenym napetim 
a vstupnim odporem EV, kdezto energii 
pro vlastni meridlo dodava sama elek- 
tronka. 

Jako priklad si zvolme typicky moder- 
ni elektronkovy ss voltmetr v mustko- 
vem zapojeni s meridiem mezi anodami, 
jehoz schema je na obr. 2. Vlastni EV 
zde mefi pri kteremkoli rozsahu vzdy 
jen maximalne 3 V ss; rozsahy mefeni 
se zvysuji delieem 10 M U. Aby bylo 


Tab. 


Vstupni odpor voltmetru 


Rozsah | 20K22/V 

lKfl/V 

2,5 V 

10 V 

50 V 
250 V 
1000 V 
5000 V 

50 K 

0,2 M 

1 M 

5 M 

20 M 

100 M 

2,5 K 
10K 

50 K 
0,25 M 

1 M 

5 M 


Tab. II 

Vnitfni odpor EV na 1 Volt 


rozsah 

£/V 

3 V 

3,65 M 

10 V 

1,1 M 

30 V 

0,365 M 

100 V 

0,11 M 

300 V 

36,5 K 

1000 V 

11 K 


mozno merit ss napeti i na zdroj icb, kde 
je soucasne i napeti vf (mfizky a anody), 
je v mericim hrotu vestaven miniaturni 
oddelovaci odpor 1 M Q, ktery vf napeti 
nepropusti, kdezto ss napeti nesnizi. 
Pfipojujeme tedy k merenemu zdroji 
paralelni odpor 11 M Q, a to pfi kterem¬ 
koli mericim rozsahu. V tabulce II jsou 
sefazeny hodnoty vnitfniho odporu to- 
hoto EV pro vsechny jeho rozsahy. 

Podivejme se ted na chyby mefeni na 
typickych mekkych zdrojich pro jednot- 
live uvazovane druhy voltmetru. V obr. 
3a je anodovy obvod elektronky, v obr, 
3b jeho nahradni obvod, kde elektronku 
nahrazuje jeji vnitfni odpor 150 k Q. 
Pfi uvedenych hodnotach je skutecne 
napeti mezi body AK (anoda — kat- 
hoda) 150 V. V obr. 3 c, d, e, jsou za- 


Tabulka III. 

Zmerena provozni napeti prijimace (kde jsou uvedeny dve hodnoty, byly 
ziskany mefenim dvema rozsahy voltmetru, vyznacenymi v zavorce) 


Mereny bod 

EV 

Ri =* 1 MQ 

V 

R+20K22/V 

V 

Ri=»lKfl/V 

G 3 smesovace (oktody) 

— 5,3 V 

—0,7 V 

— 0,1 V 

G x smesovate (oktody) 

— 3,8 V 

— 7 V 

— 0,6 V 

— 3,8 V 

Napeti AVG 

— 6,2 V 

— 0,1 V 

Anoda smesovace 

+ 98 V 

+ 93 V 

-f 89 V 

G! Zesilovace mf 

— 6,1 V 

— 0,2 V 

— 0,1 V 

Anoda zesilovace mf 

+ 98 V ; + 92 V I +90 V 

Demoduiacni dioda 

— 6,4 V 

— 2,9 V 

— 0,7 (10 V) 
— 0,08 (2,5 V) 

Anoda nf triody 

+ 59 V 

+ 56 V 

+ 42V (250V) 
+ 16 V (50 V) 

Kathoda koncoveho zesilovace 

+ 5,3 V 

+ 6,3 V 

+ 5,3 V 

Anoda koncoveho zesilovace 

+ 102 V 

+ 102 V 

+ 102 V 

Napeti za RC filtrem pro 
vstupni elektronky 

+ 98 V 

+ 96 V 

+ 95 V 
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kresleny pomery, zrnefena napeti a 
chyby pro vseclma tri uvazovana me- 
ridla. Nej vetsi chybu 19% vidirne u volt- 
metru 1000 QjV. 

Daleko horsi pripad vsak nastane, 
budeme-li merit nizke napeti na velkem 
seriovem odporu; zvolme 5 V na 1 M Q 
(obr. 4a, b, c, d). Zde budou chybyjed- 
notlivych voltmetru 8,8%, 83,5% a 
99 %! Podivdme-li se pak jeste v tabulce 
III. na napeti, namerena v typickem 
malem universalnim prijimaci (pri sifo- 
vem napcti 120 V) uvazovanymi druhy 
voltmetru, potfebujeme jeste jiny dukaz 
o uzitecnosti elektronkoveho voltmetru? 

Jen v jednom ohledu mi ruckove me- 
ridlo proti elektronkovemu voltmetru 
pfednost; vets: dosazitelnou pfesnost 
cejchovani, jde-li ovsem o tovarni vy- 
robek (meridla Metra DLi 0,5%, DLL 
0,2%, Avomet 1,5%). Po pfedchozich 
livahach o mereni na mekkych zdrojich 
vsak s touto pres nos ti nemuzeme pri sve 
praxi stejne pocitat. Ve srovnani s uni- 
versdlnim voltampermetrem domaci vy- 
roby vyjde EV asi tak na stejno, protole 
v obou pripadech bude rozhodovat 
presnost pouzitych odporu v delicich 
a spolehlivost v cejchovani, ktere bude 
tak jako tak individudlm pro dany 
pristroj. Dosazitelna presnost u EV je 
cca 3%. 

Az dosud jsme mluvili pouze o me¬ 
reni stejnosmerneho napeti. Zcelajinak 
vec vypada pri mereni napeti strida- 
veho. Pri mereni t. zv. technickeho 
kmitoctu 50 c/s na spotrebe nezalezi, 
protoze tady mefime vyhradne na tvr- 
dych zdrojich. Vystacime tu proto klidne 
i s elmag, meridly (zelezovymi). Jakmile 
vsak prejdeme na mereni stfidaveho 
napeti v celem akustickem spektru 
v nizkofrekvencni tech nice, vyhrava 
elektronkovy voltmetr na cele cafe. 
Voltmetr sotocnou civkou a dotykovym 
usmerhovacem (cuprox, selen,) je frek- 
vencne zavisly pro znacnou kapacitu 
usmerhovace a jeho vnitfni odpor se us¬ 
merhovacem obvykle snizuje (nejcasteji 
na 333/V). Protoze v nf technice ob¬ 
vykle mefime mala napeti na odporech 
radu 0,1 — 1 MfS. omezi se pouzitel- 
nost ruckoveho meridla s usmerhovacem 
na mereni vystupniho napeti na vystup- 
nim transformatoru nebo za nim, t. j. zase 





na tvrdych zdrojich. Elektronkovym 
voltmetrem vsak muzeme merit, ma-li 
dostatecne vlastni zesileni, na kterem- 
koliv bode zesilovaciho retezu od vstupu 
az na vystup, zjisfovat na pr. symetrii 
napeti na obracecich faze, mefit zbyt- 
kove napeti na bodech blokovanych 
kondensatory, jez lety ztratily jakost 
nebo vyschly, a pod. Mereni napeti 
vysokofrekvencniho je pak uz mozne 
jen elektronkovym voltmetrem, a to, pri 
dobre konstrukci, az do 100—300 Mc/s, 

Dobry elektronkovy voltmetr ma 
splnovat nekolik pozadavku: 

1. vysoky vstupni odpor. Priklad 
11 M£? v obr. 2, ktery jsme zvolili pro 
predchozi vyklad je typic.ky, ize vsak 
dosahnout i hodnoty 50 MV; podmlnkou 
je bezvadne vakuum pouzitych elektro- 
nek a dokonala isolace hlavne preplnacu 
na vstupu a elektronkovych objimek (po- 
zor na zateklou kalafunu, mastny prach 


a pod.! Pouzijeme-li starsich dilcu, za- 
sadne je pred zamontovanim dokonale 
omyjeme trichlorethylenem!). 

2. Velky frekvencni rozsah. Je urcen 
oddelovacim kondensatorem na vstupu 
EV. Velky propousti dobfe nizke kmi- 
tocty, ale vysokym bude jednak klast 
odpor, jednak svymi velkymi rozmery 
zvetsi vstupni kapacitu; maly pak omezi 
rozsahy u nizkych kmitoctu. Zvolime 
proto kompromisni hodnotu nebo reseni, 
ktere pro mereni na dolnim konci roz- 
sahu pouziva zvlaste pfipojeneho od- 
delovacibo kondensatoru vetsi hodnoty. 
V EV urcenych jen pro nf techniku bude 
kmitoctovy rozsah urcen frekvencni 
charakteristikou pouziteho zesilovace. 

3. Mala vstupni kapacita, abychom 
pfipojenim elektronkoveho voltmetru 
nerozladili mereny okruh (k omezeni 
kapacitniho zatizeni mereneho obvodu 
pri ss mereni slouzi i zmineny jiz odde- 
lovaci odpor 1 M-Q). K rozladeni ovsem 
dojde vzdy, i nejlepe konstruovane raer- 
ne hlavice EV (sondyj maji nejmene 
5 pF vstupni kapacity; ale zpusobene 
rozladeni je mozno doladit a merit pak 
dane napeti na skutecnem vrcholu reso- 
nancni krivky. U EV pro vf techniku 
tedy vzdy umistime vstupni elektronku 
do stinene incrne hlavice s helem z troli- 
tulu nebo keramiky, s niz je mozno me¬ 
rit primo na obvodech a vyloucit. tak 
kapacitu aindukcnost privodu; u nf EV 
Ize privadet merene napeti malokapacit- 
nim stinenym kabelem. 

4. Stabilita. Pri zastaralych zapoje- 
nich EV byla zhvislost na zmenach na- 
pajecich napeti tak vclka, ze se pouzi- 
valo prevazne napajeni z baterii (tvrde 
zdroje!). Pozdejsi typy EV mely vetsinou 
slozitou stabilisaci sit’oveho zdroje (k niz 
ovsem sahame i dnes, pouzijeme-li jine- 
ho nez mustkoveho zapojeni EV; v jed¬ 
nom triodovem voltmetru s mrizkovou 
detekci nejnovejsi konstrukce z NDR 
jsme nasli stabilisaci primarniho napeti 
pred transformatorem, Stabilovolt pro 
anodove napeti a Urdox pro napeti 
zhavid). Modern! mustkove voltmetry 
jsou k zmenam napeti site vysoce nccitli- 
ve, protoze zmeny ve vetvich mhstku 
probihaji v opacnem smyslu a prakticky 
se rush Tato necitlivost je vetsi u mustku 
kathodovych (meridlo mezi kathodami) 
nez u mustku anodovych (jako je EV 
podle obr. 2). U anodovych mhstku 
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budeme proto stabilisovat anodove na¬ 
peti, u kathodovych stabilisace odpadne. 

5, Pokud mozna linearni prubch 
stupnic a maly jejich pocet. Teto pod- 
mince zase nejlepe vyhovuji o neco slozi- 
tejsi voltmetry mustkove; pri jednodus- 
siph zapojenich je nutne individuAlni 
cejchovani alespon pro nizke merici 
rozsahy. 

Nynf si srovnejme jednotlive druhy 
EV a jejich zAkladni vlastnosti: Pro 
stejnosmerne mereni se pouziva ruznych 
zapojeni EV; vsechna vychazeji ze za- 
kladni vlastnosti elektronky, ze zmena 
pevneho rnrizkoveho predpeti pri da- 
nem pevnem anodovem napeti pusobi 
zmenu anodoveho proudu, jiz mefime 
miliampermetrem s otocnou civkou. 
Rozdily zapojeni budou prakticky jen 
v pouzite elektronce, v predpeti urcuji- 
cim jeji pracovni bod a v tom, zda se 
zmfina rozsahu deje zmenou zakladniho 
predpeti (omezena mo^nost a pravde- 
podobnost nutnych individuAlnich stup¬ 
nic) nebo vstupnim delicem napeti (jako 
v obr. 2). Setkame se obcas i s kompen- 
sacnim voltmetrem, kde nemerime zme- 
ny anodoveho proudu pri pevnem za- 
kladntm predpeti, nybrz zm£nu vlast- 
niho predpeti EV, nutnou k navraceni 
anodoveho proudu na puvodni hodnotu, 
tedy mefene napeti kompensujeme stej- 
ne velikym napetim mgrnyrn. Tento typ 
mi vyhodu v pomcrnh vetsim mericim 
rozsahu bez pfepinanf, ale nevyhodu 
potreby dvou ruckovych me ridel a do- 
konale stabilniho kompensacniho nape¬ 
ti. Krome toho jim nelze pozorovat 
velikost pripadnych zmen mefeneho 
napeti. V amaterske praxi je kompen- 
safini voltmetr celkem neprakticky. 

Sem tez patrf voltmetry vmustkovfch 
zapojenich, o nichz jsme se zminili jiz 
na nekolika mistech. Jsou dosavadnim 
vrcholem vyvoje EV, protoze pri znac¬ 
ne jednoduchosti odstranuji vsechny ne- 
vyhody starsich druhu, maji linearni 
stupnici na vsech rozsazich, vysokou pro- 
voznf stabilitu, snadno resitelny vstupni 
delid pro prakticky libovolny’ pocet me- 
ricich rozsahu atd. NejniSsi merici 
rozsah (pfi pine vychylce meridla) je 
1,5—2 V; potfeba mereni pod 0,05V, 
ktere na stupnici jeste dobre odecteme, 
je vsak v nasi prici nepravdepodobna. 

Zikladnim typem EV pro stridave 
napeti je diodovy usmernovac s pripoje- 
nym mefidlem s otocnou civkou. Jde tu 
vlastne o ekvivalent meridla s dotyko- 
vym. usmerhovacem, proti nemuz ma 
vsak dioda vyhodu male vstupni kapa- 
city a proto velkeho frekvencniho roz¬ 
sahu. Diodu mozno zapojit v serii nebo 
paralelne s meridiem; v prvnim pripade 
musi odpadnout oddelovaci kondensa- 
tor a mereny zdroj musi uzavrit stejno- 
srnerny okruh merneho proudu (nesmj 
byt nikde prerusen kondensAtorem). 
Neni tedy mozne m£Feni st napeti na 
bodech, kde je soucasne i napeti ss; dalsi 
nevyhodou je znacnA spotreba a tudiz 
podstatne zatizeni mefeneho zdroje. V 
paralelnim zapojeni meri dioda bez 
vetsi proudove spotreby, ale pfece jen 
s pomerne nizkym vstupnim odporem 
(dvojnasobnym proti zapojeni s diodou 
v serii). Takov^chto EV se proto nejlepe 
pouziva na ukv a wf, kde je podstatne 
nizkym i odpor zdroju. Pouzite meridlo 
musi byt velmi citlive (obvykle 100 uA). 
Konecne se rusivc projevuje i pocatecni 
diodovy proud bez privedeneho napeti, 


ktery posouva elektrickou nulu proti 
nule mechanicke a jejz musime kom- 
pensovat. V amaterske praxi je diodovy 
voltmetr kompromisem, protoze dovo- 
luje vice a presnejsich mereni nez volt¬ 
metr se suchym usmerhovacem, na velmi 
mekkych st zdrojich vsak rovnez selhava. 

Stridave napeti Ize usmernit a merit 
take ostatnimi beznymi typy elektron- 
kovych usmcrnovacu; mrizkovym de- 
tektoremaanodovym detektorem. Mfiz- 
kovy (audion) ma vyhodu znacne citli- 
vosti pro nizka napeti (nejnizsi rozsah 
pri pine vychylce cca 0,1 V, nejvyssh 
jen 2—5 V), anodovy je pomerne ne- 
citlivf na spodnim konci rozsahu, horni 
konec vsak Ize silnym predpetim zved- 
nout az na 80 °/ 0 anodoveho napeti. 

Pfi mereni vSemi typy usmerhovacu 
vystupuje do popredi problem zmeny 
mericich rozsahu. Delic st napeti pred 
usmerhovacem je nutne frekvencn£ za- 
visly a snizuje tedy kmitoctovy rozsah; 
menime proto rozsahy pokud mozno na 
stejnosmerne strane a usmernovac ne- 
chavame pracovat stale „naplno.“ Jsme 
tedy omezeni na hornim konci rozsahu 
nejvyssim pfipustn’y'm napetim pro da- 
nou diodu. Krome toho je z avis lost stfi- 
daveho a usmerneneho napeti na nizkych 
rozsazich jina nez na vyssich, bude proto 
(zvlaste u diody) nutnh alespon na oej- 
ni£§im rozsahu individuaini stupnice. 

_ Nejlepsim fesenim st EV je spojeni 
diodoveho s inustkovym stejnosmernym. 
Zde jiz nemefime proud tekouci diodou, 
ale napeti na svodnem odporu, ktery 
ted Ize zvysit az na 50 Mh> a nahradit 
vstupnim_ dilicem ss voltmetru. Usmer- 
hovaci diodu dame do merici hlavice 
(sondy), jiz s voltmetrem spojime oheb- 
nym stinenym kabelem, takze muz erne 
pfipojit sondu krokodylky primo k me- 
renemu zdroji. Pfi dobrem provedeni ma 
takov)' EV kmitoctovy rozsah 50 c/s — 
300 Mc/s, zahrnuje tedy vsechny potreb- 
ne oblasti. Stridavy napefovy rozsah je 
0,1—300 V, kritkodobe (preskokove 
napeti diody) i onficov^se; pro vsechna 
vf a zna£nou chst nf napeti tento rozsah 
bohate vystaci. Jen ve vyjimecnych 
pripadech (na pr. nastavovdni predepsa- 
neho v^stupniho napeti 0,1 V u po- 
mocnych vysilacu) snad sahneme po 
mfizkovem usmernovaci. V nizkofrek- 
vencni technice vSak jsou pfipady, kdy 
potrebujeme merit napeti znacne nizsi: 
charakteristiky a napeti prenosek, mikro- 
fonu, zisk na jednotlivych stupnich zesi- 
Iovace a pod. Pak sahame po specialnim 
nf elektronkovem voltmetru. Je to v za- 
sade dvou az tristuphovy zesilovac s vy- 
sokym vstupnim odporem, velkym zesi- 
Ienim a rovnou frckvencni charakteris- 
tikou v co nejsirsim rozsahu. Dulezita 
je zmena zesileni, (citlivosti) nikoli po- 
tenciometrem, nybrz dekadickym dfli- 
cem (prepinacem); jinak bychom ne- 
mohli EV ocejchovat. Indikace zesile- 
neho napeti se deje bud 1 merenim anodo¬ 
veho proudu posledniho stupne zesilo- 
vace, nebo voltmetrem se suchym us¬ 
merhovacem na anode tohoto stupne, 
anebo konecne na anodu pripojenym 
stridavym el. voltmetrem nektereho 
z uvedenych typh. 

Po tomto vyctu druhu EV je tfeba si 
jeste uvedomit, ze i kdyz prakticky 
vsechny uvedene st voltmetry meri 
vrcholovou hodnotu daneho napeti, cej- 
chuji se vesmes v hodnote efektivni 
(priblizne sedm desetin hodnoty vrcho- 


love), protore pfevdznou vetSinou me¬ 
fime sinusovA napeti (vyjimkou je kvad- 
raticky ^detektor, popsany kdysi v JR.A, 
ktery primo meri stfedni hodnotu; pro 
beznou amaterskou praxi se vsak value 
nehodi pro choulostivost nastaveni). 
Kdybychom zanedbali tuto poucku a 
mefili napeti znacneji dcformovanych 
prub^hu, dostali bychom chybne vy r - 
sledky mefeni. 

EV mozno pouzit pfi mefeni odporu 
(obr. 5), fiimz se doplni voltmetr podle 
obr. 2 (nebo ktcrykoli jiny ss EV), Me- 
fenf odpor se pripojuje paralelne k re- 
tezu vstupni svorka EV — normalni 
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Obr. 5 


odpor — baterie — zem. Protoze raeri- 
rae, o5 se zmcnSi napeti na svorce EV 
paralelne pripojenym merenym odpo¬ 
rem, je jasne, ze nulov>' odpor (zkrat) 
bude na nule EV (vlevo), nekonecny 
odpor ukAze pine napeti (vpravo); to je 
znahne prijemnejSi nez mefeni obvykiy- 
mi ohmmetry, kde se zv£tsujicfm se od¬ 
porem ubyvA y>'chylky. Dalli vyhodou 
je, ze stupnice je IogaritmickA v rozsahu 

2 dekAd (1:100), takze cejchovani je 
mozno provadet i bez pracneho zhoto- 
veni cejchovni krivky, jenspouhou kon- 
trolou odpory celistvych hodnot na za- 
catku, uprostred a na konci stupnice. 
Napeti merne baterie vsak neni pfesnS 

3 V_a bude se menit; je proto nutne pfed- 
radit meridlu (obr. 2) oddeleny poten- 
ciometr (teckovane naznaceny), ktery 
vyvedeme na panel EV a jimz vzdy pfed 
merenim nastavime plnou vychylku 
meridla (rozsah EV vzdy na 3 V!) 
V obrazku neni zakreslen prepinac, jimz 
budeme zapinat pevne nastaveni poten- 
cioraetr 3 Kf? (mefeni V) nebo zmineny 
tecf potenciometr 5 K.Q v serii s pevnym 
odporem 1 Ki2 (mefeni R). 

Nf el. voltmetr — zesilovai Ize snadno 
rozlifit ve sledovac signalu pro opravy 
a zkouseni prijimacu nebo zesilovach. 
Na vstup zesilovace EV privedeme bud 
vf napeti (z vf obvodu napAjenych mo- 
dulovanyrn signalem z pomocneho vy- 
silace (demodulovane diodou) nebo 
krystalovou diodou, ci krystalem nebo 
mrizkovym detektorem), umistenou v 
sondg, nebo nf napeti; pfivedene napeti 
zesilime a na vystupn bu<J mefime jako 
pfi normAlnim pouziti EV, nebo je 
poslouchamesluchatky, pfipojenymi pres 
kondensAtor mezi anodu posledniho 
stupne EV a zem. 

Tento clanek nemel byt a neni sta- 
vebnim navodem; jeho snahou bylo 
vyzbrojit ctenare radioamatera pfehled- 
nymi vedomostmi, s nimiz se ma vratit 

uvefejnenym jiz konstrukcnira popi- 
shm a snaze se mezi nimi rozhodovat pri 
piAnovani stavby vysoce uzitecneho mc- 
riciho zafizeni. 
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Ukoly, pred kterymi stojirae my ama- 
teri a ktere nam ukladaji vycvikove po- 
vinnosti k zajisteni vysok6 obranyschop- 
nos ti nasSeho budovhni, se odrhiieji i v 
nasem technickem vybaveni, Dnes ne- 
muze stacit takove zafizeni, se kterym 


obr. 1) pracuje jako superregeneracni 
detektor s hradicim v. f. stupnem a jed- 
nim n, f. stupnem. V. f. energie, zachy- 
cenh antenou, pfichdzi vazcbni civkou 
Lj na obvod L,C t , ktery je vhzhn kapa- 
citou 20 pF na mrizku elektronky E*. Na- 
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obr. 1 


umi a muze pracovat jen jeho ,,tvurce.“ 
Dnes nestaci zafizeni, se kterym kdyz 
vylezeme na kopec bud spojenf udelame 
a pribudou nam body do OK krouzku 
anebo ne a pak se o to pokusime pfi3t£. 
Dnes musime mit takove zafizeni, se 
kterym udrzime spojeni i za nepfizni- 
vych podminek at’ terennich ci pov£tr- 
nostnich. 

Veden temito uvaliami popisi dale 
zafizeni, ktere se v takovychto podmfn- 
kach jiz osvedcilo a mam za to, ze timto 
clankem pomohu cele fade nasich kolek- 
tivnich i soukromych stanic ke stavbe 
zafizeni, ktere jim v budoucnu casto 
prospeje. 

Vzhledem k tomu, ze se neda pred- 
pokladat, ze by bylo mozno zajistit po 
mechanicke strance stejne provedeni, 
venuji vice pozornosti elektricke strance 
zafizeni a po strance mechanicke ome- 
zim se na nacrt rozlozeni soucasti a skizz 
celkove mechanicke stavby. 

Zafizeni sarao o sobe je pfijiraac — 
vysilac pro pasmo 50—54 Me. Opine 
zapojeni je na obr. 3. Obr. 1 dava pfe- 
hled o praci v zapojeni prijimace a obr. 
2 v zapojeni vysilace. Elektronky jsou 4 
a doporucuji pouzit stejneho typu. 
Usnadni se tim velmi vyvazovani vstup- 
niho a vystupniho zesilovace a pfi event, 
poruse je snadnejsi moznost nahrady. Je 
mozno pouzit pentod typu RV2, 4P2; 
RL1P2; ev. miniaturnich elektronek 1S4 
a pod., ktere pfijdou jiz snad v brzku 
na trh. 

A nyni jak zafizeni pracuje. 

V poloze prepinafe P (prijem — 


peti vznikle na tlumivce Tl 3 jde pres kon¬ 
densator 20 pF na detekeni obvod Z, E C S , 
ktery pracuje pomoci odporu 50 k„Q a 
1 MD a kondensatoril 50 pF a 10 nF jako 
superregeneracni. Spravne anodove na¬ 
peti se nastavi volbou odporu R n a R- tak, 
aby az do urciteho poklesu celkoveho na¬ 


peti + A a pfi bezne pouzivanem ~\-A na¬ 
peti superreakce spravne „sumela.“ Elek- 
tronka E% pracuje jako hradici stupeh 
a jeji spravne pracovni podminky jsou 
nastaveny odpory 50 kD, 5 kD, 1 MQ a 
500 Q akondensatory 5 nF, 20 nF, 0,5 pF, 
10 /<F. N. f. napeti vznikle detekei jde pf es 
transformator TVj na mfizku elektronky 
E± a zesilene napeti vznikajici na tlumiv¬ 
ce 77 6 pres kondensator 20 nF na sluchat- 
ka. Kondensator 2 nF odfezdvazbytky v. 
f. a prilis vysoke tony. Spravne pfedpeti 
pro ridici mfizku elektronky E t vznika 
spadem na odporu 500 Q a je uklidneno 
kondensatorem 10 «F. 

Pfi prepnuti pfepinace na polohu V 
(vysilani, obr. 2) dostane elektronka E 3 
pine anodove napeti. Mrizkovy svod je 
tvoren odporem 50 kD. Tim se stane bu- 
dicim oscilatorem pro koncovy stupeh, 
tvorenym elektronkou E lt Budici napeti 
je privadeno pfes dva kondensdtory 20 
pF na mfizku a v anodovem obvodh 
okruhu C t pfedava zesilenou energii 
do anteny civkou Lx. Na odporu 0,2 Mi? 
vznikd automaticky pfedpeti. Tento stu¬ 
peh je modulovan do anody a stinici 
mfizky primou vazbou s modulacni elek¬ 
tronkou £ 4 . Napeti mikrofonu, napajene- 
ho ze zhaviciho zdroje, jde pfes vinuti III. 
a II. transformdtoru Tr t na mfizku 
elektronky E i a zesilene napeti vznikajici 
na tlumivce 77 5 moduluje elektronku 
E t . Sluchatka pripojena {pfes odpor a 
kondensator 20 nF reprodukuji zeslabe- 
modulaci a tim umozhuji n. f. odpo- 
slech. Nastaveni spravneho pfedpeti 
vznikajiciho nyni spadem na (xiporech 
500 D je nutne pro zmenu celkoveho 
proudu pfi pfechodu z funkce prijimace 
na vysilac. 

Tim je vycerpan zakladni technicky 
popis a nyni pohovorim o nekterych 
soucastkach. Pfedevsim je tfeba venovat 
pozornost ladicim kondensatorum. Jsou 
dva — Cj a C 2 — a je tfeba, aby byly 
dobre mechanicke konstrukce a pevnosti 
Pou^ijete jiste takovych, jake mdte k dis- 
posici, avSak musi byt od sebe odisolo- 
vany a v praxi se pfes nektere nedostatky 
osvedcily vzduSne trimry Tesla. Jejich 
mechanicke spojeni pro ziskani jedno- 
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VZJOK 


Pro radio Leeluiiku nejsou typicke 
zesilovace, detektory a oscil&tory, 
techto zarizeni se pouziva i v jinyeh 
odvetvich techniky; pro radioteelmiku 
je typicke vyzaro vani elektromagnetic- 
k6 energie z anten a sireni teto energie 
z vysilaei anteny na antenu pfijimaci, 

Elektromagneticke pole, nositel e- 
nergie.anten.ou vysilan^, se sklada ze 
siozek elektricke a magneticke, ktere 
json na sebe kolme a ob@ jsou soubasne 
kolme na sm@r sifeni (obr, 1.). Pole 
antenou vznikle je dvojiho druhu, 
1. pole indukcm, 2. pole zafive. Induk- 
,cni pole se tv of i v blizkosti anteny a 
vznika bezprostredne pusobenim prou- 
du anteny a nabojem anteny. Zafiv4 
pole prenasi energii do dalky, magne- 
tiekA a elektricka slozka spolu uzce 
souvisi a jedna dava vznik drnhe. 

Pfenos pole z vysilaei anteny na pri¬ 
jimaci se deje bud povrehovou nebo 
prostorovou vlnou. Povrchove (pri- 
zemni) vlny pouzivkme zejmena pro 
mistni spojeni; jak plyne z nazvu, sifi 
se tato vlna podel povrebu zemekoule. 
Naproti tornu prostorova vlna (obr. 2.) 
se sir! pod urcitym uhlem od zeme¬ 
koule do prostoru, zde se bud ztraci 
proniknutim mimo oblast zemekoule, 
anebo se za urcitych podminek odrazi 
od vrstvy, nazvane ionosfera, zpet 
k Zemi. Ionosfera se rozklada nad 
Zemi, ve vysi 100 az 400 km, sklada se 
z iontu plynu, vypihujicich ovzdusi, 
t. j. kysliku, dusiku a vodiku. 

Abychom porozumeli sireni vln 
v ionosfere, osvetleme si nejprve vznik 
iontu, ktere ionosfera tvori. El tomu 
si zopakujeme n§kter6 pojmy z mo¬ 
dern! fysiky, Jak znamo, nejmensi 
castice hmoty, dale chemicky nedeli- 
telna je atom. Tento atom si predsta- 
vujeme jako soustavu elektrickych na- 
boju, ktere jsou navenek elekt.ricky 
v rovnovaze, to znamena, ze nejevi 
navenek elektrickych ufiinku. Kladny 
naboj je soustreden v jadre atomu, 
ztipornymi naboji jsou elektrony kte- 


a antenni system typu prutoveho, aby 
nebyla antenni pruchodka namahana 
pakou tvorenou antenou. 

Protoze se nevyhneme provozu za 
pohybu, je nutne aby antena nebyla 
pouze zasouvaci, nybrz pokud mozno 
bud vcelku nebo sroubovana, protoze 
zmenou prechodovych odporu pri po¬ 
hybu anteny vznikaji nestabilnosti pro¬ 
vozu, 

Mechanicke provedeni nejlepe osvetli 
navrh rozlozeni soucasti na obr. 6 a 7, 
Je odviale od pouzitych soucasti a 
j,vyrobnich ts moznosti jednotlivcu a ko~ 
lektivu. 

Napajem zarizeni je rovnez danc po 
ruce stavajicimi prostredky, avsak pfiste 
popisi zdroj uzivajici vibraemho menice 
a 2, 4 V akumulatoru, kterym lze tento 
prijimac-vysilac velmi hospodarne na- 
pajet. 

V zaveru sveho clanku vam vsem 
,,stavitelum“ preji, aby vase prace byla 
lispesna a pripadne dotazy milerad zod- 
povim. 
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re podle nasich pfedstav krouzi v kru- 
hovych nebo v eliptickych drahach 
kolem jadra, takze nam to pripomi- 
n& slunecni soustavu planet, otaceji- 
cich se okolo Slunce. 

No] j ednodussim atomem je atom 
plynu vodiku, v nbmz kolem jadra 
krouzi jedinv elektron (obr. 3.). 

Nyni si rekneme jak vznikne z ato¬ 
mu iont. Pfedstavme si, ze bychom 
z atomu vodiku odstranili zaporne na- 
bity elektron. Tim by zbylo pouze 
kladrib nabite jadro a to by navenek 
jevilo elektricky kladny naboj. Takove 
castiei, ktera vznikla z atomu nebo 
molekuly odnetim jednoho nebo vice 
elektronu a tlm se stala na venek 
elektrickou, rikame ion. Pocbod, kdy 
vznikaji z neutralnich castic ionty a 
elektrony, nazyvame ionisaci. 

Abychom odstranili z atomu plynu 
elektron a tim dosahli ionisovaneho 
prostredi, k tomu potrebujeme urci- 
tou energii, ktera by piekonala praci 
sil, ktere drzi souasti atomu pohro- 
madc. Pro ionisovaui atmosferickych 
plynu je dodavana energie zafenim 
paprsku ze slunce, slunce vysila cele 
spektrum zareni, energie kazdeho za- 
reni je tim vyssi, cim je vyssi kmitocet 
zafeni, proto ke vzniku ionosfery pri- 
spiva nejvice ultrafialove zafeni, dale 
pfispiva ke vzniku ionosfery korpus- 
kulami zafeni (elementarni cdstice), 
potom kosmicke zafeni, t. j. zareni 
vznikajici patrne radioaktivnim roz- 
padem prvkii kosmickych teles, a jeste 
pusobeni jinyeh zafeni a jevu, jejichz 
vznik neni jestb osvStlen, Vsechna tato 
zafeni jsou zemskym ovzdusim tlume- 
na, takze jejich pusobeni se soustre- 
duje na nej vyssi okrajove vrstvy 
ovzdusi, kde ionosfera vzniku. Vyskyt 
ionosfery v nejvys^ich sferach ovzdusi 
byl dokazan experimentalne. Je vse- 
obecne znaino, ze cim je vyssi nad- 
morskd vyska, tim je nizsi hustota 
plynu v ovzdusi, V ionosfere je tedy 
velmi maly tlak, casto nizsi nez je tlak 
ve vakuove elektronee; tim je dano 
velike zredeni iontu a elektronu, takze 
je mala pravdSpodobnost srazek elek¬ 
tronu a iontu a jejich spojovani na ne- 
utralni molekuly (opetny vznik mole- 
kul spojovanim iontu a elektronu na- 
zyi’dme rekombinaci). 

Hustota elektronu v ionosfere neni 
stejnomerna, odvisi od vyskv a ma 
nekolik rnaxiin. Tato maxima jsou 
zpusobena zmenou chemickeho slozeni 
plynu behem vysky, dale tim, ze na 
ruzne vysky ionosfbry pusobi ruzni 
ionisacni cinitele a konecn.e, ze v ruz- 
nyeli vyskach existuji ruzne teploty, 
ktere dodavaji ruzne energie casticim 
ionosfery. Praktieky existuji v iono- 
sfere Ctyfi hlavni maxima ionisace 
(obr. 4), ktera nazyvame vrstvami a 
oznacujeme je pismeny D, E, F x a F 2 . 
Vrstva E se sklada z ionisovanych mo- 
lekul kysliku, vrstva Ej z ionisovanych 
molekul dusiku a vrstva F z z ionisova- 
nyeh atomu kysliku. 

Pocatkem noei vrstvy D i F t mizi 
a ionisace vrstev E a F,. se zmensi, obe 
vrstvy pak pusobi stale po ceiou noc. 


Lom, ohyb a utlum vin v ionosfere 

Kdyz radiova vlna vstoupi do iono¬ 
sfery, elektricke pole vlny pusobi na 
elektrony a ionty a uvadi j e do kmitani, 
Protoze ionty maji vetsi hmotu, efekt 
zpusobeny jejich kmitanim je proti 
elektrodum zanedbatelny a nadale se 
budeme zabyvat pouze pusobenim 
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elektronu. Poliy buj !ci se elektron v poli 
nam vlasfcne predstavuje elektricky 
proud v miniaturn! antene, kterou 
jsou pohybujlc! se elektrony, tato pa- 
rasitn! „antena <! nam pH n&vratu 
elektronu do rovnovazn^ polohy vy- 
zaH zpet elektromagnetickou energii, 
kter& je ale jin6 faze nez puvodni vlna; 
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znovu vyzafena energie s puvodni se 
sklada na vyslednou slo2ku, majic! 
jiny smer nez piivodni vlna, tim se tato 
v ionosfere lame a ohybh. Je to pflpad 
podobny ohybu a lomu svetla pfi jebo 
pruehodu prostredimi o ruznych in- 
dexech lomu. 

Prucliod paprsku prostfedim, skla- 
dajlclm se z tenkych vrstev o ruznveh 
indexech lomu je znazornen na obr. 5. 
lonosfera se sklad& rovn^z % tenlc^ch 
vrstvicek o menlclm se indexu lomu 
podle rozlozeni hustoty iontu. Proto 
lonosfera ohyba podle urfiite krivky 
elektromagnetickou vlnu a v urcitem 
pripade ji obrat! zpet k Zemi. Tak si 
vysvetlujeme odrazove u6inky iono ■ 
sfery. 

■ : i Vysvetleme si v dalsim pojem kritic- 
keho kmitootu. Pro osvetleni si pfed- 
stavme, ze vysilame kolmo proti iono- 
sfefe impulsy elektr omagnet icky eh 
vln, krnitoSet teehto vln memme ply- 
nule, nejlepe od 1 Mc/s vyse. U vysilace 
mams prijimaS, ktery zaznamenavd 
prijem signal u odra^enych od iono- 
sfery. Pfi zvysovanx kmitootu dojdo¬ 
me na takovou hodnotu, kdy signaly 
ji£ nepfiehazej! zpet k Zemi. Teto 
hodnote rlkdmo kriticky kmitoSet. 
Nad nun se kmitoSty ueodrkzeji, nybrz 
prostupuji ionosferou 'a mizi. Muze-li 
nam nase zanzeni zaznamenat cas od 
vyslanl impulsu k pfijmu odrazeneho 
impulsu, vypofiteme z toho vy§ku 
vrstvy, ktera impuls odrazila, protoze 
rychlost siren! je znamd a je stdld. Ta- 
kovyrn zpusobem dostaneme t. zv. 
obarakteristiku ionosfery, vyneseme-li 
vyiiku odrdzejicl vrstvy pro dany kmi- 
tofiet v zavislosti na tomto kmitofitu. 
Typickou uharakteristiku ionosfery, 
pro leto a zimu vidime na obr. 6. 
Ka£da vrstva ma svuj kriticky kmito- 
eet; kdy# -jej pfekrofiime, odr&zeji se 
vlny vzdy od dale! vrstvy, prekrofi!- 
me-li kriticky kmitofiet posledni vrstvy 
F t , prochazi vlna celou ionosferou a 
nic se z n! neodrazi zpet. 

Povsimneme si jeStS zdvislosti kri- 
tiekeho kmito6tu na po6tu elektronu 
v jednotce objemu (hustota ionisaee). 
Index lomu vln o kmitootu f ke/s) 
prostfedi, kde je v 1 cm 3 N elektronu, 
je dan vztahem 


n 



81 N 
i t\ 


n... index lomu. 

Nastavaj! zdetfi pripady 1. 81 N > 
/ a 'pak je index lomu imaginarni a vlna 
se odrazi, 2. 81 N < / a pak je index 
lomu realny a vlna postupuje, 3. 
mezny pripad, kdy 81 JV = / J pak 
index lomu se rovna nule a kmitofiet 
kdy naatavd tento preohod je kmito- 
Stem kriticky in. 


hr - 9 VJV'J 
/ .. .kmitooet v Kc/s 
'N . .poeet elektronu v cm 3 ,; 


- Siri-li se vlna pod urfiitym uhlem 
od kolmeho smeru, preohod, kdy pa- 
prsek se jesfce odrazi a kdy prochazi 
mimo oblast Zeme nastava pfi vyssim 
kmitootu nez je kriticky, tomuto 
hranicnimu kmitoetu rikame nejvyssi 
pouzitelnv kmitooet, ktery' zavisi na 
kritickem kmitootu odrazejici vrstvy, 
na vysce teto vrstvy, na uhlu dopadu 
vln na iono3feru a na polomeru Zeme. 


Dale jenutno si vsimnout, jak vznh 
ka utlum radiovych vln v ionosfere. 
Jak bylo reiSeno, elektrony jsou vlivem 
elektrick4 slozky radiove vlny vychy- 
lovdny a konaji v rytmu pole kmitavy 
pohyb. Pfi tomto pohybu srazeji se 
vsak elektrony s molekulami plynu, 
srazkarni j e energie vysilafie ionosfbrpu 
absorbovdna a men! se v teplo. tftlum 
takto vznikly klesd s rostouci frekven- 
cx, tim se vysvetluje, ze pfi vyssich 
frekvencioh dosahujeme lepe daLkova 
spojeni. 

Pomery sireni a litlumu v ionosfere 
byly osveStleny bez uvazeni zemskeho 
magnetickeho pole. Vliv zemskeho 
pole nen! zanedbatelny a pomery vyse 
uvedents jsou pfi uvazovain! zeimkeho 
magnetickeho pole slozitejsx. 

Elektron se v magnetiekem poli 
pohybuje po spiral© a poiSet otoSek 
elektronu po spiral© v magnetiekem 
zemsk6ra poli za sek. nazyvame 
gyromagneticky-m kmitodtem. 
Tento kmitoSet f m zavis! na intensite 
magnetickeho pole Zem§ ama hodnotu 
kolem 1,4 Mo/s. 

Pusobenim magnetiokdho zemskeho 
pole chovd se ionosfera jako dvojlomne 
prostfedi a z jednoho paprsku, ktery 
vstoupil do ionosfery vzniknou pa- 
prsky dva, nazyvdme je podobnb jako 
v optice: paprsek f 4dn^ a mimofadny. 
(obr. 7.) 

Tez utlumov6 vlastnosti 'se vlivem 
magnetickeho pole Zernfi m6ni. Pokud 
elektron je vychylov&n vysokymi kmi- 
tofity, prevygujicimi gyromagneticky 
kmitofSet, draha a rychlost elektronu 
nen! podstatne menbna a utlum se tez 
podstatne nemeni. Pfiblizi-li se kmito- 
6et gyTomagnetickemu kmitootu, kond 
elektron spiraln! pohyb; tim roste 
moznost srazek elektronu s neutrAl- 
nimi molekulami a tim rovn§2 vzrdsta 
v ionosfere utlum. 


Pravidelne a nepravidelne zniSny v Iono~ 
sfefe 

Pravideln6 zmSny v ionosf^fe jsou 
dany pusobenim Slunce — hlavnxm 
binitelem pnsobieim vznik ionosfery. 
Jak jiz bylo fefieno drive, pofiatkem 
tmy mizi vrstvy D a ostatn! vrstvy 
ponSkud slabnou, protoze bezpro- 
stredni vliv Slunce v noci klesa. Roz- 
lozen! ionosfery se meni i behem due 
a bShem ro6ni doby (obr. 8.). 

-■oi Vrstva E m4 kriticky kmitofiet pro- 
menny 30u6asne s vyakou slunce, ma¬ 
ximum se kryje s maximem slnnecniho 
zdfeni v poledne, v lete je ve stejnou 
dobu kriticky kmitofiet vyssi nez v zi- 
me, vlivem vSt§! slunebn! Sinnosti. 

Vrstva existuje pouze ve due, 
a jeji kriticky kmitooet ma podobny 
rocnx prubfih, jako u vrstvy E, existuje 
vzdy v lete a nemusi existovat behem 
zimnich dmi. 

Vrstva F 2 se velmi men! bbhem due 
a behem roku, jak co do vysky, tak co 
do kritickeho kmitoetu. Vyska kolisa 
v lete od 300 do 400 km, v zime kolem 
250 km. Kriticky kmitocet F z je v zi- 
m5 v6tai nez v lete, v zime je jeho ma¬ 
ximum kolem poledne, v 16t§ odpo- 
ledne. 

Kdyz po zapadu slunce vrstva F t 
zmizi, trvanx pokracuje po celou 
noc, kriticky kmxtocet se velmi zmensi, 
dosahuje minima mezi phlnoci a vy- 
chodem slunce; toto minimum kritic- 
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keho kmitogtu je v zimS nizsi neZ 
v letw. 

Dalis! duleSity ginitel ovlivnujici 
ionosfgru je eyldickd zmSna slunegni 
ginnosti. Doha mezi maximy slunegni 
ginnosti je 11 let. Pri zvetseni slunegni 
einnosti vzrusta ionisace vseeh vrstev 
ionosfery. Nejvice vzrustd ionisace 
vngjsieh vrstev {F z ) a nejmgng vnitfni 
vrstvy E. Zavislost vrstvy D na lllete 
slunegni periodg neni jeste prozkou- 
mdna. 

Vzriistem ionisace se vzrustajxci 
slunegni ginnosti roste tgz kriticky 
kmitoget. Na obr. 9. je srovndni eha- 
rakteristiky ionosfgry pro maximum 
slunegni ginnosti (1937) a pro mini¬ 
mum (1933). Vidime, ze zatim co kri- 
tiekg kmitoSty se u vrstvy E zvStsi 
jen asi o 25%, zvgtsi ee u F s pri ma- 
ximu o 100%. 

Mimo tyto normalni zmSny iono¬ 
sfgry vyskytujl se jeste nepravidelng 
zmgny. 

Mezi nepravidelng zmgny ionosfery 
patfi: 1. Ndhla ionosfericka porucha 
se jevi tim, ze prostorovd, vlna ndhle 
vymizi. To md puvod v ndhlgm mo- 
hutngm vyzdrem ultrafialovych pa¬ 
prsku ze slunce; ty zpusobi abnor- 
mdlni ionisaci spodid vrstvy D a v ni 
nastdvd velka absorbce krdtkyeh vln. 
Tento jev md trvani od nSkolika minut 
az do jedne hodiny, nastdvd ve dne 
a v oblasteeb, nejvice ozarovanych 
sluncem (rovnik). Odraz strednich 
a dlouhych vln se timto jevem nena- 
rusuje. 

2. lonosfiricke houre, json spojeny 
s magnetickymi boufemi, maji puvod 
vo zvldStnim vzplanuti slunegni akti- 
vity, kdy jsou ze Slunce vyzafovdny 
proudy hmotnych gdstic elektricky 
nabityeh. Tyto eastice jsou vrhdny 
na Zem, krougx v kfivyeh drahach pod 
vlivem zemskeho magnetickeho pole, 
prochazejice ionosferou, narusuji jeji 
vrstvy, kterg se rozptyluji. Rozpt^- 
leni ionosfgry je nejvyssi kolem zem- 
skyeh magnetickych pglu. Nejvice 
jsou postizeny nejvyssi vrstvy, zejmg- 
na F 2 , u ktere se kriticky kmitoget 
zmensuje a vyska abnormdlne stoupd. 
Charakteristiku ionosfery naznacuje 
obr. 10. Charakter ionosfgry je bour- 
livy a neklidny. Ionosfericke boure 
trvaji ndkolik dni, mohou byt ve dne 
i v noei, nejmensi jsou na rovniku. 

3. Tvoreni sporadicki vrsty E je 
jinym dule^itym nepravidelnym je¬ 
vem ionosfery. Jevi se jakymsi „pro- 
dlou£enim“ kritickeho kmitogtu vrst¬ 
vy E- ionosfericka charakteristika je 
znazomena na obr. 11. Zvgtseni kri- 
tiekeho kmitogtu vrstvy E se vysvet- 
luje ostrym ohranicenim teto vrstvy. 
Zajimave je, ze v dobe minima slu- 
necni ginnosti se zvgtsuje moznost 
vzniku sporadicke vrstvy E. Za 
zvlastnieh podmxnek se kriticky kmi- 
toget zvysuje az na 12 Mc/s, za techto 
podmxnek a vlivem male vysky vrstvy 
E mo2no dosahnout spojeni vyjimecne 
i na 60 Mc/s prostorovou vlnou. Na 
sporadxckou vrstvu maji mimo jine 
vliv meteory a boufkova ginnost. 


Onik a lucembursko-gorsky zjev 

l?nik vznikd hlavng nestalosti vrst¬ 
vy ionosfery, od ktere se radiova vlna 
odrdzx. Jevi se jako st&le kolisdni sily 
signalu, po pfxpadg i dogasnd zmizeni 


signdlu. Elektronovd koncentrace xo- 
nosfery se neusta.16 mgni, takze se po- 
bybuje zrcadlioi vyska, tvar i delka 
drahy radiove vlny. Setkaji-li se na 
prijimaci antenS dva ruzne paprsky, 
z nichK na priklad jeden je z prostorove 
a druhy z povrchove vlny, vlivem ne¬ 
stalosti f&ze prostorove vlny se meni 
amplituda v^slednice obou paprsku 
a sila prijmu se zvetsuje a zmensuje, 
podle fazovgho rozdilu obou slo2ek. 
V oblasti kratkych vln vznikd unik 
hlavne skladdnim vln jez maji ruzng 
drahy prostorem, nebo vlivem dvoj- 
lomn v ionosfefe sklddanim paprsku 
fddnych a miinofadnych (obr. 12). 

Obrana proti uniku je bud aktivni, 
kde jeho vliv zmenSujeme zafizenimi 
na vysilagi, anebo pasivni, kdy ee 
vlivu uniku vyhybame na pfijimagi, 
Na strednich vln&ch je aktivni obra- 
nou proti uniku t. zv. antena proti 
liniku, je to svisld antena, jejxz vyza- 
fovacx diagram je tak volen, aby ne- 
vznikala prostorova vlna. iJnik zpd- 
sobuje zkresleni modulov and vlny, 
protoze postranni pasma, majici kmi- 
to6et ponekud rozdilny od nosndho 
kmitogtu, se ldmou v ionosfgfe jinak, 
ne2 nosna vlna, tim vznika jixxy pomgr 
nosnd vlny k postrannim pdsmum 
a z toho plynouci skresleni. Boj proti 
n§mu se d6je pomoci prenosxx pouze 
jednoho postranniho pasma, pfx cemz 
se druhg postranni a nosna vlna potla- 
gi. Z pasivnich prostredku obrany 
proti liaikxi je nejznamgjsi samoSixxng 
rizeni citlivosti, dale je velmi rozsifena 
methoda poslechu na prostorove roz- 
mistgng anteny (vyberovy pfijem). 
Tato methoda se zakladk na tom po- 
znatku, ze, je-li v jednom bodg pfijmu 
minimum pole, je V jinem bode, jeriz 
m4 od sveho prveho bodu vzdalenost 
nekolik dglek vln, jina sxla pole, ktera 
muze prevysovat silu pole v prvem 
bodS. Pfijimame-li na nekolik anten, 
je jiste na jedne z. nieh dostateftna 
sila pole, zafizeni si samo zapojuje 
antenu s nejvyssi silou prijmu. 

Pusobeni lucembxxrsko-gorkovskgho 
zjevu si vysvgtlujeme pusobenim po- 
hybu elektronu v ionosfefe na utlum 
sifici se vlny. 

iJtlum vlny v ionosfefe je d&n kon- 
centracx elektronu a poctem jejioh 
srazek s molekulami za jednotku gasu. 
Pusobx-li na oblast ionosfery, kdo po- 
stupuje vlna vysilanS jednou staniei, 
pole jing stanice o velkem vykonu, po- 
get srazek je menen v rytmu modulace 
t6to stanice, tim je i utlum vlny sta¬ 
nice prve menen staniei drxihou a na- 
stava vzajemna modulace vln ruznych 
stanic, pracujicich na zcela rozdxlnych 
kmitoctech v ionosfefe, Hloubka „mo- 
dulaee" prv6 stanice druhou zavisi 
neprimo na kmitogtu ovlivhujiei sta¬ 
nice. Tomuto ovlivnovani vln v io¬ 
nosfefe fikame „luoembursko-gorkov- 
sky zjev,“ podle stanic,|na kterveh 
byl poprve pozorovan. 

U&tf kratkych, stfednfch a dlouhych vln 

f Nakonec muzerhe poznatky, probi- 
rang v predeslych kapitolach tohoto 
gl&nku shrnouti takto: Pro mistni 
rozhlasovg uSely, zahmujxcx vzd41e- 
nost nejvyse 1000 km se nejlepe hodi 
stfedni, po pripadg dlouhg vlny, pro¬ 
tore jejich prizemni vlna m4 maly 
xitlxim, prostorovg vlna vetsi utlum 


vlivem pusobeni ionosfery. Naproti 
tomu vyuSivdme kratkych vln pro 
d&lkovg komunikace pro jejich schop- 
nost odraz et se od nejvyslich vrstev 
ionosfery a pro mensi -utlum v iono- 
sfgfe. Prizemni vlna kratkovlnngho 
vysilace je velmi tlumena zemskym 
povrehem; proto, s pfibyvajieim kmi- 
togtem, klesa rychle pusobeni pfizemni 
vlny, a roste t. zv. p&smo pfeslechu, 
kde vysilag neni slyset. Na kratkych 
vlndch dosahujeme s malym vykonem 
spojeni na velke vzdalenosti, naproti 
tomu vgtsi nestdlost vyssieh vrstev 
(F u F 3 ) pusobi vgtSi nestdlost spojeni 
(vetsi unik, nkhle poruchy, vetgi 
nestklosti vlivem Slunce). Nizsi vrstvy, 
poxizxvane pro odraz rozhlasovycli vln 
( D , E) jsou. stdlejsi, mimo to pomoci 
anten proti uniku potlagujeme prosto- 
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rovou vlnu, takzo se nemuze l'mik 
uplatnit, coz jeste vice pfiapivA sta¬ 
les ti a spolehlivosti rozhlasu na atred- 
nich vlnach. 

Nejvy3§i pouzitelne kmitocty koli- 
saji od 20 do 30 Mc/s podle slunebni 
Sinnosti. Krnitoe by spadajici do oblasti 
TJKVj t. j. nad 30 Mc/s ionogfbra ob- 
vykle neodrazl a pro jejich velmi zrid- 
ke dalkove sireni plati zcela jine pod- 
minky.nez kterb byly popsany v tomto 
clanku. 

Literatura: M. P. Doluehanov: 
Rasprostran&iie radiovoln, Svjazizdat 
Moskva 1951. 

Stransky: Zaklady radiotechniky, 
II. dll TVX, Praha 1951. 
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Pfepovid podminek na cervenec 

Protore v mSsfci cervenci nenastanou pod- 
statnd zmSny v cleimim prilbfihn maximal, 
nlcli pouHteintfch kmitodth a ostatnfch kfi- 
vek, ktert jams uveiejiiovali v t6to rubrice, 
rteuvddime tentokrit dlobodobou pfedpo- 
v6d ve formS dlagramd a odkazujeme ute- 
nafe na di ayramv z poslednfho diala Amat6r- 
skdho rad; a. Prbiina maly'ch zmSn v pod- 
mink&ch proti minuldmu mSslci tkvj v tom, 
£e zmSny v dobe kolem ietniho alunovratu 
byvaji maid. Proto se omezime v tomto aisle 
pouze na nSkolik pozn&mek. 

Mezi dten&fi se yyskytl dotaz, pro£ je na 
diagramed^ poSitdn iiejnigSl pou2itclny kmi- 
to6et pro vykon 10 kW, kdyZ jdc o vykon 
amatdry nepou#vany. 2e k tomuto dotazu 
doSlo, je vinon an torn von, ktery zapomnSl 
v poslednim dlsle podtrhnout, 2e prilbShy 
maximdlnieh a minlmdlnich pouMtelntfch 
kmitoetd nejsou uroeny jen amat6rum yysi- 
laSUm, ktefl tvofi nyni jen 64sfc etenafd 6a- 
sopisu; kfivky jsou urc.eny t62 amaterdm, 
ktefl r&di hledaji i rozhlasov6 DXy na krdt- 
kych vlndch. Proto jsme vollli hraniei 
10 kW jako kompromis mezi vykony stanio 
amatOrskyeh a rozhlaao vy'oh. OstatnS uve- 
deny dotaz byl podnStem k tomu, 2e y pMS- 
tlm 6(sle bude uvefejnSn elAnek, ve kterdm 
vysygtllme podrobnym zpdsobem, pfistup* 
nym i dplnym zaddtednikdm, k 6emu kfivky 
jsou a jak jieh mdaeme ukivati. 

A nyni k podrninkam na mdslo Cervenec, 
Slune6n( dinnost bude i nadale velmi nlzkA. 
Tato okolnosfc, Se noc bude sidle jest6 velmi 
krdtkd, bude miti za ndsledek, Se jak pdsmo 
28 Mo/s, tak i 3,5 Mc/s nebudou vhodn6 pro 
DS provoz. Protore Ize —zejmdnav casnycb 
ranmeh a dennich bodindch — v nSkterych 
dnech odekdvat mlmofddny vzrdst ionisace 
ve vrstvS E <t. zv. mimofddnou vrstyu E), 
muZe na 28 Mc/s nastat nepravidelna sly§i- 
telnost evropskycb stanle ve stfednl a velkd 
vzddlenosti; sou6asn6 na 14 Mo/s bude mi- 
mofddnd slySitelnost i bllzkych afcanic jinak 
neslygitelnych a na niSSSlcb kmito6tceb bude 
abnormdlni dtlum a tim ztiilenS praeovnl 
podminky. Pfi yelkdm vytvofeni mimo- 
fddnd yrstvy E mohou nastat odrazy i na 
60 Me/s, vcelku v§ak fidSeji neiS loni. 

Pokud se tykd DX podminek, uvedeme 
jen zm6ny proti dervnu. Nadale Spatnd pod- 
mlnky budou ve smem UA O na 14 i 7 Me/c. 
Na 14 Mc/s pfljde v klidnych dnech dopo- 
ledne Havaj a Tichomofi (7 a* 11 hod.) a ve 
vedemich bodinaeb vychodni pobfe^i Se¬ 
vern! a Stfednl Ameriky; zdpadni bfeh bude 
slySot jen ve velmi klidnych dnech v 6as- 
nych hodindch. rannich. Ve vecemicb hodi- 
ndoh pdjdo tak6 — nebude-11 vadit mimo- 
Mdnd vrstya E — stfcdni a jiiSni Afrika. 
Pozdfi v noci budou podminky pro Ji2ni 
Ameriku (14 Me/s), na6e2 v ruSenycb dnech 
se pas mo uzavfe. V klidnych dnech zdstane 
vdak pdsmo 14 Mc/s otevreno po celou noc, 
Australie a Novy Zcland pdjde na dvaceti 
metrech pouze nejiste v nocnich hodindch. 

Na 7 Mc/s bude znat velky letnl dtlum; 
proto v dennich hodinach bude moZuo pra- 
covati jen s evropskymi stanicemi v maiyoh 
a stfednlch vzd&lenostech. Nntno ovsem 
zddraznit, ze v nektsyeh dnech zde bude 
pfeslecb pro velmi male vzddlenosti i v po- 
lednieh hodindch. Teprve v noci — a to ze* 
jmdna v jeji drubs poIovinS — pasmo o2ivl 
slabymi DX signdly; kolem 22 hodin ve 
zvld£t6 klidnych dnech p-ijde VE a ZL, po 
pdlnoci vychodni bfeh Severn! a Stfedni 


Pracujeme-li pouze na jednom pasmu, 
je vyhodne pouziti pulvlnne anteny — 
dipolu. U teto anteny cini pot ize spravne 
napajeni a prizpusobeni napajece na 
antenu. Pripomenme si zakladni vztah 
antenni a napajecove techniky, ze totiz 
pro nejvyhodnejsi prenos energie z vy- 
silafie na antenu musi miti napajec vlno- 
vy odpor rovny impedancivmiste napd- 
jeni anteny. VInovy odpor je velicina 
charakterisujici napajec a zalezi u dvou- 
dratoveho napajece na pomeru roztece 
vedeni ku prumeru dratu a u koaxialni- 
ho kabelu na pomeru prumeru vnejsiho 
ku prumeru vnitrniho vodice. Hodnoty 
vlnovych odporu pro ruzne pomery roz- 
meru dvojlinky a koaxialniho kabelu 
jsou uvedeny v nomogramu na obr. 1. 

Ponevadz uprostred pulvlnne anteny 
je kmitna proudu a na jejim konci je 
kmitna napeti, je uprostred minimM n i 
a na konci maximalnl impedance. Mi- 
nimalni impedance uprostfed obnasi 
kolem 70 Ohm, to je hodnota dosti mala 
a jak je patrno z nomogramu na 
obr. 1. prakticky tezko vykonstruovatelna 
u dvojlinky. U koaxialniho kabelu je 
pomer obou vodicu pro 70 Ohm vy^si, 
potize jsou v tom, ze symetricka antena 
se nedd dost dobre napajet koaxialnim 
kabelem, ktery je vedenim pesymetric- 
kym, dalsi nevyhodou je jeho vysoky po- 
rizovaci naklad. 



obr. 1 


V praxi je vyhodne reseni pouziti 
dvojlinkoveho napajece o v^tsi rozteci D, 
a tim zaroveh o vetsim vlnovem odporu. 
Obvykla hodnota b^va 500 nebo 600 
Ohm, coz odpovida rozteci mezi vodici 
34 d nebo 80 d, kde d je prumer vodicu. 
Ponevadz vlnovy odpor je 500 nebo 
600 Ohm, musime natapovati konce ve¬ 
deni na antenu v tech bodech, mezi kte- 
rymi je impedance 500 nebo 600 Ohm. 
Vzdalenost techto bodu je vetsi, nez je 
vzdalenost vodicu napajece, proto se na 


Ameriky a k rdnu velmi kratkodobg znovu 
YK a Zb. Na tomto mlstS upozor&ujeme na 
to, 2e v minuiych letech ve druhe polovinS 
hcrveuce a prvnl polovinS srpna nastdvaly 
kolem tfeti hodiny,raiml v nSkterych dnech 
DX podminky na pAsmu 3,5 Mc/s ve smSru 
na Ji^ni Ameriku a Australii. Pifcina tSchto 
podminek nim zatlm nerd znima, pfesto 
vsak vyzyvame zdjemce o Dxy na osmdesAti 
metrech, ahy v uvedenS dobS vSnovali po* 
zornoat cisrndesatiinetrovdma pdsmu. 

TSm, kteri zaSinaji sledovat nove amafcdr- 
skS pfcmo 21 Mc/s, sdSlujeme, 2e nyni ji2 


konci vedeni oba vodice od sebe „r5- 
zejdou“ a toto nam vytvori prizpusobeni 
na antenu. (Obr. 2.) Tomuto pfizphso- 
beni rikd se ,,delta" prizpusobeni. Sta- 
vime-li antenu s delta pnzpusobenim, 
musime znati nejenom delku anteny L a , 


U 



obr. 2 

ale i rozmSry ,,dclty { ,‘ slrku a a vysku b. 
VSechny tri potrebne rozmery zavisi 
pouze na deice vlny podle nasledujicich 
vztahu. 


Napajefi 

L a 

a 

b 

600 Q 

0,475,A 

o ( ii4a 

0,1425a 

500 Q 

0,475^ 

0,095a 

0,1425a 


k = delka vlny 


Provedeme si nisledujici pflklad: Po- 
trebujeme antenu na pdsmo 14 MHz, 
Volime pulvlnny dipol s delta prizpuso- 
benim a napajecem 600 Ohmu. Pocita- 
me nejprve rozmery napajece. Pouzije- 
me drat prumthu d — 2 mm, roztec pro 
600 Ohm D = 80 d. 

:D = 80,0,2 era = 16 cm 

Ohceme pracovat na kraji pasma, po- 
uzijeme f = 14,05 MHz, X ~ 21,3 m. 
Delka anteny La = 0,475,21,3 m = 
*= 10,1 m. 

Delka ,,deity" a =0,114.21,3 rn = 
2,43 m. 

Vyska „delty“ b = 0,1425.21,3 m = 
3,03 m. 

U ostatnich pasem postupujeme ob- 
dobne. 

Nakonec’ si pripomenme, ze antena 
dipol je antenpu uzkopasrnovon, to 
znamena, ze muSeme s nim pracovat na 
frekvenci, ktera se odchyluje o + 5°/o 
max. od frekvence, pro kterou je vypoci- 
tana, v nasem prlpade o 0,7 MHz na 
obe strany, coz pro amaterski pasma bo- 
hate vyhovuje. 


na n6m pracuje dosti amatArskych stanic. 
B6bem duo nastA va;ji velmi dobrd podminky 
ve smBru poledniku, odpoledne t62 na "VV a 
PY. JelikoS dtlum ktery phsobi vlnam ni2Si 
vrstvy ionosiery, je vice nci5 o polovlnu 
menSl neg na 14 Mo/s, je toto pdsmo zvlaStS 
vhodnd k DX provozu s malyrni pfikony. 

Autor pfedpovedi dSkuje y zdySru za 
veSkerou kritiku t6to rubriky; rovnfig d6kuje 
ySem, kteil ho upozorhovali na rdznd za- 
jimavosti v podminkdoh, kterd na pasmech 
pozorovali. 

OK 1 GM 
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V V R K It ELEETBOITEK 1*K« KO.^IOVE 

i mftEDiiri STcrarfi vtsilaCe 


Vyber elektronek vysilafie m& velky 
vyznam pro navrh amat6rske krhtko- 
vlnng stanice, ftesem teto otazky 
v tom gi onom stupni mhuje zapojeni 
a zakladni data jak vysilage, tak i 
sftovo gasti. 

V kratkovlnnyck vysilacich maleho 
vykonu se dues pouzivaji zpravidla 
pentody a tetrody, jejichz kapacita 
mezi anodou a mrizkou je irmohokrat 
mensi ne£ u triod. Proto stupne s pen- 
todami a tetrodami nepotfebuj i speci- 
41nl opatreni k zamezeni parasitnich 
oscilaci. 

Druha podstatna vyhoda tetrod 
a pentod spogiva ve vgtsim koefici- 
entu zesilem vykonu. To umoznuje 
zmensit vykon budicich stuphu, zjed- 
nodusit konstrukci a zvysit jejich 
ucinnost. Konegng, v pripadg pentody, 
je mozno pou^it modulaoi v brzdiei 
mfizce, pfi eemz modul&tor maze byt 
velmi jednoduchy. 

Vyber elektronek se provadi zjed- 
nodusenym pfedbgznym vypoetem, 
jimz se urei, kterg z elektronek zaruci 
ladany vykon. 

V pouzitych Vzorcich se vyskytuji 
tato oznageni: 

— kathodovy proud v ampe- 
rech 

l g — nasyceny proud v ampgrech 
P — vykon vysilago v antene ve 
wattech 

Pi — vf vykon zesilovace pfi tele- 
grafii ve wattech 

Pxmajc — maximhlni vf vykon zesilo- 
vage poskyt.nuty jednou elek- 
tronkou (W) 

Pit — v f vykon zesilovace pfi tele- 
fonii ve wattech 

i\ — vf vykon druhd harmonicke 
dodavany elektronkou v zapo¬ 
jeni zdvojovaee ve wattech 
P ginax — totgz, ma xim aim' hodnota 
ve wattech 

P a , — anodova ztrata pfi telegraf- 
nim provozu ve wattech 
P a T — totez pfi telefonii a modulaci 
v mfizce ve wattech 
Past — stredni anodova ztrhta pfi 
modulaci v anode nebo v anode 
a stinici mfizce ve wattech 
P ftinax —" nejvgtsi dovolena anodova 
ztrata ve wattech 

U a0 — ss anodov g napgti ve voltech 

Uqq max — totez, nej vetsi dovoleng hod- 
nota, pfi ktere d&va elektronka 
jmenovity vykon na krekvenoi 

/max 

U a or — anodovg napgti modulag- 
niho stupng ve voltech 
Vk ~~ uginnost anodovgho reso- 
naneniho obvodu (u koncovych 
stuphu ?j k = 0,6 + 0,8, u mezi- 
stuphu — 0,3 + 0,4) 

Zesilovac pro telegrafni provoz. 

V koncovem stupni telegrafniho vy- 
silage o vykonu P muze pracovat 
elektronka, ktera doda zatezovacimu 
okruhu vykon: 

P 

P>- (1) 

Vk 


1C Su/g/c, Radio SSSR, 4(51 str. 36 

Jedna elektronka jako zesilovac vf 
vykonu muze dat 

P imas ^ 0,2 TJ a Qm$x..I B (2) 

Pro nejvice rozsifeng elektronky 
s oxydovou kathodou, ktera nema ur- 
eit+vyjadreny nasyceny proud plati 

P\ max 0,2. f7 a0 max.T t (3) 

Je-li vykon dodavany jednou elek¬ 
tronkou nedostatecny, je mozno je 
zapojit paralelne nebo v soumernem 
zapojeni. Nasledkem nestejnosti elek¬ 
tronek v nesymetrick^m zapojeni ne- 
vzroste vykon na pasmech 160 a 40 m 
dvakrat, ale prumeme o 70—80%, na 
vlnach 10 a 20 m jen o 40—60% ve 
srovnani s jednoelektronkovjVn stup- 
nern. Pfi tom zapojeni s paralelnimi 
elektronkami dava mensi vykon, nez 
protitaktni zapojeni s tvmiz elektron¬ 
kami. 

Nedosahneme-li se dvema elek¬ 
tronkami potfebn^ wkon, je tfeba 
pouzit silnejsi elektronlm. Pouzitpfilis 
vykonuou elpktronku se nedopomfiuje, 
protoze spotfebuje mnoho energie na 
zhaveni a je draha. 

Ztrdtovy vykon'na anodS 

Pa ^ 0,45. P (4) 

neinapfevysit velikost P^max. Neni-li 
splnena tato podminka, musime vzit 
elektronlcu s vgtsi dovolenou anodo- 
vou ztratou. 

Zdvojovac kmitoftu. 

Pracuje-Ii elektronka jako zdvojo¬ 
vac, mi byt vf vykon dodavany elek¬ 
tronkou z hr uba podle vztahu 

Pamax 0,1. f^oomax. I k (5) 

Pfitom ztratovy vykon na anode 

P a ^P a (6) 

ktery tak6 nema pfevksit dovolenou 
anodovou ztratu pro danou elektronku. 

Vykon pozadovany na elektronce 
v mezistupni (pracujici jako zesilovac 
nebo zdvojovac) se rich ucinnosti je- 
jiho anodoveho okruhu a budicim 
pfikonem. 

N"a nejkratsich vlnkeh (10—14 m) je 1 
vykon stupne mensi nez uddvd vy- 
pocet, pongvadz nedosalmerne potfeb- 
ne impedance zatSzovaciho okruhu. 

Abychom respektovali vsechny ztra- 
ty pofiitdme mezistupnS na vykon 
4—6 krat vetsi, nez je nutnO pro vy- 
buzeni nAsledujiciho stupne. 

V obvodu ridici mfizky vystupni 
elektronky vysilafe prve nebo druhe 
tridy, pracujiciho s pentodami nebo 
svazkov^mi tetrodami, je zadan vykon 
asi 1 W. Elektronka pfedch&zejiciho 
stupng bude tedy dodavat 4—6 W. 

Cim Iepsi je finitel jakosti anodove- 
ho okruhu a delsi nejkratsi vlna roz- 
sahu vysilace, tim mensi muze byt 
vykon predcMzejiciho stupnS. 

Stupeh s modulaci v mfizce. 

Abychom dosdhli pfi modulaci v ri¬ 
dici, stinici nebo brzdiei mfizce vykonu 
nosne vlny v antene P, musi elektron¬ 
ka v predchazejicim stupni vysilafie 
dodat maximalne vykon 


P imax -di 


4.P 

Vk 


( 7 ) 


a dovolenou anodovou ztratu ne mensi 
nez 


P„ = 


1,9,P 

Vk 


( 8 ) 


Vykon, ktery muze pfedat elektron¬ 
ka v nosne vine pfi jmenovanycli zpu- 
sobech modnlace 


Plj 1 *=« 0,05. V a0 .I k (9) 

Vykon ztraceny na anodS pfi te- 
lefonnim provozu 6ini 

P aT = 1,9. (10) 

a nesmi pfekrocit dovolenou anodovou 
ztratu. 

Stupeh s modulaci v anode nebo 
v anode a stinici mfizce. 

Vf vykon nosne vlny dodany elek¬ 
tronkou pfi teto modulaci muzeme od- 
hadnout ze vztahu 


p lT ^ 0,1 v a0T (ii) 

Pfi nejvStsich ampitudaeh modulac- 
niho napeti se na anod§ elektronky vy- 
k ytne dvakrat vetsi napeti, nez je 
P a oT- Obyfiejne volime takov6 

jako pfi telegrafnim provozu. ffesne- 
se-li elektronka dvojnasobek anodove¬ 
ho napeti, volime f7 0( jmax 0,75 + 0,8 
Fornax telegrafniho. 

Stredni vykon ztraceny na anod£ 
elektronky pfi anodove modulaci nebo 
modulaci v anode i stinici mfizce 


P*i)= OW.Pir (12) 

nema zvysit P 0 max* 

Pfiklady: 

Koncovy stupeh vysilafie prve ka- 
tegorie: 

Vykon pozadovany od elektronky 
koncoveho stupne CW vysilafie pfi 
P = 100 W v antene, uSinnost okruhu 
nk — 0,65 +0,8 


Pi 


100 

0,65 + 0,8 


= 125 + 150 W. 


Vezmeme elektronku G-414, kterh 
G^inax = 1500 V, I k ~ 0,5 ^A, 
P a max= 100 W, Vykon, ktery muze 
odevzdat tato elektronka pfi udanem 
napeti je zhruba (3) 

Pimax 0,2.1500.0,5 = 150 W 


tedj vyhovuje. Pfitom se na anode 
elektronky ztrati vykon (4) 

P„ 0,45.150 = 68 W t. j. mensi 
nez dovolena anodova ztrata. 


K on envy stupeh vysilage druhe ka- 
tegorie. 

■ Pro zabezpeSeni dovoleneho vykonu 
20 W musi dat elektronka (podle(l)) 



= 29 + 34W 


Vezmeme elektronku LS50, pro 
kterou U M max = 1000 V, I k = 0,36 A, 
a P a max — 40 W. Podle vzorce (3) vy- 
pocteme maximalni vykon, ktery da 
elektronka, dejm© tomu, pfi U a „ — 
— 800 V 
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F imai = 0,2.800,0,30 = 57 W 

Podle vzorce (4) P a 0,45,57 = 
= 26 W, t.j.mensi noz dovolenaano- 
dova ztrata, Jak je videt, muze byt 
LS50 pfi urAitAm anodovem napeti 
pouzita V6 vysilaAi druhA kategorie, 

Predposledni stupen vysilaAe prvni 
nebo druhe kategorie. 

Jak jsme se vyse zminili, predpo- 
sledni stupen vysilaAe musi byt vy- 
meren na 4—6 W. Podiv&me se, vy- 
hovuje-li elektronka P-6, pouzijeme-li 
ji jako vf zesilovace. Pro tuto elektron- 
ku F a0 max = 250 V I k — 0,1 A, P amax 
= 7,5 W. 

Maximalni vykon poskytnuty elek- 
tronkou podle (3) 

P imax = 0,2 . 250.0,1 - $ W 
Pritom se na anodS ztrati podle (4) 
P a rs 0,45.5 = 2,25 W 

Z toho plyne, 2e elektronka P-6 
muze byt pouzita. Bude-li stupen pra- 
covat jako zdvojovad, nebude elek¬ 
tronka vyhovovat. V tomto pripadA 
d& vykon jen 

F a max^ 0,1.250.0,1 = 2,5 W 
coz je nedostaAujici. 

(PfeloSil J. Pavel) 


'^4.1 IITIAVOSTI 


Zvyienl hospodarnosti koncoveho stupni 
baterioYych prijimacu 

Podstatnou cAsti konsumu proudu 
z anodove baterie je anodovy proud 
koncove elektronky. Spojime-li podle 
schematu horni konec regulatoru hlasi- 
tosti velkym odporem se zemi (obr. 1), 
vznikne tu pro mrizkove predpeti delifi, 
takze predpeti koncove elektronky je 
zavlsle na nastaveni regulatoru hlasi¬ 
tosti. Pri mensi hlasitosti je jezdec poten- 
ciometru na zapornejsim potenciAIu, 
elektronkou tece men§i proud, pfi vetst 
hlasitosti se jezdec pohybuje po delici 
R lt R s ke kladnejsimu napeti a elektron¬ 
ka pracuje za normalnich podminek. 
Odpor R t volme dostx velky, protoze je 
vzhledem k predchazejicimu stupni pa- 
ralelne k regulatoru hlasitosti a snizoval 
by nf signal z predchoziho stupne. 

Radio, derven 1951 



obr. 1 

R1 — potmciomelr 2 MO, R2 — 2 MO 


Kratkavlnny adaptor 

Obr. 3. predstavuje adaptor, jimz lze 
jednoduse a levne promenit dvoulam- 
povku na superbet, pripadne superhet 
zdokonalit na super s dvojim smesova- 
nim. Adaptor se vlastng niiim nelisi od 



smesovaciho stupne norm, superhetu. 
Pfistroj je konstruovdn pro prijem amat. 
pasem (l,75 — 3,5— 7 — 14 Me), 
ovsem jinymi civbami ho lze pouzxt i pro 
rozhlasova pasma. Civky jsou vymenne. 
Ladi se jen oscilacni obvod. Vstupni ob- 
vod je poihoci vymennych civek a pev- 
neho kondensatoru pfiblizne nastaven 
na pfijimaci pasmo. MF 1600 kc. Podle 
obr. 2 se pripojuje adaptor k pfijimaci 
pfedem nastavenemu na 1600 kc 
(138,6 m). Podle citlivosti pfijimace pfi- 
pojujeme v^vody Aj A 2 azem do pfxslus- 
nych zdirek pfijimace. A x = tesna vazba 
(dvoulampovka podle obr. 2). A a = vol- 


nA vazba (superhet, ant. zdxfka). Privo- 
dy co mozna kratke, aby pfijimac nepu- 
sobil samostatne nezavisle na adaptoru. 

MF =»= 1600 kc, jV = pocet zavitu. 

Antenni a zpetnovazebni civka == 
“ N 4 + 2 zavitu, na prumem 10 mm. 

MF civka = 32 zav. (165 /xH + 50 
pF) prdmeru 25 mm, na ni 8 zavitu 
pro A 2 .J 

Radiotechnika , unor 1952 


E/efctrostoticfcy transformator 

Elstat. transformdtor je pouzitelny 
vsude tam, kde se ma zvysit ss nap£ti 
pfi malem proudu. Princip je znamy 
zjev: snizovdnim kapacity nabiteho kon¬ 
densatoru se zvySi na n£m napeti. 

Radiotechnika , leden 1952 


RadiosignaUs&tor 

Na obr. 8 je hlxdaci zarizeni, ktere 
vyuziva vysazeni oscilacx priblizenim 
nejakeho predm^tu k antene. Okruh se 
+ im zatizi, oscilace vysadi, tim klesne 
i napeti na R % , ktere je dodivAno druhou 
triodou, zapojenou jako dioda, mfizka 
thyratronu pozbyde zaporneho pred- 
pSti, thyratron zapali a rele spoji pfi- 
slusny obvod. Protoze je cele zarizeni 
napajeno stridavym proudem, neni 
treba thyratron zhdset, zhasne v pul- 
periodach sam. 

OscilAtor pracuje asi na 3 Mc/s, civka 
ma 100 zavitil vedle sebe na prumeru 
2,5 cm. Pres rele je pripojen kondensa- 
tor asi 1 yF, aby nevibrovalo. 


4 Rs 
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obr. 3 

R1 — 170 O, R2 — 50 KO, R3 — 35 KO, R4 — 2 KO, R5— 25 KO, Cl — 50 pF, 
C2 — 0,1 fiF, C3 — 0,1 ftF, C4 — 50pF, C5 — 50 pF, C6— 35pF, C7 — 100pF, 
C8— 50 pF , C9 — 0,5 uF, CIO — 0,1 pF 
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Obr. 4 

C — 10 000pF, Cl — 150 pF, C3 — 50 nF, potenciometr PI — 2 MO, R1 — 5 MQ, R2 
3000, neoznaPenf kondemdtor ;j anode elektronky E2 — / <iF 


vestnich doutnavekj, jedmm koncem 
pripojena pfes omezovaci odpor na 
vlastni sroubovak (odpor cca 2 Mi3), 
druhym na kovovy prstynek na rukojeti. 
Tak muzeme zjist’ovat pouhym dotekem 
srouboviku. je-li ten ktery obvod pod 
napetim nebo ne. Doutnavka sviti od 
sveho zapalneho napeti, t. j, asi od 
100 V, Radi0j 

cermmc 1951 



Obr. 


Pouziti se prenechava fantasii. Spise 
se bude hodit k osvetlovanx vykladnfch 
skrfm, nez k chytani zlodeju, o ktere se 
stara spolehliveji SNB, 

Radio, unor 1952 


indikator vysokeho nap&ti 

Lacinou, ale praktickou pomuckou je 
sroubovak upraveny podle obr. 5. V ma- 
sivru rukojeti je mala neonka (s trochou 
obratnosti je mozno pouzit beznvch na- 


Hfedote vyznam oz naceni sovetskych 
elektronek? 

Ve Slaboproudem obzoru v bfeznovem 
cisle vysla desetistrankova priloha, kde 
je system znaceni elektronek vsecli firem 
a statu. Jsou tarn i elektronky sovetske. 


imernlce pro pouziTdm novycli registr^nleh cisel 
a iiovych gtanicmch - llstku 


V roce 1950 bylo upuSteno od dFfvejSf 
registraci clenQ CAV a registracni cfsia sta- 
novii z&jmovy krouiek, ve kterym m£l byt 
kazdy clen zaregistrovGn, Tento zpGsob se 
v praxi neosvedcil. PFi prechodu Ciena do 
jineho krouifku menilo se i jeho registracni 
cfslo. Dale velka cast FlenG nebylavubec re- 
gistrov&na, nebof nemCIa mo^nost byt za- 
clenena do krouikG. 

Proto pri budovam nova organisace pra- 
cujfcfch ve Svazu CRA bylo nutno stanovit 
nova registracni Cfsia, ktera vyhradne pride- 
luje GstFedf CRA. 

Kazdy Clen mS sve Cfslo uvedeno na prG- 
kazce (CAV—ROH), ktere jsou Gstredim 
v roce 1952 vydaviny a to podle zaslandho 
registracnfho listu nebo novfi clenske p Fi¬ 
ll la£ky. 

Zakiadnlm organisacfm (ZOK) CRA byla 
stanovena rovnez nova registracni Cfsia, kte¬ 
ra jim byla oznamena v lednu t. r, a nove se 
ustavujfcfm ZOK jsou beznC pridClovana. 

!. POUZIVAnI REGiSTRACNfCH cfSEL 

Je v zajmu has vSech, aby registracnfch 
Cfse! bylo spravnC pouzfva.no. Proto 

1. cienove ktefi nemajl propujceno koncesnt 
opravneni, pouzfvajf registracnfch Cfsel tak, 
ze pouiijf statnfho a zemskeho oznacenf 
OKI, OK 2, OK 3, a za tfmto oznacenfm, 
pred vlastnf registracni cfslo podle novych 
prukazG £RA doplnujf tez dvojmfstne cfslo 
kraje, kde trvale pGsobf, Kraje budou ozna- 
certy cfsly 00—19, pFi Cem^ u kraju cfsel 
0—9 je prvni Cfslo 0. 

Poznamka: Kraj Praha-mesto oznacuje se 
00, Praha-venkov 01, 6eske Budejovice 02, 
atd. beze zmeny. 

V zajmu jednotneho postupu pri sestavo- 
vanf registracnfho oznacenf a cfsel i jejich 
pouzfvinf je nutno bezpodmfneCnC dodrzo- 
vat tento sled: 

1. statnf a zemsk^ oznacenf, 

2. pomlcka, 


3. krajove oznacenf, 

4. Clensk6 cfslo. 

V cfslech je pouzejedinarozdelovaclcirka 
(pomlcka) a to mezi zemskym a krajovym 
oznaCenfm, 

Prakticke pHklady: OKI-00253, OK 2 
- 114526, OK 3-147015. 

Takto utvofenych cfsel pouzivajl ClenovC bez 
koncesnfho oprdvneni na stanicnich Itstcfch. 

ObdobnC jako na QSL-Ifstclch pouilvi se 
takto utvoFenych Cfsel pFi veSker6m pfsem- 
nem styku v ramci Svazu £RA, a£ jii se jedna 
o ruzna hlaSenf, slozenky a pfsemne zpravy. 
Odpovednf operltori (ZO), provoznf ope- 
rdtori (PO), registrovanf operatoFi (RO), 
registrovanf technici (RT), dopIFtujt vsak pri 
pfsemnem styku uvedene oznacenf a cfslo 
lomftkem, za kterym uvidejl pFEsluSnou 
zkratku sveho funkcnfho opravnenf, na pFE- 
kfad: OK3-186408/ZO, OK 3 -186428/RO, 
OKI -04844/RO, OKI -00810/ZO, RT a p. 

2. Cienove, ktefi maji propfijteno koncesnl 
opravnenf, pouJfvajf na QSL-ffstcfch pridele- 
nd volacl znaCky, jako doposud, Pri veskerem 
pfsemnem styku pouzijf rovnez propujcene 
volacf znacky, kterou doplnf lomftkem, za 
kterym uvedou zkratku vykon&vane funkce 
v ZOK (ZO, PO, RT). Prfklady: OKI 
RS/PO, RT, OK 3 RD/ZO. 

3. Zdkladni organisace (ZOK) CRA, 

a) ktere nemajf propGjCeno konces- 
nf opravnenf, pouzfvajf prideienych regis¬ 
tracnfch cfsel vyhradnd }en pri pfsemnem 
styku v rimci Svazu £RA a na souhrnne 
poslechove zpravy (viz dale o QSL-lfstcfch). 
Pred vlastnf registracni cfslo predsunuje se 
zkratka ZOK (pi'.: ZOK 14-17.1001). 

b) ktere majf propujceno koncesnf 
opravnenf pouzfvajf na QSL-lfstky pride- 
lene volacf znacky jako doposud. PFi pfsem- 
nGm styku uzfvajf pFideleneho registracnfho 
cfsia a za tfmto po pomlece uvadejt pro- 
pGjcenou volacf znacku. (pr, ZOK 01- 
01.0951-OK 1 OTV), 


Pri provozu kolektivnf stanice se zasadne 
kaidy operator (tedy i koncesionGr) hlasf pri 
spojenf podle sveho funkcnfho urcenf a to 
jako: ZO . PO .RO . .. Za ud^nfm funk- 
cnfm nasleduje jen samotne registracni 
cfslo podle Clenskeho prGkazu CRA.jesamo- 
zFejmC, fe jako ZO a PO mohou se hlasit 
operatoFi jedine tehdy, jsou-li takto take 
vedeni v koncesnfm prGkazu kolektivnf sta¬ 
nice, RO — mus[ byt opet radne registro- 
van na ustredf CRA a mft opravnenf po- 
vrzeno v clensk^m prGkazu CRA. Pod 
oznacenfm RO .; pracujf z kolektivnf stanice 
prfpadne i koncesionari OK, ZO, PO, kterf 
nejsou uvedeni v koncesnfm prGkazu stanice, 
ze ktere prave pracujf. Naprfklad: pri hro- 
madnych cvicenfch, pFi navsteve stanice a 
pod. 

Pri pfsemnem styku v dopisech (zprav^ch) 
v ramci Svazu £RA, ZOK i jednolivci uvd- 
dejf prfslusne sve cele registracni oznacenf 
v pravem hornfm kraji (vyzna£ne) a u pod- 
plsu. 

II. STANlCNf LlSTKY. 

Jak jiz bylo dFfve oznameno a zduvodneno 
ve vysflanf OKI CAV jsou a budou ustredfm 
Svazu CRA vydavany prfslusne stanicnj Ifstky 
pro ZOK f jednotlivce. Tyto Ifstky budou 
vzdy oznaceny tiskovou znaCkou; jine sta- 
nicnf Ifstky nebudou Ifstkovou slu^bou pri- 
jfmany k doprave. 

Na tyto Ifstky je nutno znacku stanice 
nebo registracnfho oznacenf a cfsia (viz 
odst.: I. Pouzfvanf registracnfch cfsel) do- 
tisknout, nsjlepe v nektere tiskarne a jen 
tarn, kde skutecne nenf jiz jrne moznosti, 
mozno jen nouzove a docasne pouzit pryzo- 
veho razftka. Pri dotisku znacky provede se 
tez dotisk jmena koncesionare (posluchace) 
a hlavnfho oznacenf mfsta (QTH), kde je 
trvale praeovano. 

Ostredfm Svazu CfRA nebo poverenymi 
kraji ^RA budou vydavany stanicnf Ifstky: 
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a) Celorocni — na potvrzovani befcnych 
spojeni nebo poslechu. 

b) Mimofadne — na potvrzovani spojeni 
nebo poslechu pri vyznamnych celostatnich 
akcich. 

c) Souhrnne — na potvrzovani nekolika 
spojeni nebo poslechu v £$R. 

Listky budou vydavany s textem pro spo¬ 
jeni i poslech. 

1. PouZivdni stanicnich listkti 

a) u kolektivnich stank a jednotlivcu 
koncesionafu je shodne se stavajici praxi. 
Je vsak mozno pouzivat tez souhrnnych 
listku pro stanice v CSR. Za spojeni uskutec- 
nena z koiektivnistanice zdsadne vdakjednot- 
livi operator! nezasilaji sve samostatne listky. 
PfisiuSny operator uvede svoji funkcni 
zkratku s registracnim cisiem u sveho pod- 
pisu prislusneho listku koiektivni stanice. 
Priklad PO 6428 Ondrus. 

b) ZOK, ktere jeste nemaji propujceno 
koncesnropravneni, pouzivajilistkysouhrnne 
a to jen pro stanice v CSR. Pokud ma ZOK 
v umyslu zasilat i listky do ciziny, muze je 
zasMat jen pod prisluSnym registracnim 
oznacenim sv6ho predsedy. 

c) Jediiotlivci-posluchaci, i kdyz poslech 
uskutecnili ze ZOK-£rA, vedou si svuj 
vlastnE posluchacsky denik. Za poslechove 
zpravy zasiiaji pod svym registracnim ozna¬ 
cenim rovnez stanicni listky. S ohledem na 
mnohem vetSi hodnotu zprav snazi se pro 
stanice v CSR zasilat souhrnne zpravy. Pro 
hlaSeni do ciziny pouiiji zasadne listku 
s jednotlivoti zpravou o poslechu (tedy ne 
souhrnne). 

d) Pri praci mimo sve stale QTH, v jine 
zemske cdsti statu, je nutno puvodni regis- 
tracni oznaceni nebo znacku stanicniho 
listku dopinit iomftkem s cisiem prisluSneho 
zemskeho oznaceni. 

e) Nasouhrnnemlistkii se vestejnem dnu 
potvrzuji spojeni nebo poslech i vicekrat, 
jestlize stanice pracovala s vice operatory 
(vzdy vsak po casovem odstupu, aby nedo- 
chazelo jen k predavani kli£e nebo mikrofo- 
nu) vtemze dni, nebo najinem pdsmu, nebo 
doslo-li k dulezitym zkouSkdm ci pozorova- 
nf. Vyhoda souhrnnych listkfl sezvlaste pro- 
jevi pri ruznych souteHch. 

2. Odesildni stanicnich listkd. 

a) jednotlive celorocni i mimoradne sta¬ 
nicni listky za spojeni je nutno odeslat nej- 
pozdeji do 30 dnd po spojeni. 

b) Jednotlive listky za poslech do 10 dnu, 
nebof cim jsou pozdSji odesilane, tim vice 
pozbyvaji sveho vyznamu. 

c) Souhrnne listky (zpravy) odesilaji ZOK 
i jednotlivci vzdy do 10 dnQ po beznem ka- 
lendai'nim mesici, ve kterern bylo dosazeno 
k potvrzeni nejmene 5 spojeni nebo posle¬ 
chu. {viz bod 11-1 (e). 

NedoiSlo-li behem kalendafniho mesice 
k potvrzeni peti spojeni nebo poslechu, muze 
byt odeslani prodlouzeno (pro ucelne do- 
pineni listku) nejdele do 3 mdstcQ od data, 
kdy byl proveden prvy zapis za spojeni nebo 
poslech. Do teto Ihuty 3 mSsicd nutno ode- 
slati souhrnny listek i kdyz bude obsahovat 
mene (trebas jen jeden) zapisii, nez za uva- 
denych pet spojeni nebo posiechti. 

d) OdesElani Irstku a jejich rozesilani bude 
provadeno normalnim zpisobem, jako je 
tomu v pritomne dobe. V budoucnu (asi od 
1. I. 1953) by la by listkova agenda rizena 
pres krajske sekretariaty 6RA. (V brnen- 
skern krajistane setak jizod 1. IX. 1952). 

e) Uvedene tyjca se vsech odesilatelu sta¬ 
nicnich listku v CSR. Listky se znackou neb 
registracnim cisiem, ktere jsou vypsany 


tuzkou, inkoustem, prerazitkovane, pPele- 
povane, prepisovane, samostatne vydane ci 
jinak zavadne, budou z dopravy vytouiSeny a 
nevyplacene odesiiateli vraceny. Rovnez tak 
bude ucineno se stanidnimi listky s hidsenim 
starsim nez tri mesice. 

V nekterem cisle AR budou uvefejneny 
vzory rtiznych stanicnich listku s udanim 
druhu a rozmeru tisku pro znacku, jm6no a 
QTH. Bude ucelne, kdyz KV-CRA zajisti 
listky vcas pro sve cleny v kraji, 

Tyto s mernice pro pouzivdni novych re- 
gistracnich elseI a novych stanicnich listkd 
jsou bezvyhradne platne od 1. IX, 1952 a tim 
dnem pozbyvaji platnost veskerd drivejsi 
oznaceni, jakoz i stanicni listky, ktere nebyly 
vydany ustfednim <^RA. Ostredi CRA muze 
vsak stanovit poufiti novych registracnich 
cisel pri provozu i drive (Polni den 1952). 

Upozorneni vsem posluchacOm, kteri pouzi- 
vali az dosud starych RP elseI z CAVnebo cisel 
priddlenych krouzkem. S prvou zasilkou no¬ 
vych stanicnich listku vydanych ustredim ne¬ 
bo padle noveho regiscracnihooznaceni, pri- 
lozte k teto jeden stanicni listek, ktery 
oznacte: ,,Pro iistkare ustredi CRA - 
OK 1 H!“, Na tomto listku oznamte sve 
nove registracni oznaceni (OK 1 - 00253) 
a az doposud pouzivane oznacovani, veetne 
jmena, prijmeni a uplne adresy. Tak si za- 
jistite, 2e listky budou spravne a rychle od 
ustredniho Iistkare odesilany. 

Clenove RP-OK a RP-DX krouzku pouiiji 
novych £i$el po prve v hliseni k 31. rijnu 
1952. Pritom uvedou i cislo, pod kterym 
do tohoto data pracovali. Kdo hlaSeni k 31. 
rijnu 1952 neposle, bude z krouzku vy- 
Skrtnut. 

Nase cleny (posluchace), kteri budou mit 
dojem, ze jejich oznaCeni na stanicnim iistku 
bude predstavovat velkou ciselnou radu, 
upozornujeme, ze opatfeni je nutne pro 
usnadneni QSL-sluzby a s ohledem na pristr 
rozvoj Svazu CRA, aby nemuselo dochazet 
k dalsim ciseinym zm^nam v registraci. 

V. JindFkh — OKI OY 


VASE (IVVOST 


Podminky r kvetmi ztiameaaly pro dx 
Pfcma pfoeo jea obrat k lepSinni, i kdyz se 
o nS.iake jejich stdiosti, jak jame byli zvykli 
v leteoti dfiv0jsieh, neda vdbec mliivit. 
D Tacit ha by vala. otey-fena do noei, ru fieri i 
u protistanic vfiak neponiinrdo, a tak i kdyZ 
byi poslech mnohdy dobry, spojeni se teZko 
navazovala. Pasmo 40 rnetrfi bylo pozde 
v noei roTnG2 otevreno pro dxy kratsioii 
dOlek, nfekdyseozTaly LTJ, PY i OE, plati zde 
vsak toteg, oo o pits mu dvac etimetr ov e in. 
Na 80 metreoh dxy jifi nefiiy, zato a evropsky- 
mi stanioemi so pracovalo dobfe. Na 160 
metreoh jsou jiz letni prazdniuy a bude zaji- 
raavO je vyzkouSet pfi uo6iuni zavorlo kon- 
cem srpna. 

Na dvacitce objevilo se nSkoiik novinek, 
ktere vzbudily pozornost loved dxd. Pre- 
devsim stanice EA9I1C, saharskd expedice 
ylfni na afriekfini zapadnim pobfe^i, OD5AB 
je AR8AB — to na vyavOtlenou na dotazy. 
Samovolnd pridfiovitni znacek vlastni vyro- 
by se stalo pod patronaci IARU upinou 
modou, viz pfedefily, nebo JY1 je ZOl, 5A2 
je dfivdjfii LI, resp. MD2. Je to jen dukaz, 
kam vede fipatnd chdpana honba za dxy za 
kaMou ccnu. Novym OY je OY2A, ktery 
byv& velmi dobfe sly Set. 

Kolektivka 0K30TR, ktcra pilnS vysiM 
na 40 m dostala listek od UA1KAI z os troy ;i 
Dikson. JistG vsiohni paniatujete na popu- 
larni UA0KAA, ktera nyni tedy dostala na- 
stupee. Na 14 Mc/s byvh k vederu LZ1KAB 
a to velmi silnB. Ma tyto operdtory: LZIMN- 
Michael, LZIHI-Dimiter LZ1 DP-Dimiter, 
LZlDVV-Spass,LZ1 AN-Andrej, LZ1NW-Alex, 
LZIPT-Pencho a LZILM-Nicola, TS§i se na 
spojeni s OK. Brzo se jiZ prihiasi do ZMT. 

73 a na shledanon pilltS OK1CX 


D&leiite upozorneni yfem dlenum RP- 
OK aDX KROUlKU 

Zm&na if seznamu amatersktfch prefizn. 

Dosud platily znadky YS1, 2 a 3 za jednu 
zemi. Nyni se nzndva YS1 — Singapur za 
jednu, samostatnou zemi a VS-2.3—Ma- 
lajsko rovn62 za, jednu samostatnou zemi. 

Opravte si. Upozorneni: IT (Sicilie) ne- 
platf za samostatnou zemi a poftitd se jako 
I (Italie). ICX 


i J - ZMT (dipiom za poslech amatcrskych 
stanic zemi miroveho tabora. 

Jako prvnt z novych souteiii pro nafie 
poshichafie i po.slucha.iie vfiech zemi, ktere 
svomS hojuji za svotovy mtr, vypisuje smi- 
tA2ni dsek CRA ,,P-— ZMT", kterd bude 
obdobnd soutezi koncesovanyoh vysilacich 
stanie, ale bude mit edsteeng zjednoduSend 
pravidla. Tato soutM jo tefi prvni z fadv 
tficli, ktere maji nabraditi dosavadni poslii- 
chaOskd sontd^e, ktere vSak budou zruseny, 
aZ se novO £ out fixe „zabfihnou“. 

Pro ,,P —ZMT“ jsou stanovena tato 
pravidla: 

1. pro ziskdni diplomu je nutno pfodloZiti 
potvrzeni z tfichto amaterskych uzemi, 
z kaZddho po jednom listku, potvrzujiciin 
zaslanou zprdvu o poslechu: 

OK, IJA1, UA2, UA3, UA4, UA6, UA9 nebo 
UA, UBS, U02. UD6 nebo UF6 nebo UGfl. 
UH8 nebo UI8 nebo UJ8, UL7 nebo UM8, 
UNI, U05, UP, XJQ, UR2, HA, LZ, SP a YO. 

Celkem ‘21 QSL-listkft, a to jak za cw nebo 
tone dohromady, na .ktereirikoliv pdsmu. 

2. Do sout62e plati listky za posiechove 
zpravy ode due 28. dubna 1943, t. j. po dni 
prvniho Svfitoveho kongresu obrdneft mfru 
v Parizi a v Praze. 

3. Souteke se mohou zucastniti jednotlivci 
i posluchn.fisko krouiSky jako cclck. QSL- 
listky muscji vfiak zniti na znadku tdge 
prdvnioke neb fysieke osoby, i kdyS tato 
znayku se zineni. 

4. Kakdd iiosiueha&kd stanice se irniXe 
pfihldsiti do tabuiky, kterd budepodlopotre- 
by uverejnovdna v fusopiso AMATUrSKU 
RADIO, jakmile md doma vice ne£ 5()" ! 0 
listkti uve deny eli v sout£3nim seznanm 
zemi, t. j, alespon 11. Y tom priptide zaSlc 
jen Bcznsmi (nikoliv QSL) zemi, kterd do sou- 
tfize pfihlafiuje. Pak bude zafa.zena do tabulkv 
uohazeeii. 

5. PflhldSky do siintfifie, jakoz i zm'my ve 
stavu potvrzenyeli listkd zasilejte posledni 
deuv mesioi na a dr.: OK1CX. TJvedto vzdy 
vdS stary stav, pfirtistky a novy stav po- 
tfebnych listkd pro soutfiz, 

SouteSni usek ORA, 
■ustredi Praha. 


Od 1. Hjna 1952 pfochdzime na novy zpd- 
sob registrare nafiieh cloud. Jak bude nove 
registraCni cislo utvoieno, dodtote se v jirtfirn 
fildnku. 

Proto se i my musime prizpdsobit novemu 
clenskenm oznacovani v nasi eh kroukoich. 
Podle starych cisel bude posledni tabulka 
scstavena k 30. zai'i 1952. HldSeni k 31. 
fijnu 1952 bude proto zasildno podle Cisel 
novych a z tfiehto hldfieni pak budou sesta,- 
veny tabuiky jen podle novych regisfcraCnlch 
cisel. Je nutno v zdjmu prehlednosti, abv 
vfieohna hldfieni od 31. fijna t. r. byla opatre- 
na nejen nov^m dislem, ale i fifslem, pod 
k ter yin jste byli dosud v tabulee vedeni, 
Stanice, kterd k tomuto dni neuvedou o b fi 
cisla, nebo hldfieai nepofilou, budou z tabuiky 
vyfazeny. Op fit prosim, piste ve vlastnini 
zdjmu na ka^dfi bidseni pine jmeno a 
adresu. Dostdvdm Casto Iiiafieni, kdo neni 
uvedeno ani Cislo, ani pfijraeni, nybr 2 jen 
krestni jrnfino, Nfikdy se mi podafi podle 
Gfarfiho stavu z minulfilio mesice vypdbrati 
autora podobnd podarene zprdvy a jeho 
umistSni v tabulee upraviti, nejsou-li aid 
lilftfieni minulycli stavd pfesnd (a i to sc 
vyskytne), nelze tomuto hldSeni vyhovSti, 
A pak pfijde rcklamace, ze znifina, liebyla 
zaznamentina . . . Tedy vzdy plnou adresu. 
stare, v tabulee u2ivane cislo a od 31. fijna, 
1952 cisla obfi. Od 31. prosince 1952 jen 
cislo nove. Je saraozfejmd, ko v sontPZicti 
plati pfija-te QSL na vfiechna disla, kterd se 
tvkaji tifihoX poslucha.fic. Tnx es 73. 

OK1CX 


DX rekordy ceskoslovenskych amateru 
vysilacu 

ZmSuy k 1, fiervnu 1952. 

Tfida III.: OK2MA dostal QSL z CR9. 
Uehazeci: OK2NR dostai UQ2 a HA. Jinyoh 
zm6n nobylo. Celou tabulku otiskneme 
pHSW, ICX 


Amatdrsicd RADIO 




OK KROUtEK 1952 

Slav k 1. cervnu 1952. 


O ddelenf „et“ 


Kmitocet 

1,75 Mc/s 

3 

3,5 a 7 
Mc/s 

Bodu 

celkem 

BodovArd za 1 QSL 

1 

Pofadi stanic 

body 

body 

Skupina I. 


OK3QAS 

00 

180 

240 

0K30BK 

78 

143 

221 

OKIORP 


196 

i 196 

0K30TR 

45 

89 

\ 134 

OKIOJA 

3 

113 

i 116 

OKI ORV 

30 

SI 

111 

0K30US 

__ 

105 

105 

0K20FM 


95 

95 

OKI OUR 

12 

70 

82 

OKIOPZ 

63 

15 

78 

OKIOSP 

3 

66 

69 

OKIOKJ 

_ 

56 

56 

OKIOIA 

_ 

52 

52 

OKIORK 

_ 

52 

52 

0K20HS 

..... 

47 

47 

0K30BP 


44 

44 

0K30BT 


42 

42 

OKIOCL 


34 

34 

0K30SI 

18 

5 

23 

OKIOAA 

.... 

20 

20 

0K20BE 

..... 

20 

20 

OKIOGT 

3 

17 

20 

OKIOEK 


16 

16 

OKIOBV 

3 

8 

11 

OKI OKA 

_ 

4 

4 

OKIOLT 


1 


Skupina TI ? 

OK I FA 

120 

204 

324 

OK1AEH 

96 

166 

262 

OK2BVP 

72 

114 

186 

OKIAVJ 

18 

145 

163 

OKI EJQ 

93 

68 

161 

OK1AEF 

66 

' 92 

158 

OK1HX 

57 

99 

156 

OK1QS 

69 

82 

151 

OK2KJ 

-- 

145 

145 

OK1AJB 

36 

103 

139 

OK IMP 

45 

74 

119 

OK1UY 

_ 

118 

118 

OK1SV 

75 

38 

113 

OKiZW 

57 

38 

95 

OKIDX 


93 

93 

OK2FI 


93 

93 

0K20Q 

66 

27 

93 

OK3AE 

— 

89 

89 

OKI AHA 

15 

72 

87 

OK1IM 


85 

85 

OK3IA 

' 48 

34 

82 

OK INS 

24 

55 

79 

OK2BRS 


70 

70 

OK1KN 


70 

70 

OK1AKT 

— 

68 

68 

OKI MO 

--- ! 

66 

66 

OK1DZ 

24 j 

38 

62 

OK1APX 

— 

59 : 

59 

OK2HJ 

; 

58 ! 

58 

OK1LK 

33 1 

20 ! 

53 

OK2BJS 

..... ; 

52 : 

52 

OK 3 UR 

— 

50 

50 

OKICX 

48 : 


48 

OKIAZD 

— 

39 i 

39 

OK3SP 

27 

11 ! 

38 

OK2QF 

— i 

32 1 

32 

OK1WY 

— ! 

31 : 

31 

OKI AMS 

15 j 

11 1 

26 

OK1BV 


20 : 

20 

OK1KQ 


20 

20 

OK1ARK 

-- 

17 

17 

OK1BN 

— 

15 

15 

OK1GY 

6 j 

8 

14 

OK1VN 

3 i 

10 

13 

OK1BI 


8 

8 

OK3VL 

3 ' 

4 

7 

OKI IF. 

— : 

— 

3 


S6S (Spojeni se 6 svgtadiiy) 

ZmSny k U Cerynu 1952. 

QSL litsky podle pravidel pfedloSili adiplo- 
ray obrirki: 

Zdkladni c : w (telegrafie na ruznycli p&s- 
mocli): 

OI431A, OK1FA; 

Doplnovuei zndmku za 14 5/c/s 
OK1FA. 

Diplomy byly ji2 vaern ocleslany. 

Za Ztlvodni komisi ORA 
OK1CX 


Odd&leni , ; b“ 


Kmitofcet 

50 

Mc/s 

i 144 
| Mc/s 

224 

Mc/s 

420 

Mc/s 

Bodd 

cel¬ 

kem 

Bodovani 
za 1 QSL 

i e 

B o 

3° 

<N r* 

T3 

body 

4 

5 jg 

3 = 
Si 

6 

8 

Pofadi stanic 

body 

body 

body 


Skupina I. 




OKIOAA 

75 




76 

OKIOIA 

20 

— 


_ 

20 

OKIOPZ 

16 

— 

..... 


16 

OK20BE 

10 



. 

10 

OKIOJA 

9 



_ .. 

9 

0K30BK 

8 

— 

• ._ 

_ 

8 

OKIOCL 

8 




8 

OK30TR 

8 

— 



8 

OKIOLT 

6 

_ 

_ 

. 

6 

OKI OUR 

6 




6 

OK30BP 

4 



_ 

4 

0K20FM 

4 



_ 

4 

OK20HS 

4 




4 

OKI ORV 

4 

...... 



4 

OICIOEK 

3 


_____ 


3 

OKIORP 

3 

..... 


.... 

3 

OKIOVS 

2 

— 


_ 

2 

OKIORK 

] 



— 

1 


Skupina II. 



OK1SO 

63 

14 



77 

OK3DG 

13 

8 

18 

16 

55 

OK1AAP 

41 

4 

_ 

_.... 

45 

OKIRS 

34 

2 


_ 

35 

OK1BN 

31 

— 

-. 


31 

OK1MQ 

24 


— 

— 

24 

OK1KN 

22 

- i 

— 

-- 

22 

OK1APX 

17 

- 

• _ 


17 

OKIZW 

17 

1 

. 



17 

OK1DZ 

13 

2 ! 

..... 


15 

OK1AJB 

12 

— ; 



12 

OK IMP 

9 

— i 

— 


9 

OK20Q 

8 

— j 

..... 

_ 

8 

OK1AEH 

6 

— 1 

_ 

_ • 

6 

OK2BRS 

6 1 

_ j 

_ 

..... ; 

6 

OK HE 

6 ! 

... i 

.... 

_ _ i 

6 

OK2KJ 

5 ! 


— 

1 

5 

OK2BJS 

4 ! 


...._ 

— ; 

4 

OK3IA 

4 




4 

OK3AE 

3 : 

_ ; 

_ 


3 

OK2FI 

3 

: 

_ 

_ 

3 

OKI VN 

3 

—, ; 


_ 

3 

OK2QF 

2 

..._ ; 

— 

— 

. 2 

OKI AMS 

I 



— 

1 


RPDX KROUtEK 

Cestni filenove: 


OK3-8433 

127 

OK2-4777 

76 

OKI-3317 

62 

OK6539LZ 121 

OKI-2248 

75 

OK3-8365 

61 

OKI-2755 

119 

OK2-30113 

75 

OK2-4529 

60 

OKI-1820 

117 

OKI-3665 

74 

OKI-4939 

60 

OKI-1742 

116 

OK2-10210 

73 

LZ-1237 

59 

OK3-8635 

116 

OKI-3220 

71 

OK3-10202 

56 

OK2-3783 

106 

OKI-4764 

70 

SP5-001 

55 

OKI-1311 

103 

OK2-6037 

69 

OKI-2489 

55 

OK2-2405 

102 

OK2-4778 

68 

OKI-3081 

55 

OKI-3968 

100 

OK2-6017 

68 

OKI-3670 

54 

OKI-4146 

93 

OK2-338 

66 

OK3-8293 

54 

OK3-10606 

91 

OK2-4320 

65 

OK2-40807 

54 

OKI-4927 

90 

SP5-026 

64 

OK3-8548 

53 

LZ-1102 

89 

OK2-10259 

63 

OKI-6515 

53 

OK3-8234 

89 

SP2-030 

62 

OK3-10203 

52 

OK2-3156 

88 

OK2-133B 

62 

OK2-256L 

50 

OKI-2754 

79 

OK2-1641 

62 

OKI-4933 

50 

OK2-4779 

79 

OKI-1647 

62 

OKI-6448 

50 

OKI-3191 

77 

OK2-2421 

62 




R£dni £lenov£: 


OK 1-2550 

43 

OK2-4461 

38 

OK2-6401 

32 

OK 1-3924 

47 

OKI-3356 

37 

OK3-8311 

32 

OK 1-3950 

47 

OKI-6308 

36 

OKI-11504 

32 

SP6-032 

45 

OK3-3303 

36 

OKI-4154 

31 

OKI!-3422 

44 

OKI-50306 

36 

OKI-6662 

31 

OK 1-3741 

44 

SP5-009 

35 

OK2-5574 

30 

OKI-3032 

42 

OKI-1116 

35 

OK2-5203 

29 

OKI-5387 

41 

OK3-8501 

35 

OK3-8298 

28 

OKI-4921 

41 

OKI-4632 

34 

OKI-4098 

27 

OK3-30506 

41 

OKI-5147 

34 

OKM30U 

27 

LZ-1234 

40 

LZ-1233 

33 

OK3-8316 

26 

OKI-6589 

40 

LZ-1531 

33 

OKI-3245 

25 

OKI-4500 

39 

OKI-1268 

33 

OKI-13001 

25 

OKI-3569 

38 

OK3-8549 

33 

OKI-13006 

25 


Novfini 61eny jsou OKI -13001 z Ohofcutic, 
OKI-50306 z DBMna. OK2-6624 z kronen 
yystoupil pro QRL. 1CX. 

RP OK KROUtEK 


(Stav k 31. kvetnu 1952.} 


OK2-1438 

525 

OK2-33S 

205 

OK3-8429 

320 

OK 1-3081 

534 

OKI-5952 

205 

OKL-10332 

118 

OKI-1311 

439 

OKI-2248 

200 

OKI-50306 

118 

OKI-4927 

411 

OKI -2948 

200 

OK6539 LZ 117 

OK3-8501 

389 

OKI-3924 

397 

OKI-3170 

117 

OK3-8548 

371 

OK2-2421 

192 

OK 1-6067 

117 

OKI-5098 

360 

OKI-6519 

188 

OK 1-302 7 

116 

OK2-4779 

343 

OK2-6401 

185 

OK3-10202 

116 

OK3-8433 

342 

OKI-6308 

183 

OKI-13006 

116 

OK2-4529 

328 

OKI-4764 

182 

OK 1-3569 

115 

OKI-4146 

326 

OKI-5292 

132 

OKI-5147 

110 

OKI-4921 

313 

OK2-3079 

181 

SP2-030 

108 

OK2-4320 

306 

OKI-5387 

176 

OK2-21501 

108 

OKI -4492 

306 

OKI-13001 

169 

OK 1-3245 

107 

OK3-8635 

305 

OK3-8293 

168 

OK2-5051 

107 

OK2-6017 

300 

OKI-4332 

167 

OK2-5266 

106 

OK 1-6064 

295 

OK3-8365 

167 

OKI-5966 

102 

OK!-4933 

288 

OKI-3356 

157 

OKI-1116 

102 

OK I-3950 

285 

OKI-2754 

156 

OK3-30509 

100 

OK 1-2550 

273 

OK3-8298 

154 

OKI-5293 

97 

OKI-6515 

272 

OK3-8303 

.154 

SP9-324 

91 

OKI-6448 

270 

OK2-4869 

153 

OK!-6297 

90 

OKI-2270 

266 

OK 1-3032 

152 

OKI-11503 

87 

OR2-2561 

265 

OKI-12504 

152 

OKI-12506 

85 

OK2-6037 

265 

OKI-61603 

152 

OK3-I0704 

83 

OK2-5183 

259 

OKI-6219 

150 

OKI-11511 

82 

OKI-3317 

257 

OKI-40203 

148 

OKI-61509 

77 

OK3-8549 

257 

OKI-4097 

146 

OKI-33011 

75 

OKI-11509 

253 

OKI-3670 

145 

OKI-6480 

74 

OK2-30133 253 

OK2-5203 

143 

OKI -4500 

73 

OK2-4997 

247 

OK 1-3699 

142 

OK2-5574 

73 

OK2-4778 

246 

OK3-S316 

142 

OK 1-50317 

72 

OK2-6691 

245 

OK3-10203 

140 

OK2-30306 

70 

OK2-10259 243 

OKI-11515 

140 

OK2-57D8 

69 

OKI-61502 234 

OK3-50101 

140 

LZ-1234 

67 

OKI-3191 

233 

OK2-I0210 

136 

OKI-3360 

67 

OKI-3665 

233 

OKI-70102 

135 

SP6-032 

64 

OKI-50120 230 

OKI-5569 

133 

0142-5589 

60 

OK 1-2489 

229 

OKI-12513 

130 

OK2-5701 

59 

OKI-3968 

225 

OKI-2183 

128 

OKI-13007 

55 

OKI-1820 

218 

OKI-11519 

128 

OKI-6790 

■53 

OK3-10606 

217 

OK 1-5923 

127 

OK2-30415 

52 

OK2-1641 

216 

OK 1-6589 

125 

OKI-13000 

51 

OK2-6024 

206 

OKI 1445 

121 




OKI-12201 vystoupil z krnuzkn po ziskdnl 
koncese OE1NK. Cngrts, OM. Dale vystou¬ 
pil OK2-6624 pro QRL. Novymi cleny .ison 
OK2-55S9 z Yfcsovie, OK2-5798 z KopMvni- 
ce, OK3-10704 z Modre, OK2-30115 z Gott- 
waldova, a OKI-61506 z Vrkoslftvic 11 Jablon¬ 
ce n/Nis. 1CX 


ZMT (diplom za spojeni se zememi 
miroveho tdbora) 



Stay k I. 

OervTLU 1952. 


OK1FO 

31 QSL 

OK1UQ 

22 QSL 

OK1SK 

30 QSL 

OK1WA 

22 QSL 

OKI AKA 

27 QSL 

SP1SJ 

21 QSL 

OK1SV 

27 QSL 

OK1FL 

21 QSL 

OK1AEH 

26 QSL 

OK1GY 

21 QSL 

OKICX 

26 QSL 

0K2HJ 

21 QSL 

OK2MA 

26 QSL 

OK2SL 

21 QSL 

0143 SP 

26 QSL 

OKI AHA 

20 QSL 

OK1BQ 

25 QSL 

OK30AS 

19Q SL 

SP3PF 

24 QSL 

0K2OVS 

19 QSL 

OK3DG 

24 QSL 

OK2-30108 

19 QSL 

OK1FA 

23 QSL 

(RO-op. OK2QVS) 

OKIAWA 

22 QSL 

OK1AJB 

18 QSL 

OKIDX 

22 QSL 

OKI YC 

18 QSL 

OK3QTR 

22 QSL 


1CX 


€A§OPlSl 


S/aboproudy obzor, duben 1952 

Ddsledky bmensk6 konferenee pro tech-- 
nicko-v£> decks Sasopisy —- Bndovani vy- 
zkranu ve slaboproudu. —- O vlastnostech a 
pouiiti uiagisetickycli zeailovatii —- Zafizerii 
na mSfeni mikrofonitnosti elektronek — Jak 
psat pro Slab opr oudy obzor — Referaty: 
lilcktronickb pfistroje v prumysin — Po- 
zndmky 0 neobslnbovan^clt releovyeb UKY 
stanicick — Priloha; Soheznatickd znauky. 


Amat6rsk6 RADIO 


























Radio, SSSR, duben #952. 

Zesilit rozSirovdn J radiotechnickych vG- 
domosti — Za organisovanost a vysokou 
kvalitu prdce — VStSi pozornost radioflkaci 
smolenskyeh kolchozh — Z radioklubil a 
radiokrou2kh — V organisaGnim vyborn 
DOSAAFu SSSR — Y ministerst-vu spcjh 
SSSR — Konferenee GtendfG Gasopism Radio 
■■■— Prenosny pfijimaG — Skolni rozhlasovd 
ustfedna — Pozndmky ze zdvodi — YysilaG 
iimatftra-zaGdteftnika — UKY anteaa -— 
Antomatickft voldni vSeobecnft vyzyy — 
Televisory KVN-49-B a KVN-49-4 — Siro- 
kopdsmovd televisni antena — J ednok aud¬ 
io vy pfij cm televisni eh p of add — ZAklady 
radiolokaoe — Induktivni vazba civek 
s hmiokov^mi jddry — NejjednoduSSi elek- 
tronkovy voltmetr — MEfenl napeti na 
elektronkAch nizkoohmovym voltmetrem — 
Outputmctry —■ Usmernovac pro obrazovku 
— VymGna zkuSenosti — 0 jakosti gramofo- 
novyeh pfenosek — Techniekd poradna — 
Kritilca bibliografie — Nov ft knihy. 


Radio, kveten t9S2. 

Den radia — Rozvoj radiotechniky v SSSR 
—- Prdmyslovo vyn/iti foehn iky vysokych 
kmitoGtd a elektroniky -— Siroky rozmaeh 
ra d i o amatfi "skoh o Imuti — PI las a tel miru a 
pfdtelstvi — SoYotsky radiotechnieky pr\V 
myal v r, 1952 — Velke vitAzstvi — Vynd- 
lezce krystadynu O. V. Losev ~ Otdzky 
radioflkace — Zaslouzile pracovnice v radio- 
flkaei —- NejlepSi radioklub zcm'6 — Radio - 
technicky prhmysl v Oeskoslovensku — 
Rozhlasovy pfijimaG prve tiidy — Prchled 
ze RourSZi — Pfenosna UKY aparatura — 
Kliftovdni zmGnou kmitoGtu — Zaffzeni pro 
polodnplexni provoz — Zasluky rnskych 
uGenoft o vzuik a rozvoj televise — Jak pra- 
euje radio IokaGni stanice — AmatGreky 
magnet of on — Gonna prdce, vftnovand A. S, 
Popovu — Move knihy — Novft vymyfdy 
rozhlasovych poclnikateld. 


Nachrichtentechnik, NDR, duben f 952 

Vice 2en do vyroby — Oxydovft kathody 

— Pldn Ginnosti RFT-Neuhaus — Registra,oe 
a vycisloni impulsd relftovymi obvody — 
Nov6 astatickft jedno a trifazovb pfesnd 
wattmetry pro tdnovG frekvenee —- PfemS- 
u8ni sin Liso v6 frekvence 2 Kc/s v kodovft 
impulsy u dvandctikandlovGho systGmu a 
defiifraee na pfijimaci strane — Techniekd 
vychova v SSSR — Bczdrdtovft telefonni 
apojent s vozidly — P audit i nejnovGjSicb 
sphsobd dftleni frekvence pro kontrolu la- 
■liftek, ottidkomiril a ho din — Yypodet 
inagnetiekdho e tab! lied torn napSti —■ Refa* 
xaCni obvody —- Tfiokrnhovd pdsmovd flltry 
a rnSnitelnou vazbou — Reeense. 

K 175. narozenindm C. F. Gausae —- Pri- 
strojo pro ohfivdnl dieiektriokymi ztrdtami 

— Yrstvovd odpory, kondensdtory a tlu- 
mivky a jejich eliovdni ve frekvendnim roz 
sahn 10—200 Mc/s — Releovd anteny pro 
decimetroye frekvnn.ee — Yypodet prdnikn 
u zesilovaoioh elektronek — Zafizenl k pfe- 
ndSenl fllmii nt-lK) diapoaitivn v televisnfra 
pofadu — C ciimost, vf peoi — Podminky pro 
vf kabely a smGrova spojeni v dalkove tele- 
Conni siti ■ Rolaxacni obvody — UCftovske 
kombindty ndineeke posty — Reeense. 


Rddiotechpifco, Mad:., leden 1952. 

Kritika radioamaterd — Novy rok na- 
sieho pldmi — Elektronka jako reaktance a 
jejl pon2iti pin FM — Meckanika, vypoeet a 
U-yeiiid kompensace oscildtord — Pionyri 
v u&tiednim Radioklnhu — NdS vzor 
DOSAAF — Jednoduchy vypoiet civek se 
2el. jddrem — Zivot v esepciskdm pionyr- 
skem radioklnbu — Amaterova dvoulam- 
povka—Okmtiv zakon v praxi — Zablndme 
merit proud — Oo slySime na amat, pds- 
meeh — Co mysliSJ 


Rddiotechnika, unor 1952. 

K novdmu radieziikomi — Yypocot sito- 
vych flltnl — Mefeni civek a resonancnich 
obvodft — Prijimad Orion 221 — IJltra- 
trdtkd vlny — Krdtkovlnny adaptor — 
Co myslik? — Aroericka reidtkovd slu2ba 
(ARRL) ve sluzhdch vdioenyeh podnbeova- 
telii — Poknsy se stat. elektf’inott — Reso- 
naneiii obvod — Poznej vlast radia — 
NapSti a jeho mefeni, 


fttfrfiotecMa, bfezen 1952. 

At 2ije pfdtelstvi madarskdho a sov6tskb- 
bo Udn — Yypodet sitovych flitrd — U2i- 
tednd rada — Uvod do televisni teelmiky — 
Rozetfeni pdsraa — Poznej vlast radia — 
MSfeni v snperhetu — Pionyrsky kron2ek: 
ohmmetr — Pfijimad Orion 320 B — 
Triky washingtonskdbo rozhlasn — Ultra- 
krdtkd vlny — Resonacni obvod — Co sly- 
Sime na amat. pdsmech — Trootm elektro- 
tecimiky: kondensdtory, kapaeita. 


Rddidtechnika, duben 1952. 

At 2ije slavnd osvoboditelka Rudd armd- 
da — Cvient amat. vysilaG na 100 ms rdm. 
ant —- Osc. Hzeny krystalem, bronScni 
krystaid — Takd zndm ARRL -^10 W ze- 
sllovaG —■ I krdtkovlnnO ainatGrsty i musi 
slouSit miru ■— 10. vSesvazovd radiovystava 
v MoskvC — Uvod do televisni techniky — 
Oo mysllS f — RrAtkovinny bateriovy pfiji- 
nia6 — Pokusy s magnetismem — Prvnf 
zvuky — Erystaly — MGreni v snperhetu. 


Rddiotechnika, kvdten 1952 

At 2ije 8 svobodny 1 mdj — Stabilisdtory 

— 7. kveten, Den radia v SovStskdm avazu 

— Miniatumi super he t na hater ie — Co 
jsmo yidCli na celoatdtni soutS2i radiotelegra- 
flsth — Pokusy s elcktromagaetismem — 
Ultrakrdtkd vlny — Prijimaft Orion 323-, 
324-, 325 — Reaonanoni obvod — Co slySi- 
me na amat. pdsmech — Krystalky — Skan- 
ddl kolem televise v USA — MSfeni v super- 
beta. 


Maly ozuamovatel 


V ..Mal&m osmamovatelV 1 uvefejnujeme 
ozndmeni jen do cel7iov€ho rossahu osmi 
ti&kovvcb fddek Tudnym pismem bude 
vytigt&no jen prvni siovo osndmeni. Ole- 
tiiiiii C'RA uvefejUujeme omidmenl adar 
■ma ostatni plat% Kds IB,— xa tiskovou 
fadku KaZd&rmt inserentovi bude pfijata 
nejvySe jedno ozmlmenl pro TcaSdS Sislo 
A. R. Uvefejnena budou jen osndmenl 
vztahujici se na pfedmMy radioamatSr- 
skiho pi’kusnietvi, VSeahna oznmne-ni 
tuns* byt opatf&na -plnou adreeou insc- 
renta a pokud jde o prodej. eenou sa 
kaSdou prod/ivano-u poloMku. O nepfija- 
tjjch insertech nemuZeme vtisti korespon- 
denci. 

Koupim: 


Elektronky; fil.G, 814. GSJ7, GJ5, 
6SG7, GSA7. GH6, 6K6, 80. 5Z3, 

5Y3GT. 866. VR150. Jake zalohu 
pro ustrednf vysilac OK1CAV. 
Cstfedi CRA. 


DK21, DF21, DAC21. DL21 i jeduotl., 
ddm zdarma 2 nov. ak. RIFE. V. Suchy, 
Novti Hut u Rokyoan, p. Hrddek. 

Kval. kom. superhet pro vSechna pdsma 
HRO neb pod. protihod. komp. E10 ak, 
kompl, eihlu (sup. v orig.), AVO-M, Omega I, 
log. prav. a doplat. F. B&rtoSek, Stanisiavo- 
va 47, Rymafov. 

3 x DK21, DCH21, DF21, aad. D.-ll, 
prip. i amer, na hater., rotaC. m&n. z 12 Y 
na 220 Y. M. SarvaS, PodkrivdEi 91, okr. Lu- 
denec. 

2 stabilisdtory LK199. M. Jiskra, Panskd 
Yes, p. Dubd. 

Soki pro LY3. Ing. Krou^ek, Kotkova 
1172, RiSany u Praby. 

RGN 1603 neb Yalvo 3140 a galvan. 
pflstr. Y. Sykora, Tovafov 400. 

llavometr, Avomet neb pod. univ. mSf. 
citl. uA-metr, a kn. „MGrent'‘ od Ing. Pa- 
edka, a Malou Skolu od NeGdska. O. Hradil, 
Olomuc 6, Sibenik 19. 

EK3, pfip. vymSn. za ElOaK v bezv. 
ehodu. J. Polzel, Pecka 9 u Nov6 Paky. 

6 polnirh vojenskych teleionft. Zn. „SpS- 
chd“, do adm. t. 1. 

Kom, pjfij. a vymSn. ddm neb levnS prod, 
el., radiomat., pfijimaS ElOaK, mSficf pfi- 
stroje K, KrejSik, B. KSmeovS 8, Kbely 
u Prahy 6. 491. 

Rus. kn. ,,Anteny magistralnych radios!- 
toj“, otoS. kond. asi 1000 pFa jen. gnek. 
pfevod., elektr. motor stf. do 0,5 kw. Ing. 
Slavik, Brno 16, Tfimova 15. 


tetee. kuklu celokoa. J. Weiss, Praha XII, 
OndfiGkova G. 10. 

Elrktrorlkr. 1949 G. l ar,46G. 1, 2, 3, 4, T, 
Ing. J. Burian, Dunajskd 2, Bratislava. 

Knibu ,,0s. pfijimace“ od Ing. Bandy So. 
O. Sebek, LihiS 501, p. Neratovice. 

nebo vymGniiii rotaGnl mSnlG letee. — 24 Y 
na 3x36 Y 500 Hz. MSlnik po§t. schr. 36. 


Pro ddm: 

E 10AK (3300), ELIO (2900), Tx SK10 
50 W (3200), rotaG. mGn. (650), 4 X8L6 
(350), RS 337 (550), 3 xDCGH/1000 

(d 300), 4 xP35 (250), 10 xNF2 (d 58), 
trafo 2 x 1500 Y/0,5 A (650), 2 x300 Y/ 
/0,2A-2-i2 Y (500), mod. trafo 40 W ppul 
(350) a jiny mat. podle sezn. R. YitkovIG, 
PreSov, post. schr. 37, 

2 gramomotorky tovdr. novG, samet tabf. 
(i860) J. Trejbal, Novd DubeG 309 p. BG- 
chovice. 

2x Torn Fn g trans. uprav. na 80 in, 
obsaz. RL2, 4 P3, 2 x RL2, 4 P700 ax, 
2x Torn Fu f trans. roz. 3000—6670 Ko, 
obsaz.: RL2P3 1 x, 7 x RL2P800. Ke vSem 
transeivr. pMsIuA JednotlivS (3300). Jar, 
Yitek JabioneckG Paseky 201 u Jablonee 
n./N. 

Elektr. spin. hod. Syyc. Landya a Gyr pro 
nast. tyd. Gash (1500) Zn, na odp. J. Md- 
lek, DobmSka, Pul ice. 

Autoradio zn. Phil, 5+1, kr, stf, dl. vl. 
na 12 Y nebo 110, 220 V (pfepn. pfep. v kov, 
tuff, prov., Sody kryst. (1000) v. 12 kg, pfip, 
vym. za oscil. tovdr. Z. Soupal, LetnG 271 
HavliGkflv Brod. 

Schemata nGm. civil, pfij. i jednotl. (d 5), 
eoz, za 10,—, pHp. vrdtit, Y. Vit, Pobfe2ni 
G. 4, Plzefi. 

2 x ncpouiS. pf. vys. osaz. 6 x RV12 
P2000 + RL12 P10 (d 2800), rot. mGn. 
12 Y/800 Y — 300 mA -+ 300 Y (1000) 
trldl 3 x 500 (200), neb vym. za novG 
DAO-DL-DLL21-LS50. M. Antoinl, Defitnd 
u SobGslavi 99. 

..Racllotecbn. do kap,,“ pfir. a tabuk.graf. 
atd. jeStS nGk. autor. yyt. (70) na dob. 
S. NeGdsek, Praha 2, Na Zderaze ft. 12. 

Proddm schemata Tom Eb UKW E. c. 
„Emil“ Fu. H. E. tl, WE 1/T—P ,,Rudi“ 
d 15 KGs. MvvEc, Sebvrabenland d 10 KGs. 
J. Pavel, Praha XX, Solldarita D YI/15. 

Krdtkovln, 21amp. na 20—40—80 m 
s elektr. EF22, EF14 bez elim. (1000), 
tridl do Em. (250). K. Frola, Prdha XVIII., 
Na VStrniku 1533. 

P85 + soki (250), LS50 + sokl (320) neb 
vym. za P2000. A. Bedndf, KunStdt, Mo¬ 
rava. 

Pdsk. mikr. s trafo (1500), sil. synehr. mot. 
vG. souG. nahrdv. zafiz. se setrvaC. talir. 
(3000), ECLU, EL12, AB1, 3 x ADI, 
AZ12, TKK2, 3 x HP212, 5 x RV12 
P2000 neb vymftn. za ECH11, EBF11, EF8, 
2 x EF9, EBL21, AZ12 ft skf. od pfij. 
Topas. H. Sir, Praha X, Za pofift. branou- 
ft. 10 . 

Gramomot. „Beta“ novy (1800) neb vym. 
za schema EBL3. J. Simek, Praha 4, Ke 
klimentce 10. 

VymSnfm: 

neb koupim za RY12 P200 el. EZ11. J. Po- 
Idk, Pland 6. 36, p, CeskG BudGjovice. 

pfij. Tom EB s eliniin. za kuff. bat. super., 
Gi jiny bat. neb sit. VI, Novotny, Husovn 
ft. 9, Chomutov. 

Kufr. bat. radio Markof. elektr. novft osaz. 
za kufr. peaci stroj Erika neb pod., a kou¬ 
pim I)K 40. J. Slivka, Yinica okr. Sahy. 

ElOaK na 14MC, ElOaKpdv., 2x Emil, 
Fug 16 na 50Mo, EBL3 a jinft za pfij. Klasik, 
Kongres, neb vel. prdzd. gramoskf. R. Ur- 
bd§ek, Oelakovioe-PoKdry 919. 

TFug. — K. na 80 m osaz. Sx RY2, 
4P700 za amat. kino 35 mm, Tom Eb, kuff. 
bat. radio, el. LYl, LD1, RG12D60, RGI2, 
D2 neb proddm (3800). J. Licbnovskd, 
Kopfivnice 306. 

Pfiv. pfij. Emil, vysil. k nGmu pro lo m, 
tov. nakr. desk, piistr. pro desky vSecb 
prum. 78 i 33 obrdt. s pfisl. a vysil. 50 W 
,,30Osw f * za solid, kom. super, pro amat. 
pdsma (neb proddm) A. Kodeda, BeneSov 
u Prahy, Na Cbmelnici 852. 

2MF—Transf. Pataba 6386 (novd) za Pal. 
6392, pfip. prod. (250) F. Korginek, Plzen, 
Nerudova ft. 10. 

ElOaK pfij. s elim. za normdl. pfij. sup. 
neb srramo i jinft, neb proddm. S. SevGik, 
Oubftniee ft. 8 u Yotic. 

Komp. roft. KY 1946—51 za 2 x 6J6. 
Kordik, SVST, MjHnd 32, Bratislava. 

E 10aK, 2 x Emil, El OAK na 14 MO 
(Pdsmo po celft stup.) FUGE 16 na 50MC, 
bat. pfij. UKV, EBL 3-SKIO, a j. za Kla- 
sika, Kongres neb pod., ev. prdzd. vetkou 
gramoskf in R. Urbd&ek, Celakovice 919. 


Amat&rsk6 RADIO 



